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DETAIL KOTVENI TRAMU (1:10)

trom 160/240

SVORNIK (5.6) M12

L 160,/100x10

HIT-HY 200-A

+ HIT-V (5.8) M12
dl. 120mm

b vénec

VYPIS DREVENYCH PRVKU - C22
DELKA |POCET|OBJEM
[m] [ks] | [m3]

O, PRVEK - PROFIL

™ tram 120/240 6,20 15 2,68
T2 tram 120/240 20,00 1 0,58
Celkem 3,25

Celkem + 10% doplfikovy material a profez = 3,58

VYPIS OCELOVYCH PRVKU -S235

DELKA|POCET| HWVIOINOST |[CELKEM
ON. | PRVEK - PROFIL
[ ksl | [kg/m] |[kg'ks]| [kdl
L 160/100/10 0,19 60 19,8 3,8 225
Celkem [kg] 225
Celkem + 5% rezerva na kotveni [kg] 236
POZNAMKA K VYPISUM:

UVEDENE ROZMERY SLOUZI PRO POTREBY ROZPOCTU. PRESNE ROZMERY PRVKU NUTNO PRED
OBJEDNANIM ZAMERIT NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU SOUMISEJICICH KONSTRUKCI.

POZNAMKY VYKRES:

o WKRES NUTNO CIST SE VSEMI SOUVISEJICIMI CASTMI (001 - TECHNICKA ZPRAVA, 002 — STATICKE POSOUZENI).

o VSECHNY DREVENE PRVKY BUDOU IMPREGNOVANY NEVYLOUHOVATELNYM PROSTREDKEM PROTI PLISNIM A DREVOKAZNEMU
HMYZU NAPR. BOCHEMIT, LIGNOFIX.

DREVENE TRAMY KOTVIT DO ZTUZUJICIHO VENCE POMOCI OCELOVYCH “L” PROFILU, SVORNIKU A CHEMICKYCH KOTEV.
DREVENE PRVKY BUDOU DO SEBE KOTVENY TESARSKY, PRIPADNE POMOCI OCELOVYCH KOTEVNICH PRVKU NAPR. FY. BOVA.
VZDALENOST HRAN DREVENYCH PRVKU OD HORLAWCH KONSTRUKCI MIN. 50mm.

SPOJE OCELOVYCH KONSTRUKCI BUDOU DILENSKE SVAROVANE, MONTAZNI SROUBOVANE. SPOJE BUDOU PROVEDENY NA PLNOU
ONOSNOST PROFILU.

o OCELOVE PRVKY BUDOU NATRENY 1x ZAKLADOVOU BARVOU NAPR. S2000.

POZNAMKY VSEOBECNE:

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI DOKUMENTACI A DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE. DILENSKA
DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA INVESTOREM.

o VSECHNY POUZTE MATERALY MUSI ODPOVIDAT CESKYM NORMAM, TECHNOLOGICKYM, BEZPECNOSTNIM, HYGIENICKYM
(AKUSTIKA) A POZARNIM PREDPISOM.

o PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZORAVI DLE WHLASKY 591/2006 Sb., 309/2006 Sb.

¢ NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUEENI
VYROBCU JEDNOTLIVICH STAVENICH SYSTEMU DLE CSN A SOUVISEJICICH SYSTEMO.

o VESKERE STAVEBNI PRACE MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY (VIZ SAMOSTATNE CASTI
JEDNOTLIVYCH PROFES).

o PROSTUPY INSTALACI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFES|, OTVORY VE STROPNICH KONSTRUKCICH
BUDOU UPRESNENY PO ZKOORDINOVANI PROFES!.

PREDPISY:

CSN EN 1991 ZATIZENI KONSTRUKCI

CSN EN 1993 NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKC

CSN EN 1995 NAVRHOVANI DREVENYCH KONSTRUKCI

CSN 73 0202 GEOMETRICKA PRESNOST VE VYSTAVBE. ZAKLADNI USTANOVEN(
CSN 73 0210-1 GEOMETRICKA PRESNOST VE VYSTAVBE. PODMINKY PROVADENI
CSN EN 1090-1,2  PROVADENI OCELOVYCH A HLINIKOVYCH KONSTRUKCI

CSN 73 2810 DREVENE STAVEBNI KONSTRUKCE — PROVADENI

NORMY A PREDPISY PLATNE V CR, VCETNE JEJICH OPRAV A ZMEN

DREVO ROSTLE PEVNOST C22

OCEL S235

Vyskov§ systém: BALT-PV
Soufadnicovy systém: S—JTSK

GENERALNI PROJEKTANT: AUTOR NAVRHU:

Expert Building Management, s.r.o.

ZPRACOVATEL CASTI:

7 Ohradni 1440/2a . . . “ ITI E l
gEBm 140,00 Praha 4 - Mihle IF-’raC():;f/lél:l C?fflcse: aren IPleeru’::liaosz,l fzglgo,agr:;alzr ; ROJEKT
EXPERT BUILDING tel. +420 261 099 350 Tel./ Phone: +420 (2) 21511711 VMS projekt, s.r.o.
MANAGEMENT fax +420 261 099 383 Fax: +420 (2) 22 51 66 51 E-mail: firma@Ioxia.cz Novorossijské 977/16
e-mail projekty @ebmprague.cz 100 00 Praha 10 - Vrovice
VEDOUCI ZAKAZKY: ARCHITEKT — AUTOR NAVRHU: ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI AUTORIZACE:
ING. MARTIN ZELENKA ING. ARCH. MILAN VESELY ING. BELA STIBURKOVA CSC.
HIP: ] | VYPRACOVAL:
ING. ANTONIN FORST /
HLAVNI PROJEKTANT: / LOXIA ING. MILAN DRAHOS
ING. KVETA ZATREPALKOVA VLADIMIR MATEJKA
INVESTOR:
DARAMIS GROUP m
Meteor Centre Sokolovskd 100/94, 180 00 Praha 8
DARAMIS GROUP
AKCE: ZAKAZKOVE . DATUM: CISLO PARE:
/) P-14-018-000 05/2014
Obytny soubor BERANKA I /
P g . FORMATY: STUPEN:
Praha 20 — Horni Poc&ernice _— RD
%% Typovy RD -A MERITKO: C4ST DOKUMENTACE: | CISLO VYKRESU:
STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI 150, 1:10 ST 107
STAVEBNI OBJEKT: KGD DOKUMENTU:
KROV NAD 2.NP D.1.01 D.1.01.02 00




