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a) Ú el objektu, funk ní nápl , kapacitní údaje 

 
Projektová dokumentace je zpracována za ú elem vybudování novostavby adového 

rodinného domu typu A v lokalit  Beránka II na Praze 20 – Horních Po ernicích. Jednotlivé 
domy jsou od sebe vzájemn  oddilatovány po celé výšce objekt  i v úrovni základ . 

Navrhovaný RD bude sloužit k trvalému bydlení jedné rodiny v etn  zajišt ní parkování 
v kryté garáži, která je sou ástí objektu. 

 
Zastav ná plocha:   88,27m2 
Obestav ný prostor: 662,63m3 

Obytná plocha:   79,72m2 

Terasa:     4,73m2 

Užitná plocha: 125,86m2 

 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, bezbariérové užívání 

stavby  
 

Architektonický zám r reaguje na požadavky investora, architekta. Vlastní 
architektonické ešení p edpokládá jednoduchou elegantní architekturu s propojením 

íjemného výrazu, formy a funkce staveb. Objekty jsou materiálov  a hmotov len ny viz 
výkresy pohled . 

Vlastní RD bude proveden jako dvoupodlažní – 1.NP a 2.NP a je zast ešen pultovou 
st echou se sklonem 8° a živi nou krytinou z asfaltového pásu. Objekt má obdélníkový 

dorys, s vystupující garáží na uli ní fasád , s hlavními rozm ry  14.17m x 6.20m. Výška 
objektu nad terénem je max. 8.125m. 
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V 1.NP dom  jsou situovány tyto místnosti – vstupní hala, samostatné WC, šatnu 
obývací pokoj + kuchy  a garáž, ve 2NP jsou místnosti – chodba, koupelna, šatna a klidové 
zóny – 3x ložnice, u jedné je situována venkovní terasa. Domy mají v 1NP separátní WC 

ístupné ze vstupní haly a ve 2.NP koupelnu, ve které je umíst no WC. V místnosti WC je 
umíst na záchodová mísa, rohové umývátko a plynový kotel. V koupeln  je umíst na 
záchodová mísa, vana a dvojumyvadlo. Koupelna i WC jsou navrženy s p irozeným 
osv tlením a um lým v tráním. Pra ka je umíst na ve 2.NP v šatn . V 1NP je z obývacího 
pokoje p ístupna zahradní terasa umíst na nad zelení, z jedné ložnice v podkroví je 
balkónovými dve mi vstup na podlažní terasu. K p ístupu na st echu bude sloužit lehký 
hliníkový žeb ík, který bude umíst n v garáží. 

 P ed každým vstupem do jednotlivých byt  rodinného domu bude u vstupní branky 
umíst no zvonkové tla ítko. Hlavní vstupy do objektu budou chrán ny p ed pov trnostními 
vlivy p edsazenou ástí druhého podlaží a z ásti st nami p istav ných garáží. Nad vstupem 
v exteriéru bude umíst no svítidlo s pohybovým idlem. Vstupní dve e do objektu budou 
bezpe nostní, z ásti prosklené. Ze vstupní haly je p ístup do obývacího pokoje, WC, šatny  
a garáže. V prostoru garáže bude umíst n bytový elektrorozvad . V objektu budou 
provedeny sádrové omítky + malby. V míst  styku s obytnou místností bude konstrukce 
vymezující garážový prostor dopln na o tepelnou izolace pro vnit ní zateplení. Podlaha 
v garáži bude tzv. t žká plovoucí podlaha s epoxidovou st rkou. Vjezdová vrata do garáže 
jsou navržena sek ní s motorovým pohonem. Dve e propojující garáž se zádve ím domu 
budou plné, bezpe nostní s p erušeným tepelným mostem. Prostor garáže bude ešen 

irozeným v tráním pomocí m ížky u podlahy v garážových vratech a m ížky pod stropem 
v obvodové st . Na WC bude keramický obklad do výšky 1,15m (v etn  st ny za WC 
mísou) a v koupeln  do výšky 2.1m (do výšky zárubní). isté podlahy budou v obytných 
místnostech provedeny jako lamelové plovoucí podlahy. Ve vstupní hale, na WC  
a v koupeln  bude keramická dlažba. Na ŽB stropy budou provedeny tenkovrstvé st rkové 
omítky s ot ruvzdornou malbou. 

m má vlastní centrální p ípravu TUV a vytáp ní, která je zajišt na sestavou 
plynového kotle a nep ímotopného zásobníku teplé vody. Pro vlastní vytáp ní byt  slouží 
otopná t lesa – radiátory a topné žeb íky. Pro sanitární za izovací p edm ty budou použity 
umyvadla, vany. Umyvadlové baterie budou stojánkové, vanové baterie st nové. Pro pra ky 
bude provedeno p ipojení na vodu a odpad. Obytné místnosti jednotlivých byt  budou 

trány p irozeným zp sobem okny, p emž bude zajišt no trvalé podtlakové v trání 
obytných místností osazením p ívodních hygroregulovatelných set  do st n. V trání kuchyní 
je ešeno odsava em par nad sporákem, v trání bezokenních koupelen a WC nucen  
lokálními ventilátory, napojenými na stoupací potrubí, která jsou vyvedená nad st echu 
objektu. Odvedené teplo bude nahrazeno výše uvedeným otopným systémem. Do každého 
bytu bude p ivedena telefonní linka a signál pro napojení (STA) televize do každé obytné 
místnosti. 

Barevné ešení jednotlivých prvk  bude ur eno investorem resp. architektem 
v pr hu stavby dle dodaných vzorník  barev (min. 3 vzorky). 

Materiáln  je objekt zd ný z cihel POROTHERM, strop je monolitický železobetonový, 
krov z d ev né konstrukce a základové konstrukce z železobetonu. 

Rodinný d m nevyžaduje ešení v souladu s p edpisy o užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu. 

 
 
 



BERANKA II – Typový RD B, Stavební objekt D.1.02 

001 TECHNICKÁ ZPRÁVA  3/16

c) Celkové provozní ešení stavby, technologie výroby 
 

Jednotlivé domy jsou p ístupné hlavním vstupem a vstupem p es garáž. Vjezdy do 
garáže jsou orientovány kolmo k p íjezdové komunikaci. Vertikální komunikace v objektu je 
zajišt na schodišt m. Schodišt  je umíst no v obývacím pokoji a je jednoramenné 
zak ivené. 

Technologie výroby bude stanovena zhotovitelem stavby dle jeho možností a zvyklostí 
tak, aby spl ovala všechny platné normy a vyhlášky. 
 
d) Konstruk ní a stavebn -technické ešení a technické vlastnosti stavby 

 
Výkopy 
 

ed zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytý í lavi kami a z eteln   
se ozna í výškový bod ±0,000, od kterého se ur í všechny p íslušné výšky. 

Výkopy budou provedeny formou stavební jámy a následn  výkopových rýh pro 
základové pasy. Min. výšky rýhy v rostlém terénu musí být 0.50m (písky, hlíny) a 0.20m 
(pískovce, jílovce), v této výšce nesmí být zemina na bocích odstran na nap . p i provád ní 
drenáže okolo objektu. 

Základová spára musí vždy ležet v nezámrzné hloubce dle parametr  základové p dy 
a základové pásy musí být vždy založeny do rostlého terénu, podle skute né situace na 
stavb  musí být pásy p ípadn  prohloubeny, aby byly p edepsané hloubky. 

Základová spára v této PD je uvažována v hloubce min. 1.5m pod stávajícím terénem 
na úrovni geologické vrstvy R5 (zv tralý pískovec) s tabulkovou únosností Rd = 300kPa  
a  Edef = 200 MPa. Podzemní voda se vyskytuje ve v tší hloubce a neovliv uje únosnost 
základové spáry. Geologická vrstva základové spáry byla stanovena byla stanovena dle 
záv  v podrobném IG pr zkumu a umíst ní objektu v blízkosti sondy K10. 

Základová spára v míst  dilatace musí být vždy u obou sousedních objekt  ve stejné 
hloubce. Nesmí dojít k výškovému usko ení, které by mohlo ovlivnit základ sousedního 
objektu. 

ebírku základové spáry p i realizaci musí provést autorizovaný geolog, který potvrdí 
uvedené geologické pom ry, nezámrznou hloubku a únosnost základové spáry. V p ípad , 
že se budou základové pom ry lišit od uvedených v projektu, bude nutné upravit základy dle 
nových skute ností. 

Nutno dodržet ochranu základové spáry, která bude ešena zhotovitelem v návaznosti 
na technologický a asový postup výstavby. V PD je p edpokládána ochrana pomocí 
podkladních beton  tl. 100mm. Podkladní betony budou provedeny i pod podkladní 
betonovou desku. Pokud by došlo k rozb ednutí základové spáry, bylo by nutné provést 
odt žení zeminy v tl. cca dalších 150mm. 

Postup provád ní stavby je nutno koordinovat se zajišt ním stavební jámy  
a v návaznosti na zajišt ní sousedních objekt . Toto bude ešeno zhotovitelem 
v technologickém a asovém postupu výstavby. 

 
Základy, podkladní desky 
 

i návrhu základ  se postupovalo podle zásad 2. geotechnické kategorie  
a návrhového p ístup 2.  

Založení objektu pod nosnými obvodovými a vnit ními st nami je navrženo plošné, 
stup ovité. Spodní ást tvo í základový pás š. 0.5m a v. 0.4m vylitý do p ipravené rýhy  
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a horní ást je tvo ena nadezdívkou z prolévaných betonových tvárnic ztraceného bedn ní  
š 0.3m. Monolitické pásy budou provedeny z betonu C30/37-XC2, XA1, dobetonávka ze 
ztraceného bedn ní z betonu C25/30-XC2. Z monolitických pás  bude vytr ena svislá 
výztuž, která bude následn  provázána s výztuží nadezdívky a podkladní desky.  

Pásy pod mezibytovou st nou, které jsou namáhány excentricky, budou vyztuženy tak, 
aby základ tvo il s nadezdívkou a podkladní deskou tuhý celek a tím se zamezilo vlivu 
excentricity.  

V míst  navazujících monolitických železobetonových schodiš ových st n, bude pro 
tyto st ny vytr ena p edepsaná výztuž. Provedení vytr ení výztuže skrz hydroizolaci musí 
být provedeno vodonepropustné nap . pomocí t snících plech , st rkové hydroizolace, 
injektážích hadi ek apod. nap  fy. Sika, Ilichmann. 

Podkladní železobetonová deska tl. 150mm z betonu C25/30-XC2, XA1 bude vyztužen 
i horním i spodním líci kari sítí  6/6mm, oka 150x150mm a prob hne spojit  p es vnit ní 

základové pásy. V ásti pod mezibytovými st nami bude podkladní deska v ší ce min. 1.25m 
vyztužena u obou okraj  kari sítí  8/8mm, oka 150x150mm. Z podkladní desky bude 
vytr ena výztuž v míst  monolitických st n. 

Do základových pás  budou uloženy zemnící pásky FeZn dle profese elektro. 
Veškeré prostupy základy, založení zemnicích pásk  atd. je nutné provád t 

v koordinaci a podle projekt  jednotlivých profesí p ed zabetonováním pás . Prostupy do  
Ø 150mm budou vyvrtány dodate . V tší prostupy neuvedené ve výkresu tvaru budou 
musí být odsouhlaseny statikem. P ed armováním a betonáží bude koordinátorem p edložen 

rovací plán, v p ípad , že prostupy a otvory budou umíst ny u st n, je nutné tuto 
skute nost konzultovat se statikem. Do bedn ní budou vloženy chráni ky tak, aby byly 

izp sobeny výztuži. 
Výkres základ  a podkladních desek je sou ástí stavebn  konstruk ní ásti 

dokumentace. 
 
Násypy, zásypy 
 

Násypy musí být ádn  zhutn ny na Edef,2/Edef,1 < 2.0 a Edef,2 > 40 MPa po vrstvách max. 
0.25m. Stejn  tak budou zhutn ny i násypy v okolí objektu pod zpevn né plochy.  

Zp tné zásypy kolem základ  je t eba provést z p vodní zeminy tak, aby bylo 
zabrán no vniknutí srážkových vod k základ m, resp. základové spá e. 

 
Nosné st ny 
 
Obvodové st ny 
 
Obvodové nosné st ny budou provedeny z cihel Porotherm 19 AKU P15 na maltu 

M10.  
V míst  dvorní fasády je navržena st na železobetonová tl. 190mm z d vodu oslabení 

drážkami pro vedení instalace topení. St na je navržena z betonu C25/30-XC1 a vázané 
výztuže B500B. 

Na tyto st ny bude provedeno zateplení z fasádního polystyrenu, nebo minerální vaty. 
Zateplovaní systém musí být kotven do zdiva pomocí kotvení spl ujícího parametry ETICS 
(lepící hmota + mechanické kotvení talí ovou hmoždinkou s ocelovým trnem a p erušeným 
tepelným mostem). P esný návrh kotvení bude proveden zhotovitelem po provedení zkoušek 

ídržnosti na zatížení od v tru stanové ve stavebn  konstruk ní ásti dokumentace. 
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Vnit ní st ny 
Vnit ní nosné st ny jsou navrženy z cihel Porotherm 19 AKU P15 na maltu M10. 
U schodišt  je navržena st na železobetonová tl. 190mm, která p enáší zatížení od 

stropní desky a od desky schodišt . St na je navržena z betonu C25/30-XC1 a vázané 
výztuže B500B. 

 
Drážky instalací 
V obvodových a vnit ních nosných st nách nesmí být provedeny žádné podélné  

a svislé drážky instalací  
eklady 

 
eklady nad otvory v obvodových st nách budou provedeny p evážn  

železobetonové (sou ást stropní desky) z betonu C25/30-XC1 vyztužené pomocí vázané 
výztuže B500B (10 505). Pouze nad vstupními dve mi do objektu a vedlejším oknem na WC 
budou použity nosné p eklady Porotherm KP 7.  

 
ky 

 
Vnit ní p ky budou provedeny z p kovek POROTHERM 11.5 AKU P10 na maltu M5. 
Obezdívky instala ních šachet jsou navrženy z p kovek POROTHERM 8 Profi P10 

na tenkovrstvou maltu, p ípadn  z cihel plných pálených P10 na maltu M2.5.  
Dále jsou v projektu uvažovány p izdívky instalací z p esných p kovek YTONG  

tl. 100mm. 
ky budou vyzdívány dodate  a jejich zhlaví bude od stropní konstrukce odd leno 

spárou vypln nou pružným tmelem. 
ípadné další p ky, neuvedené v této PD musí být provedeny „lehké“ 

sádrokartonové. 
 

eklady 
 

eklady nad otvory budou provedeny systémové ploché POROTHERM KP 11.5. 
 

edst ny 
 
V místnosti WC a v koupeln  budou provedeny systémové sádrokartonové p edst ny 

výšky 1150mm. Za t mito p edst nami povedou rozvody instalací. 
 
Atiky 
 
V míst  terasy 2.NP je navržena atika, která zárove  tvo í zábradlí terasy. Bo ní st ny 

atiky budou provedeny na celou výšku zábradlí 1.0m nad podlahu monolitické 
železobetonové a elní st na bude monolitická provedena do výšky 0.15m nad podlahu  
a dále bude provedena z betonových tvárnic ztraceného bedn ní š. 190mm z d vodu možné 
varianty provedení zábradlí jako ocelové konstrukce. Betonové tvárnice budou vyztuženy 
stejn  jako je navržena výztuž atiky, ale tato výztuž bude dodate  vlepena do monolitické 
betonové atiky pomocí vyvrtaných otvor  a chemické plastmalty. Beton atiky je C25/30-XC1 
a výztuž vázaná B500B. 

Další atika je nad st echou v míst  meziobjektových st n. Tato atika musí mít ve všech 
výšku min. 300mm nad st ešní pláš  z d vodu požárního. 
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Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropy 
 
Konstrukce stropu nad 1.NP bude provedena jako monolitická železobetonová stropní 

deska, pnutá v obou sm rech a v místech obvodových st n dopln ná monolitickými 
pr vlaky. Deska je navržena z betonu C25/30-XC1 tl. 180mm a vyztužení je navrženo 
pomocí vázané výztuže B 500B. Deska je podpírána nosnými obvodovými a vnit ními 
st nami. 
Ve stropní desce jsou uvažovány otvory pro schodišt , instala ní šachty a p ípadné budoucí 
osazení komínového t lesa od krbu v obývacím pokoji. 

 
Ztužující v nce 

 
Železobetonové v nce jsou navrženy v úrovni pod d ev nými trámy krovu a v míst  

atik.  V nce budou provedeny na nosných obvodových a vnit ních st nách. Beton v nc  je 
navržen C25/30-XC1 a vyztužení vázanou výztuží B500B. V míst , kde v nec tvo í zárove  

eklad nad okenním otvorem, bude p idána ke spodnímu i hornímu okraji další výztuž. 
nce budou propojeny pomocí svislých pilí . 

 
Krov 
 
Krov pultové st echy se sklonem 8° bude provedena jako jednoduchá trámová 

soustava tvo ená d ev nými trámy 120/240mm s max. rozte í 0.8m. Trámy jsou z rostlého 
eva pevnosti C22 a budou kotveny do ztužujícího železobetonového v nce pomocí 

ocelových profil  L160/100x10 z ocele S235, nebo Bova úhelník  a chemických kotev HIT-
HY 200-A se šrouby HIT-V (5.8). V míst  trám  se p i zd ní vytvo í kapsa ve st , která se 
následn  vyplní minerální vatou a vyp ní tak, aby se zamezilo zvukovému mostu. 

Veškeré d ev né prvky budou impregnovány proti plísním a d evokaznému hmyzu 
nap . prost edky Bochemit, nebo Lignofix. 

 
Schodišt   
 
Hlavní schodišt  z 1.NP do 2.NP bude železobetonové tvo ené monolitickou deskou  

tl. 180 mm z betonu C25/30-XC1 a vázané výztuže B500B. Schodišt  bude uloženo do 
železobetonových schodiš ových st n a výstup a nástup bude z desky schodišt  
vykonzolován. Deska schodišt  bude od mezibytové st ny odd lena spárovou deskou 
zvukové izolace Schöck Tronsole® typ PL a nášlapné vrstvy z d ev ného masivu budou 
odd leny od desky pomocí kro ejové podložky Ethafoam. 

 
Komíny, krb 
 
Odtah spalin plynového kotle: 
 
Odkou ení a p ívod vzduchu pro plynový kotel je navrženo systémovým turbo potrubím 

vyvedeným nad st echu. 
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Krb, odkou ení: 
 
V obývacím prostoru je uvažováno s možností osazení krbové vložky nebo krbových 

kamen. V konstruk ní ásti jsou navrženy prostupy pro komínové t leso. 
Jako referen ní výrobek je uvažována krbová vložka od firmy BEFHOME. Ta se vyrábí 

v provedení s elním sklem nebo i s rohovým prosklením. Otevírání je možné jak do boku tak 
i s výsuvy nahoru. Uvažované krbové vložky typu BEF FLAT 6,7,8 mají jmenovitý tepelný 
výkon 3.- 8kW, palivem je tvrdé d evo. Pr r kou ovodu je 150 – 180mm. Krbová vložka je 
samonosná s libovolným neho lavým druhem oplášt ní.  

Z hlediska únosnosti stropu je uvažováno se zatížením od krbu i od komínu 
v provedení z keramických tvarovek nebo s t ípláš ového nerezu. 

ívod primárního vzduchu do krbové vložky je nutno ešit z venkovního prost edí. 
Proto je ve skladb  podlahy navrženo potrubí požadovaného pr ezu. Nasávání vzduchu jde 

es m ížku v soklu obvodového plášt . Vyúst ní je navrženo v podlaze pod uvažovaným 
místem krbu. Koleno potrubí je vodorovn  zaslepeno a zakryto podlahovou krytinou 
místnosti. V p ípad  instalace krbu bude podlahová krytina sejmuta, protože bude ešeno 
neho lavá plocha pod a p ed krbem. 

 
V objektu je proto uvažováno s možnou instalací komínového t lesa pro odvod spalin 

z tuhých paliv pro p ípadný budoucí krb v obývacím pokoji. Pro tento komín jsou p ipraveny 
prostupy stropem a krovem.  

Spaliny z krbu budou odvedeny pomocí systémového komínu o sv tlém pr ru 
200mm. Komín bude opat en vymetacím a vybíracím otvorem. Vybírací otvor bude umíst n 
ve výšce 300mm – 1000mm nad úrovní isté podlahy, která bude v okolí krbu (do min. 
vzdálenosti 0.5m) provedena z neho lavého materiálu. Sopouch i vybírací otvor, který 
prochází konstrukcí z ho lavého materiálu, je nutné provést tak, aby otvor v míst  prostupu 
zv tšen min. o 100mm a tento prostor vypln n tepeln  izola ní látkou, nap . minerální vlnou 
po celé délce prostupu v tl. min. 100mm. Komín bude spl ovat požadavky normy SN 73 
4201 Komíny a kou ovody. Výška komínu nad st ešním plášt m bude 0,65m nad h eben 
(sklon st echy nad 20° a vzdálenost od h ebene < 2,0m. Ú inná výška komínu bude min. 
5.0m, p ípadn  bude up esn na dle požadavk  výrobce krbových kamen nebo osazeného 
spot ebi e. Nadst ešní ást komínového t lesa bude provedena a staticky zajišt na takovým 
zp sobem, aby umož ovala bezpe né vymetání pr duchu a bezpe né p enášení 
vodorovných sil od klimatického i jiného užitného zatížení., tzn., že p i komínové hlav  vyšší 
než 0,8m bude provedena zálivková rohová výztuž kotvená do základové konstrukce dle 
technologických p edpis  a doporu ení výrobce komína (p ípadn  jiné statické zajišt ní 
doporu ené výrobcem) a zárove  p i výšce komínové hlavy v tší než 1,2m bude pro 
zv tšení ú inné výšky komína použit komínový nástavec. 

Minimální vzdálenosti d ev ných konstrukcí od povrchu komínového plášt   
a od pr duchu komína (u konstrukcí zapušt ných) – 50mm od líce komínového t lesa k líci 

ev ného prvku. 
Na základ  zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran  ve zn ní z roku 2001  

a vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci - § 43 komíny a kou ovody vyplývá povinnost 
udržovat komín v takovém stavebn -technickém stavu, aby byla zajišt na požární 
bezpe nost. išt ní a kontrola musí být provád na dle na ízení vlády . 91/2010 Sb.  
o podmínkách požární bezpe nosti provozu komín , kou ovod  a spot ebi  paliv. Revizní 
správa o správné funk nosti a provedení komína bude doložena p i kolauda ním ízení. 
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Podlahy 
 
Podlahy v 1.NP bude na podkladní betonové desce tvo it asfaltová penetra ní emulze 

(DEKPRIMER), souvrství hydroizolace, separa ní PE folie, tepelná izolace, kro ejová 
izolace, separa ní PE fólie, cementový pot r tl. 65mm (CT-C25-F5) a nášlapná vrstva. 
Podlahu v garáži bude na podkladní betonové desce tvo it souvrství hydroizolace, separa ní 
PE fólie, zvuková izolace, separa ní PE fólie, betonová mazanina C25/30-XC1 tl. 115mm, 
vyztužená u horního okraje kari sítí  6/6 oka 150/150mm a uzavírací epoxidový nát r 
(SikaFloor-2530 W 2vrstvy), který bude vytažen na st nu min. 150mm. 

Podlahy ve 2.NP nad monolitickým stropem jsou navrženy se skladbou s kro ejovou 
izolací, separa ní PE fólií, cementovým pot rem (CT-C25-F5) tl. 50mm a nášlapnou vrstvou. 

V mokrých prostorách bude pod nášlapnou vrstvou provedena st rková hydroizolace, 
vytažená p es rohový pogumovaný profil na st nu. 

Podlaha na terasách bude provedena v souvrství penetra ní nát r, parozábrana 
z asfaltového pásu, tepelná izolace, hydroizolace z asfaltových pás , ochranná textilie  
a nášlapná vrstva.  

 
Podhledy 
 
Na spodní stran  d ev ných trám  krovu je navržen sádrokartonový pohled 

z oby ejných desek tl. 12.5mm. Podhled bude zav šen na ocelovém roštu ve dvou úrovních 
(nosný a montážní profil) na ocelových nastavitelných záv sech a nad podhledem povedou 
rozvody instalací. 

V mokrých prostorách budou použity impregnované desky do vlhka. 
V míst  kuchyn  bude provedeno sádrokartonové oplášt ní digesto e. 
 
St ešní pláš  
 
Skladba st echy rodinného domu je navržena jako jednopláš ová, zateplená, 

neprov trávaná s živi nou krytinou z asfaltového pásu. Všechny prostupy instalací musí být 
kladn  zajišt ny proti zate ení pomocí typových manžet, t snících pásek apod. 

Asfaltový pás bude kotven do tepelné izolace z izola ní desek PIR tlouš ky 160mm, 
které budou kladeny na záklop z OSB/2 desek P+D tl. 22mm, který bude p ed pokládáním 
desek opat en parozábranou z asfaltového pásu. Na spodní stranu trám  krovu bude 

ipevn n podhled. Parozábrana musí být provedena celistvá, všechny prostupy 
parozábranou musí být ut sn ny pomocí systémových t snících pásek, stejn  jako napojení 
na okolní konstrukce p ek, obvodových st n a prvk  krovu. 

 
Povrchy 
 
Nášlapné vrstvy podlah - budou dle požadavk  investora a využití místností opat eny 

ev nou laminátovou, keramickou dlažbou, nebo 
epoxidovým nát rem uvnit  objektu. Na venkovních terasách 
budou tvo eny betonovou dlažbou na výškov  nastavitelných 
ter ích. 

Vnit ní omítky –  budou jednovrstvé sádrové s ot ruodolnou malbou ve dvou vrstvách, 
nebo pod keramickým obkladem 
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SDK podhledy – finální úprava: tmelení, broušení, dvakrát nát r kvalitní ot ruodolný 
bílý - bude proveden dle firemních p edpis  a typových detail  
výrobce (nap . KNAUF) 

Obklady – v sociálních za ízeních budou keramické do výšky uvedené na výkrese. 
Glazované obklady budou v I. kvalitativní t íd  (max. odchylky 0,5%  
v rozm rech, p ímosti, pravoúhlosti a rovinností lícních hran, odolnost 
proti povrchovému opot ebení III, s odolností glazury proti vzniku 
vlasových trhlin) 

Vn jší omítky – budou tenkovrstvé silikonové probarvené, v PD je uvažováno se t emi 
typy omítek dle probarvení – 1. Základní hmotová omítka, 2. Omítka 
prom nná dle individualizace, 3. Omítka dle rámu oken. 

St ešní krytina – živi ná z asfaltového pásu (ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP) 
Klempí ské prvky – p írodní TiZn (oplechování atik, záv trné lišty, okapový systém) 

–  p edzv tralý TiZn (oplechování parapet ) 
Viditelné záme nické prvky – 1x základní nát r + 2x vrchním nát rem (min. tl. jednoho 

nát ru 40mikron ) (stožár pro anténu, vývod elektro) 
Skryté záme nické prvky – 1x základní nát r (vnit ní pomocné profily) 
 
Barevné ešení jednotlivých prvk  bude ur eno investorem resp. architektem 

v pr hu stavby dle dodaných vzorník  barev (min. 3 vzorky). 
 
Výpln  otvor  
 
Vnit ní dve e -  budou z d rované d evot ísky do obložkových zárubní, podle typu 

místností plné, nebo áste  prosklené. Dve e nemají prahy a dve ní 
ídla budou mít výšku 1960mm z d vodu prov trávání.  

- dve e do garáže budou plastové, plné, s p erušeným tepelným 
mostem, bezpe nostní s prahem. 

Venkovní vstupní dve e - budou bezpe nostní, áste  prosklené, vsazené do 
ocelových bezpe nostních zárubní s dubovým prahem. 

Okna a prosklené st ny - v celém objektu budou plastová, zasklená izola ním 
trojsklem. Sklo je navrženo s reflexní a absorp ní 
charakteristikou. Vnit ní parapety budou plastové 
(dodávka okna), vn jší budou oplechovány titanzinkem. 

Vrata - vrata garáže budou sek ní, elektrická, nahoru posuvná a budou mít dálkové 
ovládání. Ve vratech bude osazena v trací m ížka. 

 
Izolace 
 
Hydroizolace 
 
Podlaha na terénu - navržena je izolace z dvojice asfaltových pás  (GLASTEK  

a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL)  kotvené celoplošným 
natavením na nepenetrovaný podklad (DEKPRIMER), která 
vyhovuje jako ochrana proti zemní vlhkosti, tlakové vod   
a st ednímu radonovém riziku. 

Podlahy, st ny v koupelnách – hydroizola ní st rka (MAPELASTIC), která bude 
provedena i pod keramickým obkladem v rozsahu 
dle požadavk  normy, p echod mezi vodorovnou  
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a svislou ástí bude ešen pomocí pogumované 
rohové pásky (MAPEBAND). St rka bude 
provedena v etn  výztužné sí oviny (VERTEX). 

Terasy – samolepící pás z sbs modifikovaného asfaltu (GLASTEK 30 STICKER PLUS) 
a pás z modifikovaného asfaltu s b idlicovým podsypem (ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR) 

St echa – navržena je v trová zábrana (pojistná difúzní hydroizolace) (GLASTEK 30 
STICKER) a parozábrana z asfaltového pásu (TOPDEK AL BARRIER) 

 
Tepelné izolace 
 
Podlaha obytných místností na terénu – základní p nový polystyren ( D = 0,037)  

tl. 80mm (EPS 100Z) + kro ejová izolace p novým polystyrenem 
( D = 0,044) tl. 40mm (EPS RIGIFLOOR 4000) 

Podlaha nad venkovními prostory – fasádní polystyren ( D = 0,044) tl. 200mm  
(EPS 70F) 

Podlaha nad garáží – tepelná izolace pro vnit ní zateplení ( D = 0,042) tl. 140mm 
(YTONG MULTIPOR WI) 

Terasy – polystyren spádové klíny ( D = 0,042) (EPS 150S) tl. 20-80mm 
s navazujícím polystyrenem ( D = 0,042) (EPS 150S) tl. 120mm 

Obvodové st ny - fasádní polystyren ( D = 0,044) (EPS 70F), nebo minerální vata ( D 

= 0,036) (ISOVER TF PROFI) (v míst  p edsazených ástí 
k sousedním objekt m) tl. 200mm, nebo 80mm 

Vnit ní st ny - tepelná izolace pro vnit ní zateplení ( D = 0,042) tl. 120mm a 80mm 
(YTONG MULTIPOR WI) 

St echa – tepeln  izola ní desky PIR ( D = 0,022) tl. 160mm (TOPDEK 022 PIR) 
 
Zvuková izolace 
 
Podlaha obytných místností na terénu – kro ejová izolace p novým polystyrenem  

tl. 40mm (EPS RIGIFLOOR 4000) 
Podlaha garáže na terénu – izolace proti vibracím a chv ní tl. 40mm (EKOSTAR) 
Podlaha na stropech – kro ejová izolace p novým polystyrenem tl. 40mm (EPS 

RIGIFLOOR 4000) 
Podlaha všeobecn  – okrajové pásky s minerální izolace tl. min. 15mm pro odd lení od 

st n 
Schodišt  – kro ejová podložka pod d ev nými stupni (ETHAFOAM), spárová deska 

v míst  meziobjektové st ny (Schöck Tronsole® typ PL) 
 
Zábradlí 
 
Zábradlí u schodišt  bude d evo-ocelové (nerez), bude mít min. výšku 1.0m a bude 

spl ovat požadavky normy SN 74 3305 - Ochranná zábradlí. Zábradlí se bude skládat 
z d ev ného madla, nerezových sloupek a vodorovné p le (DIEDA SMART 511 
VODOROVN ). Zábradlí bude kotveno do schodiš ové a stropní desky z boku. 
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Klempí ské prvky 
 
Klempí ské prvky, okapový systém a veškeré oplechování jsou navrženy 

z titanzinkového plechu tl. 0.7mm, nebo 0.8mm. Povrchová úprava okap  a svod  je 
írodní, povrchová úprava parapet  p edzv tralá (RHEINZINK). Prvky, které jsou ve styku 

s živi nou krytinou, p ípadn  s vodou stékající z ní, budou opat eny nát rem proti 
bitumenové korozi (pro styk s živi nou krytinou). 

 
Záme nické prvky 
 
Vnit ní výrobky budou z nerezové broušené oceli, vn jší výrobky z pozinkované 

(žárov  zinkované) oceli. Žárové zinkování všech prvk  bude provedeno má ením. 
 
e) Bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prost edí 

 
Všechny ásti stavby byly navrženy v souladu s p edpisy platnými v eské republice. 

Objekt a stavební konstrukce jsou navrženy s ohledem na bezpe né užívání osobami. 
Objekt neskýtá zvláštní zdroje a možnosti ohrožení zdraví nebo života osob. 

 
f) Stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika / hluk, vibrace – 

popis ešení, zásady hospoda ení s energiemi, ochrana stavby p ed negativními 
inky vn jšího prost edí 

 
Tepelná technika 
 
Tepeln  technické vlastnosti provedených stavebních konstrukcí objektu budou 

odpovídat požadovaným hodnotám dle normy SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – 
ást 2: Požadavky: 

 Návrh  Požadavek Doporu ení 
 U [W/m2K] UN,20 [W/m2K]   Urec,20 [W/m2K] 

Podlaha na terénu 0.296 0.45 0.30 
Obvodová st na 0.189 0.30 0.25 
St echa 0.16 0.24 0.16 
Vstupní dve e 1.40 1.70 1,20 
Okna, prosklené st ny 0,90 1.70 1,20 
 
Osv tlení 
 
Všechny obytné místnosti mají zajišt no dostate né denní osv tlení. Místnosti uvnit  

dispozice jsou osv tleny um lým osv tlením. 
 
Oslun ní 
 
Objekt rodinného domu je dostate  proslun n. Sou et podlahových ploch jeho 

proslun ných obytných místností je v tší než 1/3 sou tu podlahových ploch všech jeho 
místností. 

 
Akustika / hluk 
 
Ochrana proti hluku v pr hu výstavby a b hem užívání objektu bude zajišt na 

dodržováním platných p edpis  a dalšími opat eními. 
Obalové konstrukce objektu zaru ují požadovanou ochranu obyvatel proti hluku. 
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Nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanoví Zákon . 258/2000Sb. o ochran  ve ejného 
zdraví a jeho další následné provád cí p edpisy nap . Na ízení vlády . 272/2011 Sb.  
o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, Na ízení vlády . 361/2007 Sb., 
který se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci (v etn  zm ny 68/2010). P edpisy  
a na ízení stanoví, že organizace a ob ané jsou povinni init pot ebná opat ení ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní ob ané byli jen v nejmenší možné mí e vystaveni 
hluku, zejména musí dbát, aby nebyly p ekra ovány nejvyšší p ípustné hladiny hluku 
stanovené t mito p edpisy. 

Z t chto ustanovení pak vyplývají pro ú astníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobc  stavebních stroj  údaje o výši hluku, který 

stroje vydávají, a provád t opat ení na ochranu proti škodlivému p sobení hluku. Zhotovitel 
je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pom ckami a p erušovat jejich 
práci v hlu ném prost edí ze zdravotních d vod  nezbytnými p estávkami. 

Nejvyšší p ípustnou hladinu hluku stanoví uvedené p edpisy ve výši 55 dB pro denní 
dobu 7 - 21 hodin, 50 dB pro dobu 6 – 7 hodin a 21 – 22 hod a 45 dB pro no ní dobu  
22 – 6 hodin. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán 
hygienické služby m že proto v Závazném posudku stanovit podmínky provád ní stavby  
s ohledem na hluk. 

edpisy stanoví, že organizace a ob ané jsou povinni init opat ení ke snížení hluku  
a dbát o to, aby pracovníci i ostatní ob ané byli jen v nejmenší možné mí e vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly p ekra ovány nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanovené 

mito p edpisy.  
V p ípad  zjišt ní, že v pr hu výstavby p esahuje hluk max. stanovenou hladinu  

je dodavatel povinen p izp sobit režim demoli ních prací tak, aby neobt žoval okolí (nap . 
práce ve speciálním denním režimu, nasazení mén  hlu ných za ízení apod.) 

 
Vibrace – popis ešení 
 
Ochrana proti vibracím v pr hu výstavby a b hem užívání objektu bude zajišt na 

dodržováním platného p edpisu Na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

 
Zásady hospoda ení s energiemi 
 
Tepeln  technické vlastnosti provedených stavebních konstrukcí objektu budou 

odpovídat požadovaným hodnotám dle normy SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – 
ást 2: Požadavky: 

 Návrh  Požadavek Doporu ení 
 U [W/m2K] UN,20 [W/m2K]   Urec,20 [W/m2K] 

Podlaha na terénu 0.296 0.45 0.30 
Obvodová st na 0.189 0.30 0.25 
St echa 0.16 0.24 0.16 
Vstupní dve e 1.40 1.70 1,20 
Okna, prosklené st ny 0,90 1.70 1,20 
 
Alternativní zdroje energie nejsou ve stavb  uvažovány. 
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Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 
 
a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

 
Jako ochrana je navržena izolace z dvojice asfaltových pás , kotvené celoplošným 

natavením na nepenetrovaný podklad, která vyhovuje jako ochrana st ednímu radonovém 
riziku. 

 
b) Ochrana p ed bludnými proudy 

 
Objekt nevyžaduje toto ešení ochrany. 

 
c) Ochrana p ed technickou seizmicitou 

 
Objekt nevyžaduje toto ešení ochrany. 

 
d) Ochrana p ed hlukem 

 
Ochrana proti hluku v pr hu výstavby a b hem užívání objektu bude zajišt na 

dodržováním platných p edpis  a dalšími opat eními. 
Obalové konstrukce objektu zaru ují požadovanou ochranu obyvatel proti hluku. 
Nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanoví Zákon . 258/2000Sb. o ochran  ve ejného 

zdraví a jeho další následné provád cí p edpisy nap . Na ízení vlády . 272/2011 Sb.  
o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, Na ízení vlády . 361/2007 Sb., 
který se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci (v etn  zm ny 68/2010). P edpisy  
a na ízení stanoví, že organizace a ob ané jsou povinni init pot ebná opat ení ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní ob ané byli jen v nejmenší možné mí e vystaveni 
hluku, zejména musí dbát, aby nebyly p ekra ovány nejvyšší p ípustné hladiny hluku 
stanovené t mito p edpisy. 

Z t chto ustanovení pak vyplývají pro ú astníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobc  stavebních stroj  údaje o výši hluku, který 

stroje vydávají, a provád t opat ení na ochranu proti škodlivému p sobení hluku. Zhotovitel 
je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pom ckami a p erušovat jejich 
práci v hlu ném prost edí ze zdravotních d vod  nezbytnými p estávkami. 

Nejvyšší p ípustnou hladinu hluku stanoví uvedené p edpisy ve výši 55 dB pro denní 
dobu 7 - 21 hodin, 50 dB pro dobu 6 – 7 hodin a 21 – 22 hod a 45 dB pro no ní dobu  
22 – 6 hodin. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán 
hygienické služby m že proto v Závazném posudku stanovit podmínky provád ní stavby  
s ohledem na hluk. 

edpisy stanoví, že organizace a ob ané jsou povinni init opat ení ke snížení hluku  
a dbát o to, aby pracovníci i ostatní ob ané byli jen v nejmenší možné mí e vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly p ekra ovány nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanovené 

mito p edpisy.  
V p ípad  zjišt ní, že v pr hu výstavby p esahuje hluk max. stanovenou hladinu  

je dodavatel povinen p izp sobit režim demoli ních prací tak, aby neobt žoval okolí (nap . 
práce ve speciálním denním režimu, nasazení mén  hlu ných za ízení apod.) 

 
e) Protipovod ová opat ení 

 
Objekt nevyžaduje toto ešení ochrany. 
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g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Návrh spl uje požadavky požárn  technického ešení objektu. Nosné prvky, které je 

eba ochránit p ed požárním zatížením, budou ochrán ny (nat eny, obloženy) dle 
požadavk  viz Požárn  bezpe nostní ešení. 

 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované jakosti 

provedení 
 
Všechny použité materiály musí odpovídat eským normám, technologickým, 

bezpe nostním, hygienickým (akustika) a požárním p edpis m. 
 
Odchylky od rovinnosti budou dodrženy dle požadavk  normy SN 73 0205 – 

Geometrická p esnost ve výstavb  - navrhování geometrické p esnosti a SN 75 450 – 
Podlahy – spole ná ustanovení. Hlavní požadavky: 

Podlahy - Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy bude na vztažnou délku 
ímé lat  dl. 2.0m max. ±2.mm. V místech dilata ních, smrš ovacích a jiných spár 

v podlaze, které nejsou zakryty p echodovou lištou, nebo prahem, nesmí být výškový rozdíl 
vyšší než 2mm. Maximální rozdíl ve výškové úrovni nášlapné vrstvy (i p ekrytý p echodovou 
lištou, nebo prahem) m že být 20mm.  

Mezní odchylka celkové rovinnosti povrch  vnit ních rovinných ploch bude u podlah 
s dokon eným povrchem u rozm  do 1.0m max. 2mm, u rozm  více než 1.0m do 4.0m 
max. 4mm, u rozm  více než 4.0m do 10.0m max. 6mm a u rozm  v tších než 10.0m 
max. 8mm. 

Podhledy, st ny - Mezní odchylka místní rovinnosti vnit ních rovinných ploch bude na 
vztažnou délku p ímé lat  dl. 2.0m max. ±2mm.  

Mezní odchylka celkové rovinnosti povrch  vnit ních rovinných ploch bude u podlah 
s dokon eným povrchem u rozm  do 1.0m max. 3mm, u rozm  více než 1.0m do 4.0m 
max. 5mm, u rozm  více než 4.0m do 10.0m max. 8mm a u rozm  v tších než 10.0m 
max. 15mm. 

 
i) Popis netradi ních technologických postup  a zvláštních požadavk  na 

provád ní a jakost navržených konstrukcí 
 
Všechny postupy, provád ní a jakost navržených konstrukcí musí být provedeny dle 

platných SN a EN. Nebyly p edepsány zvláštní tolerance na provád ní konstrukcí, 
edpokládá se dodržení platných norem. 

 
j) Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
Tato dokumentace je provedena ve stupni pro provád ní stavby, nenahrazuje 

dílenskou dokumentaci dodavatele. P ed výrobou výplní otvor , truhlá ských, záme nických 
a ostatních výrobk , budou p esné rozm ry prvk  zam eny na stavb  a musí být 
vypracovány podrobné dílenské výkresy, které budou p edány investorovi ke schválení. 
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k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 
kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených p íslušnými technologickými p edpisy a normami 
 
Zhotovitel je povinen zapsat p ed zahájením prací do SD dohodnutý podrobný seznam 

zakrývaných konstrukcí a prací, které podléhají kontrole objednatele. 
 

l) Výpis použitích norem 
 

 Zhotovitel se zavazuje k dodržení všech platných SN v aktuálním zn ní (v etn  zm n  
a oprav) v ástech závazných i informativních, zejména pak: 

SN EN 1991-1 Zatížení stavebních konstrukcí 
SN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
SN P ENV 13670 Provád né betonových konstrukcí 
SN 74 3305 Ochranná zábradlí 
SN 73 1901 Navrhování st ech – Základní ustanovení 
SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
SN 73 0005 Modulová koordinace rozm  ve výstavb . Základní ustanovení 
SN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách 
SN 73 0540-1,2,3,4 Tepelná ochrana budov 
SN 73 0580-1,2,3,4 Denní osv tlení budov 
SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb. Spole ná ustanovení 
SN 73 0873 Provád ní zd ných konstrukcí 
SN 73 3450 Obklady keramické a sklen né 
SN 73 5305 Administrativní budovy 
SN P 73 0600 Hydroizola ní systémy – Základní ustanovení 
SN 73 0607 Skládané vodot snící konstrukce 
SN 73 4201 Komíny a kou ovody – Navrhování, provád ní a p ipojování spot ebi  paliv   
SN 73 1901 Navrhování st ech – Základní ustanovení 
SN 73 4301 Obytné budovy 
SN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy. Základní ustanovení 
SN 74 3282 Ocelové žeb íky. Základní ustanovení 
SN 74 4505 Podlahy. Spole ná ustanovení 
SN 74 6401 D ev né dve e. Základní ustanovení 
SN 72 2430-1  Malty pro stavební ú ely 
SN 73 0512 2001 Stavební akustika – Výpo et akustických vlastností budov 

                                                                 z vlastností stavebních prvk  
  SN 16 6003 Stavební kování. Názvy a definice 

SN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení 
SN 16 6014 Dve ní a okenní uzáv ry. Technické p edpisy 
SN EN 612 Okapové žlaby a odpadní trouby na deš ovou vodu z plechu 

                      - Definice, klasifikace a požadavky 
SN 73 3610 Navrhování klempí ských konstrukcí 
SN 73 6760 Vnit ní kanalizace 
SN EN 845-2 P eklady 
SN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Vyjad ování p esnosti rozm  

                         - Zásady a názvosloví 
SN 73 0202 - Geometrická p esnost ve výstavb . Základní ustanovení 
SN 73 0205 Geometrická p esnost ve výstavb .  

                        Navrhování geometrické p esnosti 
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SN 73 0210-2 Geometrická p esnost ve výstavb . Podmínky provád ní.  
                           ást 2: P esnost monolitických betonových konstrukcí 

SN 73 0210-3 Geometrická p esnost ve výstavb . Podmínky provád ní.  
                           ást 3: P esnost výrobk  

SN 73 0202 P esnost geometrických parametr  ve výstavb .  
                        Základní ustanovení 

SN 73 0220 P esnost geometrických parametr  ve výstavb .  
                       Navrhování p esnosti stavebních objekt  

SN 73 0270 P esnost geometrických parametr  ve výstavb . 
                       Kontrola pozemních stavebních objekt  

SN 73 2611 Úchylky rozm  a tvar  ocelových konstrukcí 
SN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Ozna ování charakteristik p esnosti 
SN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vyty ovací výkresy staveb 
SN 73 0212 P esnost geometrických parametr  ve výstavb . 

                        Kontrola p esnosti 
SN 73 0420 P esnost vyty ování stavebních objekt . Základní ustanovení 
SN 73 0421 P esnost vyty ování stavebních objekt  s prostorovou skladbou 
SN 73 2400 Provád ní a kontrola betonových konstrukcí 
SN 73 2810 Provád ní d ev ných konstrukcí 
SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd ných konstrukcí  

                           – ást 2: Volba materiál , konstruování a provád ní zdiva 
SN 73 24132 Provád ní a kontrola pórobetonových konstrukcí 
SN EN 13914-2 Navrhování, p íprava a provád ní vn jších a vnit ních omítek  

ást 2: P íprava návrhu a základní postupy pro vnit ní omítky 
 
 

V Praze dne 20.05. 2014 
za VMS projekt s.r.o. 

Vladimír Mat jka 
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