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POZNAMKY:

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI DOKUMENTACI A DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE. DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED

ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA INVESTOREM.

VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT CESKYM NORMAM, TECHNOLOGICKYM, BEZPECNOSTNIM, HYGIENICKYM (AKUSTIKA) A POZARNIM PREDPISUM.
PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE VYHLASKY 591/2006 Sb., 309/2006 Sb.
o NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVENICH

SYSTEMO DLE CSN A SOUVISEJICICH SYSTEMU

VESKERE STAVEBNI PRACE MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY (VIZ SAMOSTATNE CASTI JEDNOTLIYCH PROFES).
ROZMEROVE TOLERANCE SVISLYCH A VODOROVNYCH KONSTRUKCI, PODLAH ATD. BUDOU PROVEDENY DLE CSN A EN.

PRED OBJEDNANIM VYPLNI OTVORU BUDE JEJICH DODAVATELEM PROVEDENO ZAMERENI OTVORU NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI.

ROZHRANI RUZNYCH MATERIALO A DOZDIVEK OPATRIT SITOVINOU VERTEX.

PROSTUPY INSTALACI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVCH PROFESI, OTVORY VE STROPNICH KONSTRUKCICH BUDOU UPRESNENY PO

ZKOORDINOVANI PROFES.

¢ VESKERA ZDENA OSTENI A NADPRAZI OTVORU BUDOU ZATEPLENA DLE TYPOVEHO DETAILU
V NOSNYCH OBVODOWYCH A VNITRNICH STENACH NESMI BYT PROVEDENY ZADNE PODELNE A SVISLE DRAZKY !

KOTY STEN JSOU VCETNE OMITEK SADROVYCH TL. 15mm, VAPENOCEMENTOWCH (MEZIOBJEKTOVYCH) TL. 20mm A KERAMICKYCH OBKLADU TL. 10mm.

LEGENDA HMOT : P
LEGENDA MATERIALU:
Stresnt plast — Zivieng hydroizolace asfaltové pasy
KlempT¥ské prvky — titanzinek (Rheinzink) ] BRA OMTKY PROVENVA
Vipiné otvortl — plastovd s izola&nfm trojsklem OLE INDMDUALIZACE
Fasada - kontaktnT zateplovaci systém + tenkowrstva omitka
o
DLE OKEN

Barevné Teenf bude provedeno dle poZadavkd investora

- USTOUPENI FASADY O 60 mm (KZS TL. 140 mm) + OPLECHOVANI

revize

tislo datum popis

Vijskovy systém: BALT-PV
Soufadnicovy systém: S—JTSK

GENERALNI PROJEKTANT: AUTOR NAVRHU: ZPRACOVATEL GASTI:
Expert Building Management, s.ro.
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VEDOUCI ZAKAZKY: ARCHITEKT — AUTOR NAVRHU: ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI: AUTORIZACE:
ING. MARTIN ZELENKA ING. ARCH. MILAN VESELY ING. VACLAV STEINHAIZL
HIP: VYPRACOVAL:
p—
ING. ANTONIN FORST /
ING. ARCH. MONIKA KADLECOVA
HLAVNI PROJEKTANT: / LOXIA ING. MILAN DRAHO3
ING. KVETA ZATREPALKOVA — VLADIMIR MATEUKA
INVESTOR:
DARAMIS GROUP m
Meteor Centre Sokolovska 100/94, 180 00 Praha 8
DARAMIS GROUP
AKCE: IAKAZKOVE &.: DATUM: CISLO PARE:
/) P-14-018-000 05/2014
Obytny soubor BERANKA I /
_ . FORMATY: STUPEN:
Praha 20 Horni Poc&ernice 3 M RD
%% Typovy RD - B MERITKO: CAST DOKUMENTACE: | CISLO VYKRESU:
ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI 1:50 ARS 106
STAVEBNI OBJEKT: KOD DOKUMENTU:
POHLEDY D.1.02 D.1.02.01 00




