POZNAMKY:
o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI DOKUMENTACI A DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE. DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED
ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA INVESTOREM.
Dvorni fasada o VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT CESKYM NORMAM, TECHNOLOGICKYM, BEZPEGNOSTNIM, HYGIENICKYM (AKUSTIKA) A POZARNIM PREDPISUM.
o PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE VYHLASKY 591/2006 Sb., 309/2006 Sb.
o NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVENICH

Uliéni fasada

+7.040 SYSTEMU DLE CSN A SOUVISEJICICH SYSTEMU
¢ VESKERE STAVEBNI PRACE MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY (VIZ SAMOSTATNE CASTI JEDNOTLIVYCH PROFES).
N\ 17 ¢ ROZMEROVE TOLERANCE SVISLYCH A VODOROVNYCH KONSTRUKCI, PODLAH ATD. BUDOU PROVEDENY DLE SN A EN.
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| 12 o ROZHRANI RUZNYCH MATERIALU A DOZDIVEK OPATRIT SITOVINOU VERTEX.
16550 o PROSTUPY INSTALACI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTO JEDNOTLIVYCH PROFESI, OTVORY VE STROPNICH KONSTRUKCICH BUDOU UPRESNENY PO
@ ZKOORDINOVANI PROFESI.
‘ o VESKERA ZDENA OSTEN A NADPRAZI OTVORU BUDOU ZATEPLENA DLE TYPOVEHO DETAILU
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