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LEGENDA:
|7 ] OBJEKTY RD - TYP A, B, C, D

NOVE NAVRZENE INZENYRSKE SITE

A /. VSTUP / VIEZD DO OBJEKTU ——— i~ — SIL PLYNOVOD

HRANICE POZEMKU JEDNOTLIVYCH RD " VobovoD

XX,XX ( o % z _ FO—— =—= —— VENKOVNI HYDRANT
o OPLOCEN] POZEWKS SVAROVANE PANELY v=T.6m / ~  DNOTIA KANALITACE
k-1a o2 k-3 ZDENY KIOSEK (EL A HUP) — BLIZE SPECIFIKOVANO V CASTI D.1.11 TETO PD S SPLASKOVA KANALIZACE
[T TERASA — WYMPVANA TERASOVA DLAZBA 500/500 TLSOMM — SVETLE SEDA —— >>— ——— DESTOVA KANALIZACE
(] CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA - 100X200X80 - ZLUTA T SDELOVACL KABELY
] o~ KABELY NN

FEECE R WEZD - ZATRAVROVACH ROHOZE — ZELENA G KMBELY WN

OKAP. CHODNIK — VYMYVANY KACIREK FRAKCE 16-32MM — BILO-SEDY vo KABELT VO

—— —~_  — —— VEDENI MISTNIHO ROZHLASU

ZATRAVNENY PAS NA HRANICI POZEMKU RD — DVORKY

POZNAMKY:

— KOTY JSOU UVEDENE V METRECH

OPERNE STENY — KB BLOK — BLIZE SPECIFIKOVANO V CASTI D.1.12 TETO PD 7=~~~ T ™
PALISADY MEZI DVORKY — BETONOVE TVAROVKY 160X120 — ZLUTA

! 11 |1 VSAKOVACI OBJEKT
1 s

& REVIZNI SACHTA DRENAZE

ZIVY PLOT — BLIZE SPECIFIKOVANO v CASTI D.1.10 (SADOVE UPRAVY) TETO PD

~ ZPEYNENE PLOCHY PRED OBJEKTEM RD PLYNULE NAVAZUJI NA KOMUNIKACI (NUTNO KOORDINOVAT S VYSTAVBOU KOMUNIKACI).

— PLOCHY JEDNOTLIVYCH POVRCHU JSOU UVEDENY PRIMO NA VYKRESE, JEJICH CELKOVY VWKAZ VCETNE POPISU SKLADEB CELEHO
SOUVRSTVI A ZPUSOBU PROVEDENI JE UVEDEN V' CASTI D.1.08 (CTU) TETO PD.

~ PROVEDENI A VYTYCEN VEREINE KOMUNIKACE JE BLIZE SPECIFIKOVANO v CASTI D.1.06 (KOMUNIKACE) TETO PD.

— WITYCENI RADOVYCH DOMU JE VYZNAGEND V CASTI D.1.07 (HTO) TETO PD.

~ WIYCENI POZEMKU JEDNOTLIVYCH RADOWCH DOMU, OPLOCENI A KIOSKU JE VYZNACENO V CASTI D.1.13 (QPLOCENI) TETO PD.
— ZAKRES SITI JE POUZE ORIENTACNI! PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI MUSI BYT WYTYCENY VSECHNY STAVBOU KRIZENE A

SOUBEZNE INZENYRSKE SITE.

— VESKERE ZEMNI PRACE V BLIZKOSTI PODZEMNICH SITI A ZARIZENT BUDOU PROVADENY V' SOULADU S PODMINKAMI JEJICH SPRAVCU.
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&islo datum popis
Vyskovy systém: BALT-PV
Soutadnicovy systém: S—JTSK
GENERALNI PROJEKTANT: AUTOR NAVRHU: ZPRACOVATEL CASTE:
Expert Building Management, s.r.o.
140 00 e TeL0r2e LOXIA a.s. architektonicky ateliér
v EEm Pracovisté / Office: Perucka 26, 120 00, Praha 2
EXPERT BUILDING tel. +420 261 099 350 Tel. / Phone: +420 (2) 2151 17 11
MANAGEMENT il p:s;é:gg:\;f:;g: Fax: +420 (2) 22 51 66 51 E-mail: firma@loxia.cz
VEDOUCI ZAKAZKY: ARCHITEKT — AUTOR NAVRHU: ZODPOVEDNY PROJEKTANT CAST AUTORIZACE:
ING. MARTIN ZELENKA ING. ARCH. MILAN VESELY ING. MARTIN ZELENKA
" ING. ANTONIN FURST // e
: / ING. ANTONIN FURST
HLAVNI PROJEKTANT: / LOXIA ING. KVETA ZATREPALKOVA
ING. KVETA ZATREPALKOVA L ING. ONDREJ BLAHA

INVESTOR:

DARAMIS GROUP
Meteor Centre Sokolovskd 100/94, 180 00 Praha 8

DARAMIS GROUP

AKCE:

Obytny soubor BERANKA i Po14-018-000 | 05/2014

ZAKAZKOVE C.: DATUM: CiSLO PARE:

Praha 20 — Horni Poc&ernice ;OXZM:W SEPEN)

OBSAH: MERITKO: CAST DOKUMENTACE; | OISLO VIKRESU:
RD&13-TYPD ARS 101
SITUACE OSAZENI DOMU STAVEBNI OBJEKT: KOD DOKUMENTU:

D.1.05-D13 | D.1.05-D13.01 00




