


A. Všeobecný popis

Statický výpo et byl vyhotoven na základ objednávky firmy LUCIDA s.r.o. s požadavkem navrhnout

monolitické železobetonové prvky odvodn ní komunikace a doprovodnou op rnou ze .

B. Technický popis

Statický výpo et eší návrh návrh celkem p ti samostatných monolitických železobetonových

konstrukcí, které v ur itém sm ru pohledu zárove tvo í geotechnickou konstrukci. Jedná se objekty

odvod ovacích žlab Ž1 a Ž2, monolitická ela propustk P1 a P2, monolitický propustek P2 a úhlová

op rná ze  ve v tvi 10B.

Oba žlaby Ž1 a Ž2 a propustek P2 jsou ve výpo tu uvažovány jako op rné úhlové zdi, které musejí

odolávat jak zemnímu tlaku z rubové strany zdi, tak i zatížení na povrchu terénu za rubem zdi. Zatížení

vodou v korytu není v tomto p ípad uvažováno. Výpo tem je tedy prokázána nejen stabilita konstrukce,

ale i namáhání v základové spá e, tak je i navržena základní nosná výztuž prvku. ela propustk P1 a P2

jsou navržené jako st ny, které se snaží p eklopit zemní tlak na rubu zdi a kterému vzdoruje vlastní tíha

konstrukce a odpor zeminy na líci. Vzhledem ke tvaru konstrukce a pr hu terénu v líci zdi je to velmi

konzervativní p ístup k výpo tu. Úhlová ze ve v tvi 10B má tvar oto eného písmen „T“. Terén za rubem

zdi je vodorovný, líc zdi je zhruba do ½ výšky p isypán zeminou.

Všechny monolitické železobetonové konstrukce jsou navržené z betonu t ídy C30/37

XC4/XF2(CZ,F.1)-Cl0,4-Dmax22-S3, armované vázanou betoná skou výztuží B500 p i obou površích

nebo eventuáln  sva ovanou sítí op t u obou povrch . Krytí  výztuže je 30mm.

C. Zatížení a výpo et

Statický výpo et byl proveden v souladu s platnými SN EN normami. Stálá zatížení p sobící na

konstrukci byla sestavena z požadavku objednatele statického výpo tu. Parametry zemin v míst stavby

nejsou známy, pro ú ely výpo tu byly uvažovány dva typy zeminy – t ída F4 pro zemní plá a t ída G3 pro

podkladní vrstvy komunikací. P ed zapo etím prací je proto nutná p ítomnost geotechnika, který zhodnotí

vhodnost základových pom  v míst  stavby.

Stálé zatížení 2,5 kN/m2

Zatížení provozem 10kN/m2,, 50 kN/m2



D. Použité normy

EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí

ást 1-1: Obecná zatížení

EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí

ást 1-1: Obecná pravidla
SN 73 1001 Zakládání staveb

Základová p da pod plošnými základy

E. Záv r

Statický výpo et prokázal, že dané konstrukce vyhoví na všechna požadovaná zatížení a pro oba

mezní stavy.

Liberec, kv ten 2014 Ing. Filip Jandejsek



FJ
Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice

Objekty odvodn ní
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Výpo et úhlové zdi
Vstupní data
Projekt
Akce

ást
Popis
Autor
Odb ratel
Datum

:
:
:
:
:
:

Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice
Objekty odvodn ní
Žlab Ž1 v km 0,000-0,020
FJ
LUCIDA s.r.o.
22.5.2014

Materiál konstrukce
Objemová tíha = 23,00 kN/m3
Výpo et betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti

fck
fct
Ecm

=
=
=

30,00
2,90

33000,00

MPa
MPa
MPa

Ocel podélná : B500
Mez kluzu
Modul pružnosti

fyk
E

=
=

500,00
200000,00

MPa
MPa

Geometrie konstrukce

íslo
Po adnice

X [m]
Hloubka

Z [m]
1
2
3
4
5
6
7

0,00
0,00
0,00

-0,80
-0,80
-0,20
-0,15

0,00
1,04
1,24
1,24
1,04
1,04
0,00

Po átek [0,0] je v nejho ejším pravém bodu zdi.
Plocha ezu zdi = 0.34 m2.
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Název : Geometrie Fáze : 1

 0,40

2,50

10,00

 1,24  1,24

 0,80

 0,15

 1,04

 0,20

 0,60

 20,00:1

Základní parametry zemin

íslo Název Vzorek ef
[°]

cef
[kPa] [kN/m3]

su
[kN/m3] [°]

1

2

ída F4, konzistence tuhá

ída G3, ulehlá

24,50

35,50

14,00

0,00

18,50

19,00

10,00

10,00

24,00

30,00

Pro výpo et tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Geologický profil a p azení zemin

íslo
Vrstva

[m]
azená zemina Vzorek

1

2

0,40

-

ída G3, ulehlá

ída F4, konzistence tuhá

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná p itížení

íslo
itížení

nové zm na
sob.

Vel.1
[kN/m2]

Vel.2
[kN/m2]

Po .x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1
2

ANO
ANO

stálé
prom nné

2,50
10,00

na terénu
na terénu

Odpor na líci konstrukce
Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Posouzení ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci



[GEO5 - Úhlová ze | verze 5.12.59.0 | hardwarový klí 4990 / 1 | AGRAL PLAST, spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název Fvod
[kN/m]

sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
ekl.

Koef.
posun.

Koef.
nap tí

Tíh.- ze
Aktivní tlak

it.1 - celopl.
it.2 - celopl.

0,00
0,41
0,27
1,41

-0,42
-0,97
-1,04
-0,82

7,90
0,19
0,43
1,71

0,57
0,80
0,80
0,80

1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
0,000

1,350
1,000
1,000
1,300

Posouzení celé zdi

Posouzení na p eklopení
Moment vzdorující
Moment klopící

Mvzd
Mkl

=
=

6,77
2,19

kNm/m
kNm/m

Ze na p eklopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující
Vodor. síla posunující

Hvzd
Hpos

=
=

12,09
0,68

kN/m
kN/m

Ze na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZE VYHOVUJE

Maximální nap tí v základové spá e : 16,85kPa

Únosnost základové p dy
Síly p sobící ve st edu základové spáry

íslo
Moment
[kNm/m]

Norm. síla
[kN/m]

Pos. síla
[kN/m]

Excentricita
[m]

Nap tí
[kPa]

1
2

-0,73
-0,88

13,51
8,52

2,51
0,68

0,00
0,00

13,40
16,85

Posouzení únosnosti základové p dy

Posouzení excentricity
Max. excentricita normálové síly
Maximální dovolená excentricita

e
edov

=
=

0,0
264,7

mm
mm

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry
Max. nap tí v základové spá e
Únosnost základové dy Rd

=
=

16,85
150,00

kPa
kPa

Únosnost základové p dy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové p dy VYHOVUJE

Dimenzace ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
moment

Koef.
norm.sila

Koef.
pos.sila

Tíh.- ze
Tlak v klidu

it.1 - celopl.
it.2 - celopl.

0,00
6,44
1,55
6,22

-0,49
-0,33
-0,49
-0,49

4,20
0,00
0,00
0,00

0,11
0,20
0,20
0,20

1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
0,000

1,000
1,000
1,000
1,300

Posouzení d íku zdi
Vyztužení a rozm ry pr ezu
Profil vložky
Po et vložek
Krytí výztuže
Ší ka pr ezu

=
=
=
=

8,0
10

30,0
1,00

mm

mm
m
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Výška pr ezu = 0,20 m
Stupe vyztužení
Moment na mezi únosnosti MRd

=
=

0,30
35,51

%
kNm

>
>

0,15
6,79

%
kNm

=
=

min
MEd

Pr ez VYHOVUJE.
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Výpo et úhlové zdi
Vstupní data
Projekt
Akce

ást
Popis
Autor
Odb ratel
Datum

:
:
:
:
:
:

Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice
Objekty odvodn ní
Žlab Ž2 v km 0,082-0,212
FJ
LUCIDA s.r.o.
22.5.2014

Materiál konstrukce
Objemová tíha = 23,00 kN/m3
Výpo et betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti

fck
fct
Ecm

=
=
=

30,00
2,90

33000,00

MPa
MPa
MPa

Ocel podélná : B500
Mez kluzu
Modul pružnosti

fyk
E

=
=

500,00
200000,00

MPa
MPa

Geometrie konstrukce

íslo
Po adnice

X [m]
Hloubka

Z [m]
1
2
3
4
5
6
7

0,00
0,00
0,00

-0,70
-0,70
-0,20
-0,10

0,00
0,60
0,80
0,80
0,60
0,60
0,00

Po átek [0,0] je v nejho ejším pravém bodu zdi.
Plocha ezu zdi = 0.23 m2.
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Název : Geometrie Fáze : 1

 0,50

2,50

50,00

 0,80  0,80

 0,70

 0,10

 0,60

 0,20

 0,50

 6,00:1

Základní parametry zemin

íslo Název Vzorek ef
[°]

cef
[kPa] [kN/m3]

su
[kN/m3] [°]

1

2

ída F4, konzistence tuhá

ída G3, ulehlá

24,50

35,50

14,00

0,00

18,50

19,00

10,00

10,00

24,00

30,00

Pro výpo et tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Geologický profil a p azení zemin

íslo
Vrstva

[m]
azená zemina Vzorek

1

2

0,50

-

ída G3, ulehlá

ída F4, konzistence tuhá

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná p itížení

íslo
itížení

nové zm na
sob.

Vel.1
[kN/m2]

Vel.2
[kN/m2]

Po .x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1 ANO stálé 2,50 na terénu
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íslo
itížení

nové zm na
sob.

Vel.1
[kN/m2]

Vel.2
[kN/m2]

Po .x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

2 ANO prom nné 50,00 0,50 2,50 na terénu
Odpor na líci konstrukce
Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Posouzení ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
ekl.

Koef.
posun.

Koef.
nap tí

Tíh.- ze
Aktivní tlak

it.1 - celopl.
it.2 - pásové

0,00
0,64
0,34
6,78

-0,24
-0,47
-0,55
-0,27

5,29
0,30
0,27
3,52

0,46
0,70
0,70
0,70

1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
1,300

Posouzení celé zdi

Posouzení na p eklopení
Moment vzdorující
Moment klopící

Mvzd
Mkl

=
=

6,01
2,89

kNm/m
kNm/m

Ze na p eklopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující
Vodor. síla posunující

Hvzd
Hpos

=
=

10,52
9,80

kN/m
kN/m

Ze na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZE VYHOVUJE

Maximální nap tí v základové spá e : 18,98kPa

Únosnost základové p dy
Síly p sobící ve st edu základové spáry

íslo
Moment
[kNm/m]

Norm. síla
[kN/m]

Pos. síla
[kN/m]

Excentricita
[m]

Nap tí
[kPa]

1
2

0,32
0,52

12,28
10,43

9,80
9,80

0,05
0,03

17,39
18,98

Posouzení únosnosti základové p dy

Posouzení excentricity
Max. excentricita normálové síly
Maximální dovolená excentricita

e
edov

=
=

50,0
231,0

mm
mm

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry
Max. nap tí v základové spá e
Únosnost základové dy Rd

=
=

18,98
150,00

kPa
kPa

Únosnost základové p dy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové p dy VYHOVUJE

Dimenzace ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
moment

Koef.
norm.sila

Koef.
pos.sila

Tíh.- ze
Tlak v klidu

0,00
1,87

-0,27
-0,19

2,06
0,00

0,12
0,20

1,000
1,000

1,350
1,000

1,000
1,000
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Název Fvod
[kN/m]

sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
moment

Koef.
norm.sila

Koef.
pos.sila

it.1 - celopl.
it.2 - pásové

0,79
6,98

-0,29
-0,22

0,00
0,00

0,20
0,20

1,000
1,300

1,000
0,000

1,000
1,300

Posouzení d íku zdi
Vyztužení a rozm ry pr ezu
Profil vložky
Po et vložek
Krytí výztuže
Ší ka pr ezu
Výška pr ezu

=
=
=
=
=

8,0
10

30,0
1,00
0,20

mm

mm
m
m

Stupe vyztužení
Moment na mezi únosnosti MRd

=
=

0,30
35,04

%
kNm

>
>

0,15
2,50

%
kNm

=
=

min
MEd

Pr ez VYHOVUJE.
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Výpo et úhlové zdi
Vstupní data
Projekt
Akce

ást
Popis
Autor
Odb ratel
Datum

:
:
:
:
:
:

Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice
Objekty odvodn ní

elo propustku P1 a P2 ve tvi 11
FJ
LUCIDA s.r.o.
24.5.2014

Materiál konstrukce
Objemová tíha = 23,00 kN/m3
Výpo et betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti

fck
fct
Ecm

=
=
=

30,00
2,90

33000,00

MPa
MPa
MPa

Ocel podélná : B500
Mez kluzu
Modul pružnosti

fyk
E

=
=

500,00
200000,00

MPa
MPa

Geometrie konstrukce

íslo
Po adnice

X [m]
Hloubka

Z [m]
1
2
3
4
5
6

0,00
0,00
0,00

-0,40
-0,40
-0,40

0,00
1,70
1,75
1,75
1,70
0,00

Po átek [0,0] je v nejho ejším pravém bodu zdi.
Plocha ezu zdi = 0.70 m2.
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Název : Geometrie Fáze : 1

 0,20  2,50

50,00

 1,75  1,75

 0,40

 0,40

 1,70

 0,05

 0,00:1

Základní parametry zemin

íslo Název Vzorek ef
[°]

cef
[kPa] [kN/m3]

su
[kN/m3] [°]

1 ída F4, konzistence tuhá 24,50 14,00 18,50 10,00 24,00

Pro výpo et tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Geologický profil a p azení zemin

íslo
Vrstva

[m]
azená zemina Vzorek

1 - ída F4, konzistence tuhá

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná p itížení

íslo
itížení

nové zm na
sob.

Vel.1
[kN/m2]

Vel.2
[kN/m2]

Po .x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1 ANO prom nné 50,00 0,20 2,50 na terénu
Odpor na líci konstrukce
Odpor na líci konstrukce: pasivní
Zemina na líci konstrukce - T ída F4, konzistence tuhá

ecí úhel kce-zemina = 24,00 °
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Výška zeminy ed zdí h = 0,80 m
Terén p ed konstrukcí je rovný.

Posouzení ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
ekl.

Koef.
posun.

Koef.
nap tí

Tíh.- ze
Odpor na líci
Aktivní tlak

it.1 - pásové

0,00
-46,05

0,06
23,21

-0,88
-0,35
-0,04
-0,73

16,10
-16,42

0,02
11,48

0,20
0,00
0,40
0,40

1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
1,300

Posouzení celé zdi

Posouzení na p eklopení
Moment vzdorující
Moment klopící

Mvzd
Mkl

=
=

9,20
5,77

kNm/m
kNm/m

Ze na p eklopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující
Vodor. síla posunující

Hvzd
Hpos

=
=

9,81
-15,82

kN/m
kN/m

Ze na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZE VYHOVUJE

Maximální nap tí v základové spá e : 50,67kPa

Dimenzace ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
moment

Koef.
norm.sila

Koef.
pos.sila

Tíh.- ze
Odpor na líci
Tlak v klidu

it.1 - pásové

0,00
-42,09
17,55
31,65

-0,85
-0,33
-0,57
-0,92

15,63
-15,01

0,00
0,00

0,20
0,00
0,40
0,40

1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
0,000

1,000
1,000
1,000
1,300

Posouzení d íku zdi
Vyztužení a rozm ry pr ezu
Profil vložky
Po et vložek
Krytí výztuže
Ší ka pr ezu
Výška pr ezu

=
=
=
=
=

10,0
10

30,0
1,00
0,40

mm

mm
m
m

Stupe vyztužení
Moment na mezi únosnosti MRd

=
=

0,22
121,72

%
kNm

>
>

0,15
30,78

%
kNm

=
=

min
MEd

Pr ez VYHOVUJE.
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Výpo et úhlové zdi
Vstupní data
Projekt
Akce

ást
Popis
Autor
Odb ratel
Datum

:
:
:
:
:
:

Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice
Objekty odvodn ní
Propustek P2 podéln s tví11 v km 0,040
FJ
LUCIDA s.r.o.
22.5.2014

Materiál konstrukce
Objemová tíha = 23,00 kN/m3
Výpo et betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti

fck
fct
Ecm

=
=
=

30,00
2,90

33000,00

MPa
MPa
MPa

Ocel podélná : B500
Mez kluzu
Modul pružnosti

fyk
E

=
=

500,00
200000,00

MPa
MPa

Geometrie konstrukce

íslo
Po adnice

X [m]
Hloubka

Z [m]
1
2
3
4
5
6
7

0,00
0,00
0,00

-0,70
-0,70
-0,20
-0,15

0,00
0,45
0,65
0,65
0,45
0,45
0,00

Po átek [0,0] je v nejho ejším pravém bodu zdi.
Plocha ezu zdi = 0.22 m2.

Název : Geometrie Fáze : 1

 0,30

10,0075,00

 0,65  0,65

 0,70

 0,15

 0,45

 0,20

 0,50

 10,00:1

Základní parametry zemin
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íslo Název Vzorek ef
[°]

cef
[kPa] [kN/m3]

su
[kN/m3] [°]

1

2

ída F4, konzistence tuhá

ída G3, ulehlá

24,50

35,50

14,00

0,00

18,50

19,00

10,00

10,00

24,00

30,00

Pro výpo et tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Geologický profil a p azení zemin

íslo
Vrstva

[m]
azená zemina Vzorek

1

2

0,30

-

ída G3, ulehlá

ída F4, konzistence tuhá

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná p itížení

íslo
itížení

nové zm na
sob.

Vel.1
[kN/m2]

Vel.2
[kN/m2]

Po .x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1 ANO prom nné 10,00 na terénu
Odpor na líci konstrukce
Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Zadané síly p sobící na konstrukci

íslo
Síla

nová zm na
Název sob.

Fx
[kN/m]

Fz
[kN/m]

M
[kNm/m]

x
[m]

z
[m]

1 ANO Síla . 1 prom nné 0,00 75,00 0,00 -0,08 0,00

Posouzení ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
ekl.

Koef.
posun.

Koef.
nap tí

Tíh.- ze
Aktivní tlak

it.1 - celopl.
Síla . 1

0,00
0,23
0,81
0,00

-0,21
-0,45
-0,50
-0,65

4,98
0,11
0,88

75,00

0,44
0,70
0,70
0,62

1,000
1,000
1,300
0,000

1,000
1,000
0,000
0,000

1,350
1,000
1,300
1,500

Posouzení celé zdi

Posouzení na p eklopení
Moment vzdorující
Moment klopící

Mvzd
Mkl

=
=

3,07
0,63

kNm/m
kNm/m

Ze na p eklopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující
Vodor. síla posunující

Hvzd
Hpos

=
=

9,64
0,23

kN/m
kN/m

Ze na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZE VYHOVUJE

Maximální nap tí v základové spá e : 173,36kPa
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Únosnost základové p dy
Síly p sobící ve st edu základové spáry

íslo
Moment
[kNm/m]

Norm. síla
[kN/m]

Pos. síla
[kN/m]

Excentricita
[m]

Nap tí
[kPa]

1
2

-30,53
-0,40

120,48
5,09

1,29
0,23

0,00
0,00

8,98
173,36

Posouzení únosnosti základové p dy

Posouzení excentricity
Max. excentricita normálové síly
Maximální dovolená excentricita

e
edov

=
=

0,0
229,4

mm
mm

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry
Max. nap tí v základové spá e
Únosnost základové dy Rd

=
=

173,36
200,00

kPa
kPa

Únosnost základové p dy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové p dy VYHOVUJE

Dimenzace ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
moment

Koef.
norm.sila

Koef.
pos.sila

Tíh.- ze
Tlak v klidu

it.1 - celopl.
Síla . 1

0,00
1,12
2,49
0,00

-0,21
-0,14
-0,21
-0,45

1,78
0,00
0,00

75,00

0,11
0,19
0,19
0,11

1,000
1,000
1,300
0,000

1,350
1,000
0,000
1,500

1,000
1,000
1,300
0,000

Posouzení d íku zdi
Vyztužení a rozm ry pr ezu
Profil vložky
Po et vložek
Krytí výztuže
Ší ka pr ezu
Výška pr ezu

=
=
=
=
=

8,0
10

30,0
1,00
0,19

mm

mm
m
m

Stupe vyztužení
Moment na mezi únosnosti MRd

=
=

0,31
33,96

%
kNm

>
>

0,15
0,82

%
kNm

=
=

min
MEd

Pr ez VYHOVUJE.



FJ
Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice

Zdi
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Výpo et úhlové zdi
Vstupní data
Projekt
Akce

ást
Popis
Autor
Odb ratel
Datum

:
:
:
:
:
:

Obytný soubor BERANKA II, Praha 20 - Horní Po ernice
Zdi
Op rná ze ve tvi 10B km 0,010-0,085
FJ
LUCIDA s.r.o.
22.5.2014

Materiál konstrukce
Objemová tíha = 23,00 kN/m3
Výpo et betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti

fck
fct
Ecm

=
=
=

30,00
2,90

33000,00

MPa
MPa
MPa

Ocel podélná : B500
Mez kluzu
Modul pružnosti

fyk
E

=
=

500,00
200000,00

MPa
MPa

Geometrie konstrukce

íslo
Po adnice

X [m]
Hloubka

Z [m]
1
2
3
4
5
6
7
8

0,00
0,00
0,20
0,20

-0,70
-0,70
-0,30
-0,30

0,00
1,30
1,30
1,60
1,60
1,30
1,30
0,00

Po átek [0,0] je v nejho ejším pravém bodu zdi.
Plocha ezu zdi = 0.66 m2.
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Název : Geometrie Fáze : 1

 0,45

2,50

10,00

 1,60  1,60

 0,90

 0,30

 1,30

 0,30

 0,40  0,20

 0,00:1

Základní parametry zemin

íslo Název Vzorek ef
[°]

cef
[kPa] [kN/m3]

su
[kN/m3] [°]

1

2

ída F4, konzistence tuhá

ída G3, st edn ulehlá

24,50

32,50

14,00

0,00

18,50

19,00

10,00

10,00

24,00

30,00

Pro výpo et tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Geologický profil a p azení zemin

íslo
Vrstva

[m]
azená zemina Vzorek

1

2

0,45

-

ída G3, st edn ulehlá

ída F4, konzistence tuhá

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná p itížení



[GEO5 - Úhlová ze | verze 5.12.59.0 | hardwarový klí 4990 / 1 | AGRAL PLAST, spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

íslo
itížení

nové zm na
sob.

Vel.1
[kN/m2]

Vel.2
[kN/m2]

Po .x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1
2

ANO
ANO

stálé
prom nné

2,50
10,00

na terénu
na terénu

Odpor na líci konstrukce
Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Posouzení ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
Název Fvod

[kN/m]
sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
ekl.

Koef.
posun.

Koef.
nap tí

Tíh.- ze
Tíh.- zemní klín
Aktivní tlak

it.1 - celopl.
it.2 - celopl.

0,00
0,00
1,81
0,77
3,91

-0,62
-0,40
-0,71
-0,83
-0,68

15,18
0,58
1,89
0,96
3,83

0,51
0,77
0,80
0,77
0,77

1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
1,000
1,300

Posouzení celé zdi

Posouzení na p eklopení
Moment vzdorující
Moment klopící

Mvzd
Mkl

=
=

14,27
5,37

kNm/m
kNm/m

Ze na p eklopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující
Vodor. síla posunující

Hvzd
Hpos

=
=

17,05
7,65

kN/m
kN/m

Ze na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZE VYHOVUJE

Maximální nap tí v základové spá e : 35,98kPa

Únosnost základové p dy
Síly p sobící ve st edu základové spáry

íslo
Moment
[kNm/m]

Norm. síla
[kN/m]

Pos. síla
[kN/m]

Excentricita
[m]

Nap tí
[kPa]

1
2

1,40
1,71

28,89
23,58

7,65
7,65

0,07
0,05

31,25
35,98

Posouzení únosnosti základové p dy

Posouzení excentricity
Max. excentricita normálové síly
Maximální dovolená excentricita

e
edov

=
=

72,7
297,0

mm
mm

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry
Max. nap tí v základové spá e
Únosnost základové dy Rd

=
=

35,98
150,00

kPa
kPa

Únosnost základové p dy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové p dy VYHOVUJE

Dimenzace ís. 1
Spo tené síly p sobící na konstrukci
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Název Fvod
[kN/m]

sobišt
Z [m]

Fsvis
[kN/m]

sobišt
X [m]

Koef.
moment

Koef.
norm.sila

Koef.
pos.sila

Tíh.- ze
Tlak v klidu

it.1 - celopl.
it.2 - celopl.

0,00
10,20
2,01
8,04

-0,65
-0,42
-0,62
-0,62

8,96
0,00
0,00
0,00

0,15
0,30
0,30
0,30

1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
0,000

1,000
1,000
1,000
1,300

Posouzení d íku zdi
Vyztužení a rozm ry pr ezu
Profil vložky
Po et vložek
Krytí výztuže
Ší ka pr ezu
Výška pr ezu

=
=
=
=
=

10,0
7

30,0
1,00
0,30

mm

mm
m
m

Stupe vyztužení
Moment na mezi únosnosti MRd

=
=

0,21
61,92

%
kNm

>
>

0,15
12,07

%
kNm

=
=

min
MEd

Pr ez VYHOVUJE.


