UROVEN DNA VYKOPU JE NAVRHOVANA NA UROVEN ZAKLADOVE SPARY

OCHRANA ZAKLADOVE SPARY BUDE RESENA DODAVATELEM V NAVAZNOST]

NA TECHNOLOGICKY A CASOVY POSTUP VYSTAVBY

LEGENDA:

||||| CT0  CISTE TERENNI OPRAVY

HTU 1.etapa SKRYVKA ORNICE OD UROVNE PUVODNIHO TERENU
V TLOUSTCE 0,3-0,6m, LOKALNE AZ 0,8m, PLOCHA 9560m2
VIZ PRILOHA 101 a 102 TETO CASTI PD

—HTU 2.etapa [268,91]

OROVEN SKALNIHO PODKLADU

HLADINA PODZEMNI VODY

POZNAMKY:

~ WYTYCENI HRANICE KOMUNIKACE A KOMUNIKACNI PROSTOR RESENO V CASTI D.1.06 TETO PD

— WTYCENI HRANIC POZEMKU Wiz CAST D.1.08 TETO PD

— WIYCENI OBJEKTO (WTYCOVACI BODY = ROHY NOSNE KONSTRUKCE 1.NP/1.PP) VIZ PRILOHA 101a TETO CASTI PD

VYKOP NA OROVEN S.H. PODKLADNICH BETONU DESKY
VIZ PRILOHA 101 a 102 TETO CASTI PD

HTU 3.etapa VYKOP NA GROVEN S.H. PODKLADNICH BETONU ZAKLADOVYCH PASU

~ VESKERE ZEMNI PRACE V BLIZKOSTI PODZEMNICH SITI A ZARIZENI BUDOU PROVADENY V SOULADU S PODMINKAMI JEJICH SPRAVCU.

PRACI ZAKAZANO.

SKUTECNOSTI PRI VYKOPOVYCH PRACICH.

VWKOPOVE PRACE BUDOU PROVADENY V SOULADU S POZADAVKY GSN 73 3050.
SYSTEM DRENAZI BUDE V PRIPADE ODLISNYCH GEOLOGICKYCH PODMINEK NUTNE UPRAVIT DLE ZJISTENE

BYLY PREVZATY Z INZENYRSKO-GEOLOGICKEHO PRUZKUMU PREDANEHO INVESTOREM.
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BEZ POTVRZENEHO WTYCENI STAVBOU DOTCENYCH PODZEMNICH SITI A ZARIZENI VE STAVEBNIM DENIKU JE PROVADENI ZEMNICH

GEOLOGICKE VRTSVY A PREDPOKLADANY PRUBEH HLADINY PODZEMNI VODY UVEDENE V JEDNOTLIVYCH REZECH

HTU RESI POUZE WYKOPY PRO RD, UPRAVY TERENU V PROSTORU ZAHRADEK A VJEZDU RESENY V RAMCI CTU.
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tislo

datum popis

Vyskovy systém: BALT-PV
Soutadnicovy systém: S—JTSK

GENERALNI PROJEKTANT:

>
EB8Bm

« EXPERT BUILDING

AUTOR NAVRHU:

Expert Building Management, s.r.o.
Ohradni 1440/2a
140 00 Praha & - Michle

fel. +420 261 099 350
fax +420 261 099 383
e-mall projekty@ebmprague.cz

LOXIA a.s. -
Pracovits / Office:
Tel./ Phone: +420 (2) 21 51 17 11

MANAGEMENT Fax: +420 (2) 22 51 66 51

architektonicky ateliér
Peruck4 26, 120 00, Praha 2

E-mail: firma@loxia.cz

ZPRACOVATEL CASTI:

VEDOUCI ZAKAZKY:

ARCHITEKT — AUTOR NAVRHU:

ING. MARTIN ZELENKA ING. ARCH. MILAN VESELY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI:

ING. MARTIN ZELENKA

HIP:

VYPRACOVAL:
ING. ANTONIN FURST

HLAVNI PROJEKTANT:
ING. KVETA ZATREPALKOVA

o

ING. ANTONIN FORST

ING. KVETA ZATREPALKOVA

ING. TOMAS KREJCI

INVESTOR:

DARAMIS GROUP

Meteor Centre Sokolovskd 100/94, 180 00 Praha 8

DARAMIS GROUP

AUTORIZACE:

AKCE: ZAKAZKOVE C.: DATUM: CISLO PARE:
Obytny soubor BERANKA I Pi4-olB0 | o5/20m
Praha 20 — Horni Podernice HZM M_W%mzu

OBSA: VERITIO: ST DOKUVENTAGE: | CISLO VYKRESU:
HRUBE TERENNI UPRAVY, VYKOPY, ZAKLADY | 7° HTU 105
VYKOPY RD11 - RD15 p1or | paorts | /00




