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[bookmark: _Toc388276430]KÁCENÍ (není součástí dodávky sadových úprav) 
1. 
2. 
2.1. [bookmark: _Toc388276431]	KÁCENÍ V AREÁLU 
	Stávající dřeviny byly vyhodnoceny v Dendrologickém průzkumu, zpracovaném v únoru 2010 (Křeček a Plundra s.r.o., Ing. Marie Klejchová).
	Z důvodu umístění stavby (bytové domy, komunikace) a vedení sítí bude pokáceno 12 stromů a 7 porostů či keřových skupin (viz. Tab.1, 2).  
	Pro tyto stromy a porosty bylo vydáno Rozhodnutí o kácení (č.j. 1414/OOP/2011) z 25.11.2011. Ostatní dřeviny určené ke kácení nepodléhají povolení podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
	V prostoru areálu zůstanou zachovány stromy č.8 (dub letní), č.17 (javor mléč) a č.18 (bříza bělokorá). 
	
Tab.1  Vyhodnocení dřevin – stromy (ARÉÁL) – dle inventarizace 2/2010
	č.
	kácení
	název (rod,druh)
	obvod kmene
 (cm)

	1*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	30

	2*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	30

	3
	K
	Quercus robur L. - dub letní
	20+23+23+25+35+52

	4
	K
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	46

	5
	K
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	45

	6*
	
	Prunus avium L. - třešeň ptačí
	85

	7
	
	Quercus robur L. - dub letní
	134

	8
	K
	Populus x canascens (Ait.)Smith - topol šedý
	40+86

	9
	K
	Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
	46+55+59

	10
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	101

	11
	K
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	106

	12
	K
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	50

	13
	K
	Populus x canadensis Moench. - topol kanadský
	336

	14
	K
	Populus x canadensis Moench. - topol kanadský
	427

	15
	K
	Acer platanoides L. - javor mléč
	58+60+70+72+76

	16*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	124

	17
	
	Acer platanoides L. - javor mléč
	18+26+43+52+56

	18
	
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	135+159

	19
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	125




Tab.2  Vyhodnocení dřevin – porosty (AREÁL) – dle inventarizace 2/2010
	č.

	kácení
	název (rod,druh)
	plocha (m2)

	P1*
	
	Populus x canascens (Ait.)Smith - topol šedý
	120

	P2a*
	
	Quercus robur L. - dub letní
	165

	P2b
	K
	Quercus robur L. - dub letní
	35

	P3
	K
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	100

	P4*
	
	Populus x canascens (Ait.)Smith - topol šedý
	120

	P5
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	25

	P6
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	30

	P7
	K
	Prunus cerasifera L. - slivoň myrobalán
	100

	P8
	K
	Malus Mill. - jabloň
	120

	P9
	K
	Acer platanoides L. - javor mléč
	150

	P18
	K
	Betula pendula Roth. - bříza bělokorá
	400

	P19
	K
	Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
	500



Vysvětlivky: * ...	stromy, porosty mimo pozemek investora
	K...	            stromy, porosty kácené


1. 
2. 
2.1. 


2.2. [bookmark: _Toc388276432]	KÁCENÍ V PROSTORU UL. tLUSTÉHO
	Stávající dřeviny byly vyhodnoceny v Dendrologickém průzkumu, zpracovaném v únoru 2010 (Křeček a Plundra s.r.o., Ing. Marie Klejchová).
	Z důvodu prodloužení komunikace v ulici Tlustého bude pokáceno 32 stromů a 6 porostů či keřových skupin. Jedná se převážně o mladé nálety nebo přestárlé stromy (viz. Tab. 6).  
	Pro pokácení stromů bylo vydáno Rozhodnutí Odboru životního prostředí a dopravy MˇV Praha 20 (č.j. MCP20/011120/2013/OŽPD/SVO) z 2.9.2013. 
	Ostatní dřeviny určené ke kácení nepodléhají povolení podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
	
Tab.4  Vyhodnocení dřevin – stromy (TLUSTÉHO) – dle inventarizace 2/2010
	č.
	kácení
	název (rod,druh)
	obvod kmene
 (cm)

	20*
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	89

	21*
	K
	Malus Mill. - jabloň
	102

	22*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	110

	23*
	
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	105

	24*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	135

	25*
	
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	83

	26*
	
	Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
	50+50+48+73

	27*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	91+95

	28*
	
	Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
	32-89

	29*
	
	Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
	30-95

	30*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	65+66+82+90

	31*
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	56+57+75

	32*
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	69

	33*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	201

	34*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	124

	35*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	139

	36*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	133

	37*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	150

	38*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	111

	39*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	76

	40*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	114

	41*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	112

	42*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	103

	43*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	95

	44*
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	32+41+42

	45*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	146

	46*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	106

	47*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	113

	48*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	125

	49*
	K
	Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
	50

	50*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	98

	51*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	136

	52*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	115

	53*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	122

	54*
	K
	Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
	27+48+50

	55*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	120

	56*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	136

	57*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	116

	58*
	K
	Juglans regia L. - ořešák královský
	110

	59*
	K
	Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán
	45+53+60

	60*
	
	Acer platanoides L. - javor mléč
	38

	61*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	27+44+56

	62*
	
	Salix caprea L. - vrba jíva
	66

	63*
	
	Salix caprea L. - vrba jíva
	68

	64*
	
	Salix caprea L. - vrba jíva
	42+50+100

	65*
	
	Picea abies (L.)Karst. - smrk obecný
	30

	66*
	
	Juglans regia L. - ořešák královský
	56



Tab.5  Vyhodnocení dřevin – porosty (TLUSTÉHO) – dle inventarizace 2/2010
	č.

	kácení
	název (rod,druh)
	plocha (m2)

	P10*
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	20

	P11*
	K
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	30

	P12*
	K
	Prunus cerasifera L. - slivoň myrobalán
	90

	P13*
	K
	Prunus cerasifera L. - slivoň myrobalán
	20

	P14*
	K
	Prunus cerasifera L. - slivoň myrobalán
	20

	P15*
	K
	Prunus cerasifera L. - slivoň myrobalán
	60

	P16*
	
	Prunus domestica L. - švestka domácí
	12

	P17*
	
	Rosa canina L. - růže šípková
	40



Vysvětlivky: * ...	stromy, porosty mimo pozemek investora
	K...	               stromy, porosty kácené



[bookmark: _Toc388276433][bookmark: _Toc335832927]OŠETŘENÍ PŮVODNÍCH DŘEVIN
[bookmark: _Toc388276434]Ochrana dřevin při stavební činností
V místech, kde budou probíhat stavební (zejména zemní) práce, je třeba zajistit potřebná opatření k ochraně stromů. 
Bude zajištěna ochrana nadzemní části (kmen, koruna) bedněním mimo kořenové náběhy, svázáním koruny apod.
Podzemní část představuje kořenový prostor, který bude chráněn v průmětu koruny (okapová linie), rozšířeného o 1,5 m. Jedná se zejména o vyloučení zhutnění půdy, skladování a manipulace s látkami, škodlivými pro rostliny (minerální oleje, pohonné látky, rozpouštědla apod.), omezení deponie půdy, písku pod.  
V místech, kde bude nutné provést zvýšení terénu z modelace terénu (trvalé) je třeba postupovat podle Zásad ochrany stromů na staveništi (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2009). 
Zvýšení úrovně terénu v kořenovém prostoru stromu bude provedeno v celém prostoru vymezeném okapovou linií stromu:
Ve vzdálenosti 1 m od kmene bude provedeno navýšení štěrkem fr.63-125 mm, dále od kmene až po okapovou linii koruny bude terén navýšen štěrkem fr.16-32. V případě překrytí ornicí, bude tato vrstva oddělena geotextilií. Tloušťka vrstvy navýšené na původní terén v místě kořenového prostoru ponechaného stromu bude nejvýše 50 cm.


[bookmark: _Toc388276435]Ochrana dřevin při stavební činností
U původních stromů bude provedeno odborné ošetření, tj. bezpečnostní a zdravotní řez -odstranění suchých větví, prosvětlení, ošetření kmene apod.





[bookmark: _Toc388276436]SADOVÉ ÚPRAVY
[bookmark: _Toc388276437]POPIS SADOVÝCH ÚPRAV
[bookmark: _Toc496896954][bookmark: _Toc5972697][bookmark: _Toc43839635]       	Návrh sadových úprav vychází z řešení prostoru, umístění areálu a jeho okolí. Respektuje navržené stavební úpravy, ochranná pásma inženýrských sítí. 

Stromořadí K odpočinku
	V jižní části v ulici K odpočinku zůstane zachován soliterní vzrostlý dub (č.7), ke kterému bude navázáno nové stromořadí dubů s kuželovitou korunou (Quercus robur ´Fastigiata Koster´). 
Do svahu bude 13 stromů. Výsadba a kotvení bude provedeno tak, aby nedošlo k náklonu stromů, zasypání paty kmene stromů. Celý svah bude osázen nízkými pokryvnými keři (korunatka, pámelník Hancock). 

Stromořadí v areálu
	Vjezd do areálu z východní strany bude lemován jednostranným stromořadím z výrazně kvetoucích bezplodých třešní (Prunus avium ´Plena´), stromy jsou umístěny v ploše „parku“ v v travnaté ploše. 
Od středového ostrůvku v křižovatce cest směrem na jižní okraj areálu bude vysázena skupina čtyř úzkolistých jasanů (Fraxinus angustifolia 'Raywood'), umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu.
	Podél severojižní komunikace vedoucí areálem je umístěno 8 babyk s červeným zbarvením listů při rašení (Acer campestre ´Red Shine´). Stromořadí je ukončeno kapkovitým ostrůvkem s velkým platanem (Platanus acerifolia). Ostrůvek pokrývá nízká keřová skupina (skalník).   

Park s mlatovou cestou
	V severní polovině areálu je navržen park se stromy, který bude průchozí po zvlněné mlatové cestě, ústící na kruhovém odpočívadle s  trvalkami. Tato cesta bude pouze pro pěší.   
	Většími stromy budou tři lípy na východní straně (Tilia platyphyllos ‘Fastigiata‘) a tři katalpy u odpočívadla (Catalpa bignonioides). V prostorech mezikruží odpočívadla budou vysázeny nenáročné trvalky do štěrkového substrátu - levandule, šalvěje, rozchodníky. Výběr druhů lze přizpůsobit podle doporučení a zkušenosti dodavatele (podložené referencemi). 
	V prostoru mezi domky a parkem bude vysázena skupiny jeřábů, okrasných jabloní a muchovníků, v nejužším místě pak skupina vyšších keřů (zlatice, tavola).
	Zvlnění středové cesty zkopírují dvě skupiny nízkých keřů – stálezelené dřišťály a žlutolisté tavolníky.

Hřiště
	Do prostoru za parkovištěm uprostřed areálu  bude osázen pěti červenými jírovci (Aesculus carnea 'Briotii'), mezi stromy budou umístěny dětské herní prvky. Střed mlatové plochy bude osázen nenáročnými trvalkami ve štěrkovém bezplevelném substrátu. Od parkoviště bude oddělen pásem středně vysokých keřů - vajgélií.

Živé ploty
	Mezi předzahrádkami v severní části budou vysázeny nízké živé plůtky, které budou tvarovány do výšky 80-100 cm, pro výsadbu budou použity stálezelené buxusy, kvetoucí tavolníky.

Trávnaté plochy
	Všechny plochy mimo okraje komunikací (není součástí sadových úprav) a soukromích ploch zahrádek budou zatravněny.

Stromořadí v ul. Tlustého
	V severní části řešené plochy bude z důvodu úpravy komunikace vysázeno nové stromořadí jako náhrada za původního pokácené stromořadí. Původní převažující druh ve stromořadí je ořešák vlašský, který bude použit i pro novou výsadbu. Celkem bude vysázeno 17 stromů (Juglans regia).

 
[bookmark: _Toc388276438]	

SEZNAM ROSTLIN
	ozn.
	název odborný
	název český
	ks
	vel. při výs.

	STROMY 
	 
	 
	 

	ACE
	Acer campestre 'Red Shine'
	javor babyka
	8
	ok 16-18 cm

	AES
	Aesculus carnea 'Briotii'
	jírovec červený
	5
	ok 16-18 cm

	AME
	Amelanchier arborea  ´Robin Hill´
	muchovník
	6
	ok 16-18 cm

	CAT
	Catalpa bignonioides
	katalpa trubačovitá
	3
	ok 16-18 cm

	FRA
	Fraxinus angustifolia 'Raywood'
	jasan úzkolistý
	4
	ok 16-18 cm

	MAL
	Malus 'Rudolph'
	jabloň
	5
	ok 16-18 cm

	PLA
	Platanus acerifolia 
	platan javorolistý
	1
	ok 18-20 cm

	PRU
	Prunus avium 'Plena'
	slivoň Hillierova
	5
	ok 16-18 cm

	QUE
	Quercus robur 'Fastigiata Koster'
	dub letní
	13
	v 300-350 cm

	SOR
	Sorbus intermedia 'Brouwers'
	jeřáb prostřední
	4
	ok 16-18 cm

	TIL
	Tilia platyphyllos 'Fastigiata'
	lípa velkolistá
	3
	ok 18-20 cm

	ŽIVÉ PLOTY 
	 
	 
	 

	bux
	Buxus sempervirens
	zimostráz vždyzelený
	147
	v 30-40 cm

	spb
	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'
	tavolník nízký
	106
	v 20-30 cm

	KEŘE VYŠŠÍ 
	 
	 
	 

	for
	Forsythia x intermedia
	zlatice prostřední
	10
	v 40-60 cm

	phy
	Physocarpos opulifolius 'Red Baron'
	tavola kalinolistá
	10
	v 40-60 cm

	wei
	Weigela 'Eva Rathke'
	vajgélie
	50
	v 40-60 cm

	KEŘE NÍZKÉ 
	 
	 
	 

	ber
	Berberis candidula
	dřišťál bělolistý
	130
	v 20-30 cm

	cot
	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
	skalník Damerův
	210
	v 20-30 cm

	spj
	Spiraea japonica 'Golden Princess'
	tavolník japonský
	160
	v 10-15 cm

	ste
	Stephanandra incisa 'Crispa'
	korunatka klaná
	1 340
	v 20-30 cm

	sym
	Symphoricarpos chenaultii x 'Hancock'
	pámelník Chenaultův
	1 380
	v 20-30 cm

	TRVALKY 
	 
	 
	 

	trv
	Helianthemum cv.
	devaterník
	360
	K9

	
	Lavandula cv.
	levandula
	
	K9

	
	Salvia sp.
	šalvěj
	
	K9

	
	Sedum sp.
	rozchodník
	
	K9

	
	
	
	
	

	STROMY - ul.TLUSTÉHO 
	 
	 
	 

	JUG
	[bookmark: OLE_LINK1]Juglans regia
	ořešák vlašský
	17
	ok 16-18 cm



[bookmark: _Toc43839637]Vysvětlivky: 
ok  ... 	obvod kmene v 100 cm výšky
v  ...	výška keře v cm
k9 …	velikost kontejneru



[bookmark: _Toc246466357][bookmark: _Toc246466693]TECHNOLOGIE SADOVÝCH ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY 

	Na plochu, kde budou prováděny sadové úpravy, bude rozprostřena nová kvalitní ornice ve vrstvě 30 cm (dovoz z jiné lokality). Použitá ornice musí mít vhodné složení pro kvalitní růst a vývoj rostlin, bez kamenů. V místě hrany zpevněné plochy bude ornice položena tak, aby bylo dále (navíc) možné rozprostřít vrstvu substrátu o tl.5 cm – v místě trávníku.


MLATOVÁ CESTA

	Podle situace bude vytyčena mlatová cesta s kruhovým odpočívadlem. Cesta bude přirozeně plynoucí, zvlnění bude upraveno podle aktuální situace na místě. 
	Mlatová plocha bude od trávníku oddělena ocelovou pásovinou (bez povrchové úpravy) 100x5 mm, s navařenými trny o prům.16 mm ve vzdálenosti 1 m od sebe. Horní hrana pásoviny bude v úrovni s okolním terénem. 
Složení vrstev (lze upravit podle zkušeností dodavatele s referencemi):
· mlatová směs – vrstva 50 mm
· zhutněná štěrkodrť 16-32 mm – vrstva 150 mm
· zhutněná štěrkodrť 32-64 mm – vrstva 150 mm
· hutněná pláň


[bookmark: _Toc246466359][bookmark: _Toc246466695]TECHNOLOGIE VÝSADBY ROSTLIN 

Plocha pro výsadby bude potřebným způsobem obdělána (kultivátorem, rytím, hrabáním), v případě výskytu zelených částí rostlin chemicky odplevelena. 

Před výsadbou stromů musí být vytyčeny trasy podzemních a nadzemních sítí a jejich ochranná pásma. Umístění stromů bude upraveno a přizpůsobeno faktickému vedení, příp. budou upraveny vzdálenosti stromů ve stromořadích tak, aby nebyla výrazně porušena pravidelnost sponu. 

Stromy budou vysázeny do jam o objemu do 1 m3 s 50% výměnou zeminy za pěstební substrát. Při výsadbě nesmí být zapraven organický substrát ve výsadbové jámě hlouběji než 40 cm. Při výsadbě bude aplikováno zásobní hnojivo, např. Silvamix (200 g/strom). Při výsadbě je nutné provést odbornou redukci koruny a pěstební řez pro zajištění kvalitního vývoje na stanovišti. 
Stromy budou kotveny pomocí úvazku ke třem kůlům s příčkami, bude provedeno bandážování kmene rákosovou stínovkou. Ve spodní části bude provedena ochrana proti psům a proti poškození při údržbě (při kosení trávníku apod.). Po výsadbě bude upravena zálivková mísa a zamulčována drcenou borovou kůrou.  
Výsadbu stromů bude provedena v technologicky vhodném termínu, tj. časné jaro (III – pol. V) nebo podzim (konec IX – XI), v jiném termínu budou použity rostliny pěstované v kontejnerech.

Keře budou vysázeny do jamek do 0,02 m3 s 50% výměnou zeminy za pěstební substrát do připravených záhonů, s přihnojením (např. Silvamix 10 g/keř).
Po výsadbě budou všechny záhony mulčovány drcenou kůrou, tl.vrstvy 10 cm. 
Na svahy, které by mohly být ohroženy erozí, bude instalována protierozní jutová síť – např. J500 (Juteko). Horní strana bude uložena do rýhy a zahrnuta, zbývající plocha sítě bude pevně přichycena kotvícími skobami (3 ks/m2).

Pro trvalky budou připraveny záhony se speciálním propustným a bezplevelným substrátem ve vrtvě 20 cm. Trvalky (skladba může být upravena dle doporučených druhů) budou vysázeny v pestré směsi a povrch půdy bude mulčován vrstvou drceného kameniva (fr.8-16 mm). 

V průběhu výsadeb až do předání díla bude zajištěna dostatečná zálivka stromů a keřů. 	

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 


	Plocha pro trávník bude pečlivě připravena (plynulá jemná terénní úprava bez kamenů). 
		Trávník bude založen výsevem parkové směsi (např. směr AROS – parková II pro běžnou zátěž) v množství 30 g/m2. 
	V rámci založení trávníku bude provedeno 1x pokosení trávníku, včetně dosetí volných míst a válcování.



6. [bookmark: _Toc335832933][bookmark: _Toc388276440]STRUČNÁ SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ 


	položka
	mn.jedn.

	 
	
	

	Plocha pro sadové úpravy celkem 
	
	3 660 m2

	
	
	

	ZELEŇ v areálu
	
	

	stromy
	57 ks
	57 m2

	keře
	3 543 ks
	839 m2

	trvalky
	360 ks
	51 m2

	trávník (mimo okraje komunikace)
	
	2 212 m2

	mlatová plocha 
	
	484 m2

	původních stromů (ošetření) 
	3 ks
	

	 
	
	

	ZELEŇ v ul. Tlustého
	
	

	stromy
	17 ks
	17 m2
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