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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 

 

A.1 NÁZEV AKCE. 

BERANKA II – areál řadových dom ů 

 

A.2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE OPLOCENÍ POZEMK Ů RD. 

Předmětem této části dokumentace je:  
Dodávka a montáž oplocení jednotlivých pozemků RD včetně 8 ks. vstupních branek. Součástí je také 
provedení výkopů a základů pro sloupky oplocení.  
 

A.2.1 HLAVNÍ PODKLADY.  

Hlavními podklady pro vypracování dokumentace byly především následující podklady a údaje: 
1. vydané územní rozhodnutí 
2. dokumentace ke stavebnímu povolení DSP, zpracovatel LOXIA a.s. 05/2013 
3. vyjádření DOSS k DSP 
4. podrobný inženýrsko-geologický průzkum, K+K průzkum březen 1998 
5. radonový průzkum, Advanced geo-services 26.8.2010 
6. hydrogeologické posouzení možnosti vsakování srážkových vod, K+K průzkum duben 2010  
7. geodetické zaměření stávajícího stavu 
8. požadavky investora – zadávací studie 02/2014 
9. dendrologický průzkum  
10. prohlídka pozemku, lokality 
11. Průběžně konané konzultace a jednání se stavebníkem - investorem a jejich připomínky a 

požadavky, vznesené na jednáních, telefonicky či e-mailem. 
 

A.3 DRUH DOKUMENTACE.  

Jedná se o projektovou dokumentaci v rozsahu projektu pro provedení stavby.  
 

A.4 MÍSTO STAVBY. 

Praha 20, Horní Počernice, podél ulice K Odpočinku, západní strana, 
 

Čísla parcel: 
 

a) pozemky dotčené – hlavní stavba, komunikace, vodní díla, plynovod, kabel místního 
rozhlasu vč zařízení staveniště 
4129/146 , 36, 3936, 3938, 4093/12, 4094, 4095/2, 4095/3, 4095/10, 4095/11, 4095/12, 4098, 
4100/1, 4121/1, 4129/1, 4129/257, 4133, katastrální území Horní Počernice, obec Praha 
 
 
b) pozemky dotčené – komunikace, VO 
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4129/146 , 36, 3936, 3938, 4093/12, 4094, 4095/2, 4095/3, 4095/10, 4095/11, 4095/12, 
4100/1, 4121/1, 4129/1,  katastrální území Horní Počernice, obec Praha 
 
c) pozemky dotčené – vodovodní řady, kanalizační stoky 
4129/146, 36, 3936, 3938, 4094, 4095/2, 4095/3, 4121/1, 4129/1,,  katastrální území Horní 
Počernice, obec Praha 

 
d) pozemky dotčené – venkovní plynovod 
4129/146, 4129/1, 36, 4133, 4121/1, 4094, 4095/3, 3938, katastrální území Horní Počernice, 
obec Praha 
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B. OPLOCENÍ POZEMKŮ RD 

B.1 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Oplocení pozemků, resp. zahrad jednotlivých RD je provedeno jako pletivové výšky 1,5m 
nad upraveným terénem bez podezdívky. 

 Hlavní ocelové žárově zinkované sloupky (jackel 50x50x5) délky 2m budou provedeny 
v rozestupech a vyztuženy vzpěrami dle technického předpisu výrobce (dodavatele) oplocení. Základy 
budou provedeny z betonu B20 do nezámrzné hloubky (min. 800mm). Jako výplň polí budou použity 
svařované žárově pozinkované panely z drátů o síle 5mm a velikosti ok 200x50mm. Panely budou 
kotveny systémovými úchytkami k ocelovým sloupkům. Součástí oplocení krajových domů budou 
vstupní branky šířky 1m a výšky 1,5m. Rám branky z ocelových profilů (jackel 40x40x5), výplň stejná 
jako v oplocení. Součástí branky bude zámek FAB včetně plastového kování klika-klika. 

Standard oplocení: např: Betafence, typ Nylofor 2D-pozink. 
Rozsah a vytyčení oplocení je vyznačeno v rámci situace oplocení – ve výkresové části 

této PD.  
 

C. ZÁVĚR 

Při realizaci oplocení budou používány pouze schválené výrobky, bude postupováno dle 
příslušných technických norem, dle montážních postupů dodavatele oplocení a v souladu se všemi 
platnými předpisy, které se k této problematice vztahují, zejména předpisy o bezpečnosti práce.  

Viditelné prvky oplocení (sloupky a výplň plotových polí) budou vybrány a odsouhlaseny 
na základě vzorkování. 

Dodavatel oplocení je povinen vyhotovit k oplocení dílenskou dokumentaci s přesným 
rozmístěním jednotlivých sloupků, vzpěr a branek. 

 
 
 
Zprávu vypracoval Ing. Ondřej Bláha 
V Praze dne 26.05.2014 

 


