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RADONOVY PRUZKUM STAVEBNI

PARCELY
VYSTAVBA RADOVYCH RODINNYCH DOMU
BERANKA II.
Objednatel méfeni: Blooman Development s.r.o.

Sokolovska 100/94
180 00 Praha 8

Mefeni proved!: Ales Pokorny

Mobil: 724576561
) E-mail: radon.rajec@seznam.cz

Odpovédna osoba: Jiti Hruby, Ph.D. - AGS
Na Vyhlidce 654
679 02 Rajec-Jestrebi
1CO: 724 72 120

Mobil: 736410651
Tel/Fax: 516433189
E-mail: hruby@wo.cz
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POSUDEK

o zjisténi radonového indexu pozemku

Cislo posudku: C2910
Drzitel povoleni SUIB: Dr. Jiif Hruby (evid. &islo 203963)
Utel méFeni: stanoveni radonového indexu pozemku pro stavbu fadovych rodinnych domi

Lokalita: parcela €. 4129/146, k.0. Horni Polernice
Pistup k parcele z ulice K Berance a z ulice K Odpoginku, Horni Pogernice, Praha

Misto méFeni: neudrZzovand volné rostld travnata plocha se stromy a kefi

Datam méreni: 18.8.a 19.8. 2010

Podasi: po oba dva dny vyborné podminky pro odb&r vzorki piidniho vzduchu,
pfevazné polojasno, proménliva oblacnost, slaby aZ mirny vitr, 18-24°C.

Rozdéleni pozemku na mérené plochy (viz pFiloZena vykresova dokumentace):
Pro potieby méfeni byl stavebni pozemek rozdélen na p&t m&fenych ploch, ozna¢ené jako:
Plocha A, PlochaB, Plocha C, PlochaD, PlochaE.

Vykresovou dokumentaci k méfeni dodala firma Blooman Development s.r.o. Praha.

Podet odebranych vzorkii vzduchm a plynopropustnost zeminy (éSN 731001):
Plocha A - 90 vzorki...... stfedni plynopropustnost
Plocha B - 30 vzorki...... stiedni plynopropustnost
Plocha C - 30 vzorkd...... stfedni plynopropustnost
Plocha D - 15 vzorkd...... stfedni plynopropustnost
Plocha E - 45 vzorkti...... stfedni plynopropustnost

Metodika méfeni: Vzorky plidniho vzduchu jsou odebrany z hloubky 80cm pomoci dutych
ty¢i metodou ztraceného hrotu a pfeneseny pomoci velkokapacitni stitkacky Janette do
pfedem vycerpanych Lucasovych komor. Lucasovy komory jsou nasledn& v laboratofi
analyzovany méficim piistrojem LUK 4A.

Meéfici aparatura: LUK 4A, Lucasovy komory
Ovéieni méFidla: AMS Pfibram-Kamennd, ovéfovaci list €. 3482, platnost do 31.12.2010



Cislo posudku: C2910

Makroskopicky popis ziakladové piidy (0,8 m):
Plocha A — Jilovito - pis¢ita hlina F4
Plocha B — Jilovito - pis¢it4 hlina F4
Plocha C — Jilovito - pis¢it4 hlina F4
Plocha D — Jilovito - piséita hlina F4
Plocha E— Jilovito - pis€ita hlina F4

Popis zemin ve vertikalnim profilu:

Plocha A:

VP1-6 VP6-12

hloubka mocnost  typ hloubka mocnost typ

uloZeni [m] zeminy uloZeni [m] zeminy

0,0-1,0 1,0 jil.-pis&its hlina 0,0-0,1 0,1 navazka
0,1-1,0 1,0  jil.-pis¢itd hlina

Plocha B:

VP1-2 VP3-4

hloubka mocnost  typ hloubka mocnost typ

uloZeni [m] zeminy uloZeni [m] zeminy

0,0-1,0 1,0  jil.-pisdita hlina 0,0-1,0 1,0  jil.-pisCitd hlina

Plocha C:

VP1-2 VP3-4

hloubka mocnost  typ hloubka mocnost typ

uloZzeni [m]} Zeminy uloZeni [m] Zeminy

0,0—-1,0 1,0 jil.-piséitd hlina 0,0-1,0 1,0  jil.-pis€ita hlina

Plocha D:

VP1 VP2

hloubka mocnost  typ hloubka mocnost typ

uloZeni [m] zeminy uloZeni [m] zeminy

0,0-1,0 1,0  jil.-piséita hlina 0,0-1,0 1,0  jil.-pis¢itd hlina

Plocha E:

VP1-3 VP4-6

hloubka mocnost  typ hloubka mocnost typ

uloZeni {m] Zeminy uloZeni [m] Zeminy

0,0-0,1 0,1 navazka 0,0-1,0 1,0 jil.-pis¢ita hlina

0,1-1,0 0.9 jil.-piséita hlina

Na celém stavebnim pozemku pfevaZuje jilovito-pisgitd hlina se sttedni plynopropustnosti.



Cislo posudku: C2910
Smérn4d hodnota III. kvartilu ca75 objemové aktivity radonu pro danou tiidu

zeminy [kBq/m’]: 20,0

Namérena hodnota ITI. kvartilu ks objemové aktivity radonu |kBg/m3| a
vysledny radonovy index pozemku RI: (nizky <20; stfedni 20-70; vysoky >70)

Plocha A......... 29,0, stiedni
PlochaB......... 345.. ..., stiedni
PlochaC......... 39,8, stfedni
PlochaD......... 324..innnnn stiedni
PlochaE......... 31,20 iiiiinnnn, stiedni
Zavér:

Pro celou stavebni plochu, parcela ¢.4129/146, k.i. Horni Pocernice, byl
stanoven stiedni radonovy index. Dle atomového zakona 18/1997 sb. § 6
odst. 4 musi byt stavby preventivné chranény proti pronikani radonu
z geologického podlozi. Je nutné provést odpovidajici protiradonové

stavebni dpravy (CSN 73 0601 ,,Ochrana staveb proti radonu z podloZzi).

Poznamka:

Hodnoceni radonového rizika prom&fené plochy vychazi z platné metodiky SUJB.
Zakladnimi kriterii pro hodnoceni jsou objemova aktivita radonu v pidnim vzduchu a
propustnost zakladovych pid pro plyny. Hodnota III. kvartilu ca;s naméfenych hodnot
objemové aktivity radonu c4 uréuje vysledny radonovy index pozemku RI.

{ %
V Réjci-Jestiebi 26.8.2010 ( [ \

Dr. Jifi Hruby

Na Viyhlidce 654, Rajec - Jesfrebi
dr¥itel povoleni k &anost vydané S0JB
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SOUBOR: C2910-A

Parcela ¢.4129/146, k.u.Horni Pocernice

PLOCHA "A"

Objemova aktivita Rn-222

vzorek &. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 12 | 13 ] 14 | 15
CA 16,1]28,7(204|126|200(212]|125]1248(21,1|187{ 98 |266)|26,9|24,0{ 17,3
|[kBqu3]

fzorek&. T 16 [ 17 18] 19 20] 29 [ 22 [ 23 [ 24 | 25 | 26 [ 27 | 28 | 29 | 30
CA 21,718,011 245 16,31 12,7| 15912861304 | 245 159| 13,0 19,1 | 25,81 28,9 | 33,1
|[kBqu3] :
hzorek & [ 31 32 | 33| 34 | 35| 36 | 37 ] 38 ] 39 40 | &1 42 | 43 | 44 | 45
CA 66 [229(125(2871284]|246}1255|228(23,1]|12,8|17,5|26,4|252|28,7|273
[kBa/m3]

vzorek &, | 46 | 47 | 48 { 49 | 50 | 51 52 | 63 | b4 | 55 | 56 | 57 | 68 | 59 | &80
CA 2441280326367 |411|2781205]|366|39,8|43,2|304(26,11248]20,3|23,3
{[kBa/m3]

fvzorek &. [ 61 [ 62 | 63 | 64 | 65 | 66 [ 67 [ 68 [ 69 [ 70 | 71 72 | 73 {74 ] 75
CA 20,3|263(3765134,11309|325|264|232132,0(292[279]|266]|316)338(3156
ljkBqu3]

vzorek&. T 76 [ 77 [ 78 | 79 [ 80 | 81 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ] 89 | 90
CA 30,1)26,8]| 394252181255 217|143{29,0]|38,0]27,3|206]|22,7]202| 19,7
"LkBqu3]

| Tieti kvartil souboru hodnot cA7s [kBqg/m3] : 29,0 |
Minimalni hodnota: 6,6 kBq/m3 Aritmetricky prdmeér: 25,0 kBg/m3
Maximalni hodnota: 43,2 kBa/m3 Median: 25,4 kBg/m3
EmOoDOmRE|

OAR [kBgq/m3]

éislo vzorku
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SOUBOR: C2910-B

Parcela ¢. 4129/146, k.G. Horni Pocernice

PLOCHA "B"
Objemova aktivita Rn-222
vzorek &. 1 2 3 4 5 6 7 8 g8 0 1M} 12] 13 ] 14 | 15
CA 26,3(33,3|32,0|34,8|40,2]|336|29,1|24,2|16,7{38,0|372(208|226]324| 36,7
IjkBqlmS]
fvzorek&. T 16 T17 T 18197 2021 ] 22 [ 23 [ 24 [ 25 ] 26 | 27 | 28 | 29 | 30
cA 226|194 2763511324 355345166 259|249(1851{37,0|194|24,8] 26,2
kBa/m3]
[ Tieti kvartil souboru hodnot cA75 [kBq/im3] : 345 ]
Minimalni hodnota: 16,6 kBg/m3
Maximalini hodnota: 40,2 kBg/m3
Aritmetricky pramér: 28,6 kBg/m3
Median: 28,4 kBg/m3
45,0
40,0
35,0 I
30,0 - | 1
550
=
%0,0 1
0,0 - : - ‘ .
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

éislo vzorku
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SOUBOR: C2910-C

Parcela ¢. 4129/146, k.4. Horni Pocernice

PLOCHA "C"

Objemova aktivita Rn-222

vzorek &. 1 2 3 4 5 8 7 8 ] 10 | 11 12 | 13 ] 14 | 15
cA 386|4458140,1|2651229|389{42,0]33,3|352]|224]|364]|27,7]|341]365] 398
[kBa/m3]

fvzorek&é. T 16 T 17 [ 18 T 19 7 20| 21 [ 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
cA 426|194|276(251{46,0|425|46,3| 126|364 21,1| 26,2 40,1 284 | 33,3| 27,7
kBg/m3]

| Treti kvartil souhoru hodnot ca7s [kBg/m3] : 39,8

Minimalni hodnota:
Maximalni hodnota:
Aritmetricky primér:

Median:

12,6 kBg/m3
46,3 kBg/m3
33,4 kBg/m3
34,7 kBg/m3

50,0

45,0

40,0

n
I
1
1
1

¢islo vzorku




SOUBOR: C2910-D

Parcela ¢.4129/146, k.a. Horni PoCernice

PLOCHA "D"
Objemova aktivita Rn-222
vzorek &. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11|12 ] 13 | 14 | 15
CA 266[348(320132412111226]1358|346|196(33,2]126,7]199]|259]|253]275
[kBa/m3]
| Treti kvartil souboru hodnot ca75 [kBq/m3] : 324 |
Minimaini hodnota: 19,6 kBg/m3
Maxirméini hodnota: 35,8 kBg/m3
Aritmetricky prdmér: 27.9 kBg/m3
Median: 26,7 kBg/m3
40,0
35,0
30,0 4
250
o
E
3
2 20,0
o
-
o

7 8 g
¢islo vzorku
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SOUBOR: C2910-E

Parcela ¢.4129/146, k.4.Horni Pocernice

PLOCHA "E"
Objemova aktivita Rn-222
vzorek &. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 { 13 | 14 | 15
CA 18,8 19,1 | 154 28,0{ 26,4 34,9 31,2| 26,7 28,9| 20,5| 236|248 30,3| 24,0233
[kBg/m3)
fzorek& | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 [ 22 | 23 } 24 [ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
CA 334(386(320|216|233|187|235(248281|239|11,7(17,2127,0|295} 31,2
|lkBqu3] )
zorek&. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 [ 309 [ 40 [ 41 [ 42 [ 43 [ 44 ] 45
CA 276|2461308|33,9)357|31,3|31,8|254]31,9|358]|36,9]222|234]16,1|26,7
kaqlmE}]

[ Tieti kvartil souboru hodnot cA75 [kBq/m3] : 31,2 |
Minimalni hodnota: 11,7 kBg/m3 Aritmetricky primér: 26,5 kBg/m3
Maximalni hodnota: 38,6 kBg/m3 Median: 26,7 kBg/m3

m1-15M16-30 0 31-45|

OAR [kBg/m3]

cislo vzorku
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