
PÍSKOVCOVÁ HLAVICE

ERB V KLENÁKU, ZÁPADNÍ PORTÁL

KAMENNÉ PRVKY 

ozn. popis stav návrh

LEGENDA PRVKŮ 

OKNA, DVEŘE

1ks

VRATA 1ks odborně restaurována

VNITŘNÍ OMÍTKY

DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA

KOVANÉ PÁSKOVÉ ZÁVĚSY

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

odborně restaurováno dle SHP v rámci restaurátorských prací

KRABICOVÝ ZÁMEK ZDOBENÝ ČABRAKOU

MOSAZNÁ KLIKA

4ks

6ks

doplnění kamene do 5% (odborně restaurováno dle SHP)

odborně restaurován klenák s opatským erbem a letopočtem (dle SHP)

VÝCHODNÍ PÍSKOVCOVÝ PORTÁL
doplnění kamene do 5% (řemeslně opraveno za dozoru restaurátora)

PÍSKOVCOVÁ KORUNNÍ ŘÍMSA

doplnění kamene do 5%,nátěr nebo hydrofobizace,izol.proti vlhkosti olověný pásek

PÍSKOVCOVÁ PORTÁLOVÁ ŘÍMSA doplnění kamene do 5% (odborně restaurováno dle SHP)

KOVANÉ HŘEBY

60ks
vyrobit nové

PÍSKOVCOVÉ ODRAZNÍKY doplnění kamene do 10% (odborně restaurováno dle SHP)

4ks

možno zachovat 80% stávající omítky, co nelze fixovat obouchat, nová 20%)

nový vápenný nátěr na 100% plochy

VNĚJŠÍ OMÍTKY

DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA CO NELZE FIXOVAT OBOUCHAT A DOPLNIT (CCA DO 5%)

VÁPENNÝ NÁTĚR NA CELÉ PLOŠE BRÁNY

(VČETNĚ DNES NEOMÍTNUTÝCH ČÁSTÍ)

ERB V KLENÁKU, VÝCHODNÍ PORTÁL 1ks

odborně restaurován klenák se znakem kláštera (dle SHP)

OM.1

(odborně restaurováno dle SHP)

HRUBŠÍ JÁDROVÁ, JEMNÝ OBAL

odborně restaurováno dle SHP v rámci restaurátorských prací

odborně restaurováno dle SHP v rámci restaurátorských prací

*

*

*

*

*

SO 19.C.3

POHLED ZÁPADNÍ, NÁVRH

KERAMICKÁ KRYTINA (BOBROVKY)

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY (PÚ DLE SHP)

ZÁPADNÍ PRŮČELÍ BUDE OPRAVENO V RÁMCI RESTAURÁTORSKÝCH

PRACÍ (VIZ. SHP) VČETNĚ KP06

KAMENNÉ ZDIVO

#)

*

DŘVĚNÝ PLOT S BRÁNOU

SO 19.C.3

POHLED JIŽNÍ, NÁVRH

KERAMICKÁ KRYTINA (BOBROVKY)

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY S RUSTIKOU (PÚ DLE SHP)

ZACHOVÁNO CCA 70% OMÍTKY

JIŽNÍ PRŮČELÍ BUDE ŘEMESLNĚ OPRAVENO A DOPLNĚNY PÚ DLE SHP

(VÁPENNÝ NÁTĚR NEBO DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA) BARVA DLE

ARCHITEKTA PO ODSOUHLASENÍ INVESTORA A ZÁSTUPCE NPÚ NA 

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY (PÚ DLE SHP)

ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO FYZICKÉHO VZORKU

#)

#)

SO 19.C.3

POHLED VÝCHODNÍ, NÁVRH

KERAMICKÁ KRYTINA (BOBROVKY)

ZACHOVÁNO CCA 60% OMÍTKY

VÝCHODNÍ PRŮČELÍ BUDE OPRAVENO V RÁMCI RESTAURÁTORSKÝCH

PRACÍ (VIZ. SHP) VČETNĚ KP06

KAMENNÉ ZDIVO

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY (PÚ DLE SHP)

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY S RUSTIKOU (PÚ DLE SHP)

#)

#)

*

DŘEVĚNÝ PLOT S BRÁNOU

POHLED SEVERNÍ, NÁVRH

KERAMICKÁ KRYTINA (BOBROVKY)

SEVERNÍ PRŮČELÍ BUDE ŘEMESLNĚ OPRAVENO A DOPLNĚNY PÚ DLE NPÚ

(VÁPENNÝ NÁTĚR NEBO DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA) BARVA DLE

ARCHITEKTA PO ODSOUHLASENÍ INVESTORA A ZÁSTUPCE NPÚ NA ZÁKLADĚ

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY (PÚ DLE SHP)

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY S RUSTIKOU (PÚ DLE SHP)

PŘEDLOŽENÉHO FYZICKÉHO VZORKU

#)

#)

PŮDORYS, NÁVRH

AA´

1.01

SO 19.C.3

S

ŘEZ A-Á, NÁVRH
DLE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY MYKOLOGA JE KROV V DOBRÉM STAVU, PŘESTO BUDE ZA PŘÍTOMNOSTI POKRÝVAČE

ROZEBRÁN OTVOR V BOBROVKÁCH, KTERÝM BUDOU VŠECHNY PRVKY ZNOVU ZKONTROLOVÁNY.

-CELÝ KROV OPATŘEN NÁSTŘIKEM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU

STŘECHA

LEGENDA SKLADEB

POZNÁMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.

2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho požadavky.

3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu

(rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu,

detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).

4. Na základě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou

předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.

5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší

jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným

modifikovaným vápnem a hydrofobizační nástřik). Barevnost finálního nátěru (probarvené

modifikovaného vápno) bude určena architekty a na základě fyzického vzorku předložena k ověření

zástupci NPÚ a investora.

6. Vnitřní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost

bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.

7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována

impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.

8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo mořidlo, 2x základový nátěr

(lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).

9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání

poškozených částí.

10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.

PÚ DLE SHP.  VÁPENNÝ NÁTĚR MODIFIKOVANÝ, DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + NÁTĚR MODIFIKOVANÝ VÁPENNÝ

NEBO HYDROFOBIZAČNÍ, BUDE VYBRÁNO ARCHITEKTEM, INVESTORAM A ZÁSTUPCEM NPÚ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO

POZN. Je možné že po odkrytí stávajícího betonu bude odkryta původní pískovcová nebo dřevěná dlažba. V tom případě bude přivolán zástupce NPÚ,

investor a architekt a na základě stavu dlažby bude rozhodnuto o případném zachování, doplnění nebo nahrazení novým materiálem.

1.01 vstupní brána

CELKEM :

ozn. místnost

LEGENDA MÍSTNOSTÍ   -   NÁVRH :

povrchy

podlaha stěny stropplocha /m²/

22,8

22,8

SO 01 - 1NP

ULICE - ŽULOVÁ DLAŽBA VÁPENNÝ NÁTĚR VÁPENNÝ NÁTĚR

CHODNÍKY-CIHELNÁ DLAŽBA

FYZICKÉHO VZORKU. 

#)

RESTAURÁTORSKÁ PRÁCE, RÁMCOVÝ ROZPOČET VIZ RESTAURÁTORSKÝ A STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM.

*

BARVA DLE ARCHITEKTA , ODSOUHLASENO INVESTOREM A ZÁSTUPCEM NPÚ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORU.

AED project, a.s.
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