


TABULKY
ZÁME NICKÝCH PRVK

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU .p.812

Ozna ení Výkres Umíst ní Prvek Popis Povrchová úprava M.j. Množství Poznámka

ZV01 1np SO02, 1.01 regály sva ovaná k-ce regál  z ocelových profil  hranatého pr ezu 2x2cm, 3000 x 400 mm, v.
2150mm, police b lená truhlá ská p ekližka - smrk

nát r RAL dle specifikace
architekta

ks 1,0

ZV02 1np SO02, 1.01 prezenta ní st l sva ovaná k-ce regál  z ocelových profil  hranatého pr ezu 2x2cm na kole kách, 700x700 mm,
v.1100mm, deska dvojitá b lená truhlá ská p ekližka - smrk

nát r RAL dle specifikace
architekta

ks 4,0
po et a rozm r
nesouhlasí s rozpo tem

ZV03 1np SO02, 1.02 šatní v šák sva ovaná k-ce regál  z ocelových profil  hranatého pr ezu 2x2cm, d. 2500 mm, v.1800mm,
samostojné mobilní  v šáky na kole kách

nát r RAL dle specifikace
architekta

ks 2,0

ZV04 1np SO02, 1.01 zábradlí 2x jednoduchá ohýbaná ocelová pásovina místo madla ze zdi, tl.5mm, délky 4,2m zalito do
betonové podlahy podlahy

nát r RAL dle specifikace
architekta

bm 2x 4,2

ZV05 1np SO02, 1.05 poklop revizní šachty 500x500mm dle specifikace architekta ks 9,0

ZV06 1np SO02, 1.01,
1.05

istící rohož istící rohož (referen ní výrobek Gapa Topwell) v. 22mm – plocha 1m2 + 8m rám AL profil dle specifikace architekta ks 2,0

ZV07 1np SO03, 1.01 istící rohož
istící rohož ( ref. výrobek Gapa Topwell ) v. 22mm – plocha 2m2 + 12m rám AL profil

dle specifikace architekta ks 2,0

ZV08 1np SO02, SO03,
SO04

dilata ní lišty dilata ní lišty do dekorativní betonocvé podlahy dle specifikace architekta bm 110,0

ZV09 1np SO03, 1.01 mobilní divadelní
praktikábly

mobilní, výškov  nastavitalná kovová k-ce velikosti cca 2x1m, max v.800mm, min v.100mm,
možnost složení tzv. zlomením pro lepší skladování + vrchní deska 2x1m, demontovatelné
zábradlí v.900mm, d.8850mm

dle specifikace architekta ks 50,0

ZV10 1np SO03, 1.01 mobilní sch dky k
praktikábl m

kovové mobilní sch dky, 4 stupn , v.180, d.300mm, š. 1000mm dle specifikace architekta ks 1,0

ZV11 1np SO03, 1.01 žeb íkové schodišt  s
podestou do ežie

samostojné žeb íkové schodišt  s ocelových profil tvercového pr ezu 3x3cm (stupn
2,5x2,5cm) s podestou z perforovaného plechu se zábradlím výšky 1m

nát r RAL dle specifikace
architekta

ks 1,0

ZV12 1np SO03, 1.03 režijní kabina železná rámová k-ce z ocelových profil  U160, I160, I100 s diagonálním ztužením, kotveno do
žb obvodové st ny, oplášt ní SDK obkladem z elní strany akustický perforovaný obklad, vn jší
rozm ry: š.3900, hl.3000, v. 3000mm

dle specifikace architekta ks 1,0

ZV13 1np SO03, 1.01 držák projektoru nást nný držák projektoru, pro ukotvení na elní st nu projek ní kabiny, nosnost minimáln
35kg, barva bílá.

nát r dle RAL dle specifikace
architekta

ks 1,0

ZV14 1np SO03, 1.01 zav šení reproduktor Zav šovací hardvér pro pro portálové reprosoustavy L,R (vynášecí konzole, oka, lanka),
dostate ná pevnost, nosnost a tuhost pro výše uvedené reproduktory

nát r dle RAL dle specifikace
architekta

ks 2,0

ZV15 1np SO03, 1.01 p íhradový nosník pro
jevištní technologii

ks 1,0

ZV16 1np SO03, 1.01 p íhradový protál pro AV
techniku

ks 1,0

ZV17 1np SO03, 1.02 opona (kompletni sestava) ru  rozhrnovaná opona, dráha 13m, hmotnost dráhy cca 70kg, kapsa s et zem barva opony dle specifikace
architekta

ks 1,0

ZV18 1np SO03, 1.02 výkryt v . konzoly bo ní výkryt a oto ném rameni, kapsa s zem, d. ramene 2,8m dle specifikace architekta ks 4,0

ZV19 1np SO03, 1.02 tah pomocný ru  ovládány tah, ocelová trubka pr.50mm, d.max 8000mm, zav šeno na vazných trámech dle specifikace architekta ks 1,0

ZV20 1np SO03, 1.02 zadní zátah v . kolejnice zadní horizont, zu  rozhrnovaná dráha, d.14m, hmotnost dráhy cca 75kg, kapsa s et zem dle specifikace architekta ks 1,0

ZV21 1np SO03, 1.02 konstrukce jevišt ocelová k-ce jevišt  v etn  2ks schod  s jednoduchým zábradlím, zorm r cca 9,5x13,5m dle specifikace architekta ks 1,0
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ZV22 1np / 2np SO04, 0.02 zábradlí - SO04 ohýbaná ocelová pásovina, tl.5mm, 8x svislý sloupek z pásoviny šroubovaný z boku
schodiš ových stup , v.1m, + 5x horizontální pásovina – celková délka 5x 5,72m

nát r dle RAL dle specifikace
architekta

ks 1,0

ZV23 2np SO04, 1.01 výlez na st echu otvor 600x1200mm s výsuvným ocelovým schodišt m nát r dle RAL dle specifikace
architekta

ks 1,0

ZV24 1np SO02 profil pro uchycení
porotherm v ncovky

podrobn ešeno v dílenské dokumentaci

ZV25 revizní dví ka podrobn ešeno v dílenské dokumentaci

ZV26 1np SO03 profily pro kotvení jevištní
technologie

ocelové jekly 40/60/2, nát r (2x základ, 2x final), barva dle arch., nát r, barva dle arch. bm 28,0

ZV27 SO04 dví ka od HUP SO.04 ks 1,0
ZV28 SO02 L-profily, ukon ení podlahy podrobn ešeno v dílenské dokumentaci nerez bm 12,1

ZV29 SO03 žaluzie (black out) podrobn ešeno v dílenské dokumentaci kpl 1,0
ZV30 SO03 sufita podrobn ešeno v dílenské dokumentaci kpl 1,0
ZV31 SO03 portál podrobn ešeno v dílenské dokumentaci kpl 1,0
ZV32 SO04 výlez na st echu podrobn ešeno v dílenské dokumentaci kpl 1,0

POZNÁMKY:
Tato PD DPS nenahrazuje výrobní ani dodavatelskou PD.
Rozm ry veškerých ostatních výrobk  musí být p ed zapo etím výroby zam eny p ímo na staveništi. Výkaz vým r je pouze orienta ní.
ZV budou podrobn ešeny v rámci dílenské dokumentace, kde budou rozkresleny jednotlivé prvky v .kotvení a povrchových úprav
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