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TABULKY

TRUHLARSKYCH PRVKU

Oznaéeni Vykres Umisténi Prvek Popis Povrchova dprava M.j.| MnozZstvi | Poznamka
TVO1 1l.np S002, 1.03 kuchyriska linka [horni a doIni skfifiky d. 2875 mm, v. 900mm, 350mm (1450 - 1800), dfez laminat, barva a kovani dle dilenské kpl 1,00
dokumentace
TV02 1.np S002, 1.01 recep¢ni pult pult v vestavénym uloznym prostorem, dfevény obklad - bélené smrkové palubky §. drevéna k-ce + obklad, barva a kovani dle | kpl 1,00
cca 14cm, 3000 x 700 mm, v. 1100 mm, dfevo s viditelnou strukturou dilenské dokumentace
TVO03 1.np S002,1.01 | okenice do Satny |okenice posuvna smérem dolu, dfevény obklad - bélené smrkové palubky, §. 2000 drevéna k-ce + obklad, barva a kovani dle | kpl 1,00
mm, v. 1150 mm, pojezdové kovani dilenské dokumentace
TV04 1.np S002, 1.02 | pult pro odkladani |jednoduchy pult pro odkladani kabatl s prostorem pro uloZzeni mensSich zavazadel, drevéna k-ce + obklad, barva a kovani dle | kpl 1,00
Satstva dfevénd dvojina truhlafska preklizka - smrk, 3000 x 500 mm, v.1100mm dilenské dokumentace
TVO05 1.np S002, 1.01 oto€na pricka drevény obklad - bélené smrkové palubky d. 2480 v.2500mm, t.max150mm , bélené |dfevéna k-ce + obklad, barva a kovani dle | kpl 1,00
drevo s viditelnou strukturou, sténa kotvena na panty u obvod. stény, uzamykatelna dilenské dokumentace
pres ocelové rozvory smérem do vazného tramu a do podlahy
TV06 1.np S002, 1.10 sanitarni délici  |délici systém, kovani nerez, d. 3950, v. 2000 mm (150 - 2150) deska HPL, hrany, barva a kovanidle | m2 17,08
systém dilenské dokumentace
TVO7 1.np S002, 1.09 |deska pod umyvadlo|2000 x 550 mm, tl. 60mm deska HPL, hrany, barva a kovanidle | m2 1,10
dilenské dokumentace
TVO08 1.np S002, 1.07 sanitarni délici  |délici systém, kovani nerez, d. 2800, v. 2000 mm (150 - 2150) deska HPL, hrany, barva a kovani dle | m2 14,90
systém dilenské dokumentace
TV09 1.np S002, 1.06 |deska pod umyvadlo| 2150 x 550 mm, tl. 60mm deska HPL, hrany, barva a kovani dle | m2 1,18
dilenské dokumentace
TV10 1.np S002, 1.04, podbiti podhled hygienického a technického zazemi, $. palubek min 14cm drevéné palubky, barva/lazura dle m2 60,93
1.03,1.02, dilenské dokumentace
1.10, 1.11,
1.09, 1.08,
1.06, 1.07
TV11 1.np S003, 1.03 stul pro obsluhu  |dfevéna deska stolu na bocich kotvena do k-ce rezijni budky,dvojina truhlarska dfevéna k-ce + obklad, barva a kovani dle | kpl 1,00
rezie preklizka, 3450x700 mm, v.750mm dilenské dokumentace
TV12 1.np S003, 1.01 parapet okna parapetni deska z dfevotfisky mocnosti min 30 mm, stalobarevna, odolna proti UV, HPL folie, barva dle dilenské mb | 2x5,83
béZnym chemikaliim, hl. 290mm dokumentace
TV13 1.np S004, 0.01 parapet okna parapetni deska z dfevotfisky mocnosti min 30 mm, stalobarevna, odolna proti UV, HPL folie, barva dle dilenské mb 3,00
béZnym chemikaliim, hl. 270mm dokumentace
TV14 1.np, 2.np drevéna fasadda |fasada z dievénych profilt prufezu 40x60mm na dfevéném rostu s mezerou 10mm, povrchova Uprava dreva dle dilenské m2 | asi620 prevzato z
lokalné pred okny je vynechana kazda druhd lat - rost s merezou 80mm, fasada dokumentace rozpodtu pro
kotvena do nosné stény pomoci AL profild S002,03,04 -
neprepoditano
TV15 1.np S003 dvefe v lici s dvere z dfevénych profild prifezu 40x60mm na dfevéném roStu s mezerou 10mm s povrchova Uprava dieva dle dilenské kpl 1,00
drevénou fasddou |panikovym kovanim, v.1970mm, $.1100mm dokumentace
TV16 1.np S004 dvitka pro HUP v lici [dvitka z dfevénych profilG prafezu 40x60mm na dfevéném roStu s mezerou 10mm povrchova Gprava dreva dle dilenské kpl 1,00
s dfevénou fasadou dokumentace
TV17 1.np SO004 oplasténi chladici |dfevéné oplasténi vrv jednotky(8.2480, hl.765, v.1680mm), stejny charakter jako ¢ast povrchova Uprava dfeva dle dilenské kpl 1,00
jednotky drevéné fasady s mezerami 80 mm dokumentace
TVi18 2.np S004, 1.02 kuchyniska linka |vestavéna nizkéa lednice, dfez, dolni skfifiky, horni skfifiky, d. 3450 mm, v. 900mm laminat, barva a kovani dle dilenské kpl 1,00
dokumentace
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TRUHLARSKYCH PRVKU

TV19 2.np S004, 1.07 |deska pod umyvadlo 3770 x 550 mm, t1.60mm deska HPL, hrany, barva a kovani dle m2 2,07
dilenské dokumentace
TV20 2.np S004, 1.11 |deska pod umyvadlo[1910 x 550 mm, tI.60mm deska HPL, hrany, barva a kovani dle m2 1,05
dilenské dokumentace
TV21 2.np S004, 1.02, parapet okna parapetni deska z drevotfisky mocnosti min 30 mm, stalobarevna, odolna proti UV, HPL folie, barva dle dilenské mb | 6x 1,00
1.04, 1.06, béznym chemikaliim, hl. 270mm dokumentace
1.07,1.11,
1.10
TV22 2.np S004, 1.15 parapet okna parapetni deska z drevotfisky mocnosti min 30 mm, stalobarevna, odolna proti UV, HPL folie, barva dle dilenské mb 3,00
béznym chemikaliim, hl. 270mm dokumentace
POZNAMKY:

Tato PD DPS nenahrazuje vyrobni ani dodavatelskou PD.
Rozméry veskerych truhlarskych vyrobk( musi byt pfed zapocetim vyroby zaméfeny pfimo na stavenisti. Vykaz vymér je pouze orientacni.
TV budou podrobné feSeny v ramci dilenské dokumentace, kde budou rozkresleny jednotlivé prvky vé.kotveni a povrchovych Gprav
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