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OBECNE PQ7ADAVKY:

e VSECHNY PRVKY JSOU POZADOVANY VE VYSOKEM STANDARDU PROVEDENI, VCETNE POVRCHOVE UPRAVY.

e PRO VESKERE VYPLNOVE PRVKY MUSI DODAVATEL ZAJISTIT KOTVENI KE STAVEBNIM KONSTRUKCIM A TEPELNOU
A ZVUKOVOU IZOLACI SPAR.

e DODAVATEL SI ZAJISTI POTREBNE KOORDINACE S DALSIMI DODAVATELI.

TECHNICKE POKYNY

e PRED ZADANIM DO VYROBY MUSI BYT ZPRACOVANA DILENSKA DOKUMENTACE

e VYROBA MUSI BYT PROVEDENA PODLE PLATNYCH PODKLADU VYROBCU

e DODAVATEL SI MUSI S PROJEKTANTEM DOJASNIT VESKERE NESROVNALOSTI PRED UZAVRENIM NABIDKY S
GENERALNIM DODAVATELEM STAVBY

e DODAVATEL JE POVINEN PREKONTROLOVAT CELKOVY NAVRH, VC. DETAILU, Z HLEDISKA JEJICH OPLNOSTI,

ODBORNEHO PROVEDENI A VHODNOSTI PRO DANY UCEL UZIVANI, UOCELNE ZMENY MUSI PRED UZAVRENIM
KONTRAKTU PROJEDNAT S PROJEKTANTEM

e DODAVATEL ZKONTROLUJE PREDKLADANE VYMERY A SPECIFIKACE, NA PRIPADNE NESROVNALOSTI UPOZORNI
PROJEKTANTA PRED UZAVRENIM KONTRAKTU S DODAVATELEM

e DODAVATEL JE POVINEN PRED ZAHAJENIM VYROBY PROVEST KONTROLU ROZMERU NA STAVBE

e UPEVNOVACI PRVKY, SROUBY, NYTY A SPOJOVACI OCELOVE PRVKY BUDOU Z ZAROVE POZINKOVANE OCELI

e VESKERE NAPOJENI NA SOUSEDN[ STAVEBNI CASTI JE SOUCASTI DODAVATELE

e NAPOJENI NA VESKERE SOUSEDNI STAVEBNI CASTI MUSI ODPOVIDAT STAVEBNE—FYZIKALNIM POZADAVKUM
PROJEKTU A PREDPISUM DIN, ZEJMENA JDE O POZADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI, ZVUKOVOU IZOLACI A
POHYB SPAR.

e POZADOVANE TESNICI PROFILY MUSI BYT Z EDPM A ODPOVIDAT PREDPOKLADANEMU UZIVANI

e PRO DOTESNENI BUDOU POUZITY TRVALE PRUZNE SILIKONOVE MATERIALY A MUSI BYT ZAJISTENA TRVALA
PRIDRZNOST KE STAVEBNIM DILCUM A KONSTRUKCIM

e PROTIHLUKOVA IZOLACE BUDE PROVEDENA PODLE DIN 4109 A PODLE CSN 73 0532

e POZARNI KONSTRUKCE MUSI VYHOVOVAT CSN 73 0802

e VESKERE POUZITE MATERIALY A KONSTRUKCE MUSI BYT SCHVALENY PLATNYMI ORADY PRO UZIVANI vV CESKE
REPUBLICE.

DODAVATELSKA DOKUMENTACE

e PO ZADANI ZAKAZKY MUSI DODAVATEL NEPRODLENE VYHOTOVIT KONSTRUKCNI VYKRESY PODLE DIN 18360,
¢.3.1.3,

e DODAVATELSKA PISEMNA A VYKRESOVA DOKUMENTACE BUDE PREDLOZENA KE SCHVALENI PROJEKTANTOVI (DIN
18360, C.3.1.2) TAK, ABY PRIPADNE POZADAVKY PROJEKTANTA NA ZMENY NEOHROZILY TERMIN VYSTAVBY. Z
DOKUMENTACE MUSI BYT ZREJME KONSTRUKCE, ROZMERY, MONTAZ A UPEVNENI PRVKU.

REFERENCNI VZORKY

e NA ZAKLADE NAVRHU ARCHITEKTA A DILENSKE DOKUMENTACE BUDOU ZHOTOVENY FYZICKE VZORKY, KTERE
BUDOU PREDLOZENY ZASTUPCI NPU A INVESTOROVI K ODSOUHLASENI

ZAVER

e PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO PROVEST DILCI UPRAVY A DOPLNENI PREDLOZENE DOKUMENTACE.

11 POZNAMKA: POHLEDY NA OKNO A PUDORYSY OKEN V TABULKACH NEJSOU V MERITKU 1l




~ FINALNI DELENI KONSTRUKCI A JEJICH MATERIALY BUDOU ODSOUHLASENY ZASTUPCEM INVESTORA, ARCHITEKTEM A NPU
NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU.
~ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE KONTROLOVANA A SCHYALOVANA GENERALNIM PROJEKTANTEM.
NEKTERE DILCI DETAILY BUDOU RESENY PO VYBERU DODAVATELU JEDNOTLIVYCH CASTI V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU GENERALNIM PROJEKANTEM.
~ DALE UVEDENI DODAVATELE A VYROBKY JSOU DOPORUCENI GENERALNIM PROJEKTANTEM A MOHOU BYT NAHRAZENI ZA MINIMALNE STENE KVALITNI
PO PREDCHOZIM SCHVALENI INVESTOREM A GENERALNIM PROJEKTANTEM - JEDNA SE O TZV. REFERENCNI STANDARD.
~ BAREVNE RESEN PODLEHA SCHVALENI INVESTOREM.
BUDE PROVADENO NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU.

~ GENERALNI DODAVATEL ZAJISTI KOORDINACI MEZI NAVAZNYMI STAVEBNIMI PROFESEMI A ZAJISTI, ABY DODAVATELSKA DOKUMENTACE BYLA GENERALNIM
PROJEKTANTEM SCHVALOVANA V DOSTATECNEM CASOVEM PREDSTIHU TAK, ABY TOTO NEMELO VLIV NA HARMONOGRAM VYSTAVBY.

— GENERALNI DODAVATEL JE ZODPOVEDNY A ZAJISTI PROVADENI STAVEBNICH PRACI V SOULADU S PLATNYMI CSN A TECHNOLOGICKYMI PREDPISY.

ZEJMENA:

— ZAJISTI SOULAD S PLATNOU TEPELNE-TECHNICKOU NORMOU CSN 73 0540_1—4 ZMENA Z1 VCETNE SN 73 0540_2 (PLATNOST 0D DUBNA 2007) A TABULKY (.5
POZADOVANE HODNOTY SOUCINITELE SPAROVE PRUVZDUSNOSTI i,

— ZAJISTI SOULAD S PLATNYMI NORMAMI POZARNE BEZPECNOSTMHO RESENI SN 730802, (SN 730804
DALE S VYHLASKOU €.26/1999 SB. HLM.PRAHY O OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH V PLATNEM ZNENI.

~ ZAJISTI SOULAD S OVERENOU DOKUMENTACI PRO STAVEBNI POVOLENI

PROVEDENI A MONTAZ VSECH DVERI MUSI BYT V SOULADU S PLATNOU CSN 74 3305, S WYHLASKOU 268/2009 sb. (OBECNA OTP)

S WYHLASKOU 26/1999 sb. (OTP PRO PRAHU) A S VYHLASKOU 398/2009 sb.

POZNAMKA:

VESKERE KOTEVNI PRVKY, JEJICH MATERIAL, DIMENZI A POVRCHOVOU UPRAVU SPECIFIKUJE DODAVATEL V RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE.
ZA DIMENZE JEDNOTLVYCH PRVKU, KOTEVNICH PRVKU A ROZMEROVOU PRESNOST JE ZODPOVEDNY GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

GENERALNI PROJEKTANT KONTROLUJE V' DILENSKE DOKUMENTACI POUZE VECNOU SPRAVNOST A SOULAD S PROVADECI DOKUMENTACI.
VSECHNA STAVAJICI KOVANI BUDOU PROZKOUSENY A V PRIPADE POTREBY DOLADENE, OPRAVENE NEBO REPASOVANE TAKABY BYLO ZAJISTENO
HLADKE A POHODLNE OTEVIRANI VSECH OKENI!

TABULKA REVIZI

C. REVIZE POPIS REVIZE DATUM KDO VYVOLAL

|

2

3

POZNAMKA:

ROZMERY PRVKU A VELIKOSTI OTVORU DODAVATEL OKEN OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU




VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJST PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
- POPIS: JEDNOKRIDLE
i 7PUSQB OTEVIRANI:  OTOCNE, LEVE
\ KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
sLLI
a POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RALS010
1 e ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
| g 22 NATER BILA-RALIO10
~ o~ Nlo
-— sTka 26rubn ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
>' e méém”r? KLIKA: DLE ARCH
o ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
1
<t
60 800 60
E T o0 POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
T OTVOR POZNAMKA: TL. STENY 115MM
O PRECHODOVA LISTA, ZARAZKA
w
STAV. ROZMER: SIRKA (M) gfgo OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) POCEﬂT S0.02 _ _
SVETLY ROZWER: SifKa () 800 KOSU1 5003 | - | -
VYSKA (MM) S0.04 - 1
- BEZFALCOVE
- POPIS: JEDNOKRIDLE
LUl ZPUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, LEVE
> KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, WPLN PAPIROVA VOSTINA
1] VENTILACNI MRIZKA 500X300
—|I o g3 POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RALIO10
o :ﬁ = =5 ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
~ §Mka zdrubng NATER BILA-RAL9OTO
>' 60mm o ]
% ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
<D': KLIKA: DLE ARCH
ZAMEK: NENI
= 60 800 60
LLl 920 y e L
T TVOR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
O POZNAMKA: TL. STENY 115MM
D ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) gfgo OBJEKT | 1.PP | 1NP
VYSKA (M) poCeT | S002 | - 1
SVETLY ROZMER: $IRKA (MM) 800 KOSU1 5003 | - | -
WSKA (MM) 2100 S0.04 : :
- BEZFALCOVE
POPIS: JEDNOKRIDLE
Lo ZPUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, LEVE
= KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, WPLR PAPIROVA VOSTINA
é VENTILACNI MRIZKA 500X300
o o gz POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
| % SRNIIS ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
S §itka zdrubné NATER BILA-RAL9010
. 60mm }
= ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
(] = KLIKA: DLE ARCH
<;: soll 800 60 ZAMEK: NENI
= ; A
LLl ogwégrz POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
T POZNAMKA: L. STENY 115MM
O ZARAZKA
(9p]
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCET | 5002 | - | 1
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KOSU1 5003 | - | -
VISKA (MM) 2100 s004 | - | -

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04
VYPRACOVAL: AED PROJECT ASS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 1



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEUNE KVALITNI NEBO KVALITNEUSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHQ VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
3 POPIS: o JEDNOKRIDLE
ZPUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, LEVE
\ KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VWPLN PAPIROVA VOSTINA
LU VENTILAENI MRIZKA 600X300
a POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RALIO10
— e ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
OOI =l gl £ g NATER BILA-RAL9010
: O, ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
; e Z“ééfﬂ“r? KLIKA: DLE ARCH
(am] % ZAMEK: NENI
1
<C
6ol 800 60
E D 90 POZADOVANA POZARNI ODOLNOST:  NENI POZADOVANA
L OTVOR POZNAMKA: TL. STENY 115MM
O ZARAZKA
(@p)]
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCEI 50.02 _ _
SVETLY ROZMER: 3iRKA (MM) 800 KUSU - 5003 | - | -~
VYSKA (Mm) 2100 50.04 1
- BEZFALCOVE
“1 POPIS: JEDNO%EF?[DLE/
A ZPUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, LEVE
= KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, WPLN PAPIROVA VOSTINA
é VENTILACNI MRIZKA 600X300
o o el POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RALS010
| %‘ g 2% ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
™ NATER BILA-RAL9010
~ §itka zdrubng
- 60mm - _
> ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
DI = KLIKA: DLE ARCH
< ] ZAMEK: NENI
= 60 ) 800 60 ) -
L S POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
T POZNAMKA: L STENY 115MM
O ZARAZKA
(@p)]
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1.NP
VYSKA (MM) 2160 POCEI 50.02 - -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU - 5003 | - | -
VISKA (M) 2100 $0.04 1
o BEZFALCOVE
POPIS: o JEDNOKRIDLE
‘LU /PUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, LEVE
> KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
i PODRIZNUTI 2¢cm
_II sl gz POVRCHOVA' UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
< :ﬁ 3 =5 ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
F: &ftka z6rubné NATER BILA-RAL9010
60
5 v ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
1 KLIKA: DLE ARCH
ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
<§E soll, 800 60 ¢
L oz POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
I OTVOR
o POZNAMKA: TL. STENY 240MM
D ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCET | S002 | - | |
SVETLY ROZMER: 3iRKA (MM) 800 KUSU - 5003 | - | -
VYSKA (Mm) 2100 50.04

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVER( NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04
VYPRACOVAL: AED PROJECT ASS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 2



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATINI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO WROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
@ POPIS: JEDNOKRIDLE
— ZPUSOB OTEVIRANI: OTOENE, PRAVE
g KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLR PAPIROVA VOSTINA
<C .
o POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
D_l in = §§ ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mrm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
&8 e NATER BILA-RAL9010
< -
- sifka zéﬁrgbné ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
-~ mr KLIKA: DLE ARCH
) ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
1
<§( 60 800 60
] s POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: EW 15 0P3 €
T POZNAMKA: TL. STENY 240MM
CLI)) ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 pocter | soo2 | - | 2
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | so03 | - | -
VYSKA (MM) 2100 S0.04
- BEZFALCOVE
POPIS: JEDNVOKWDLE
<Ll 7PUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, LEVE
> KEIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
Ll
_II o g POVRCHOVA (PRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
w0 ni 2 =g 7ARUBEN: 8IRKA ZARUBNE 55mm, UKONGENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
— Sika Z6rubné NATER BILA-RAL9010
> 60mm - OCELOVE, DLE ARCH.
(] ZAVESY: DLE ARCH
<;: ;E&EAK MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
= 60 800 60 :
(T 920 . L
T OTVOR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: EW 15 D3 C
&) POZNAMKA: TL. STENY 440MM
(dp) ZARAZKA
SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA ) 2160 POCEHT 50.02 - -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | s003 | - | -
VYSKA (M)~ 2100 S0.04 - 1
= BEZFALCOVE
— POPIS: o JEDNVOKF?\'DLE
NI /PUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, LEVE
= KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLR PAPIROVA VOSTINA
LLl
—|| o gl POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
© :H SR ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
-— Siika Z6rubnd NATER BILA-RAL9010
- 60rm g OCELOVE, DLE ARCH.
= ks
<': JAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
= 60 800 60 :
L 920 . RV,
T OTVOR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NEM POZADOVANO
&) POZNAMKA: TL. STENY 300MM
(@) ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCEBT 50.02 - -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | s003 | - | -
VYSKA (M) 2100 50.04 - 1

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04

VYPRACOVAL: AED PROJECT AS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 3



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
= POPIS: JEDNOKRIDLE
— ZPUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, PRAVE
\LLJ h KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VYPLK PAPIROVA VOSTINA
>
<C POVRCHOVA UPRAVA: NATER, BILA-RAL9010
g o ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
gl 8l NATER BILA-RALS010
| in S o
M~ Sifka z6rubng ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
~ 60mm KLIKA: DLE ARCH
= 7AMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
(am)]
1
< soll 800 60 ) )
= o POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: W 30 DP3 ¢
L OTVOR POZNAMKA: TL. STENY 300MM
- STAVEC, ZARAZKA
8 SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCEI S0.02 _ _
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KU s003 | - | -
VYSKA (M) 2100 $0.04 1
BEZFALCOVE
: POPIS: JEDNO@’DLE )
"L ZPUSOB OTEVIRANI:  OTOCNE, PRAVE
5010 PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, WPL PAPIROVA VOSTINA
<>,: KRIDLO: i S
VENTILACNI MRIZKA 600X300
g o gls POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RALOO10
S A : [RKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
in S g ZARUBEN SR 3 ¢ 7
x sitka zdrubné NATER BILA-RAL9010
A 60
> " = ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
(an] KLIKA: DLE ARCH
< sall 800 60 ZANEK: NENI
= | L
L o?igR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
E:) POZNAMKA: TL STENY 240MM
ZARAZKA
w SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
WSKA (MM) 2160 soceT | 002 | - ’
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU 1 s003 | - | -
VYSKA (Mm) 2100 $0.04
- BEZFALCOVE
—R POPIS: JEDNOKRIDLE
L ZPUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, LEVE
> KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, WWPLN PAPIROVA VOSTINA
1T VENTILAGNI MRIZKA 800X300
_II ol g3 POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
:ﬁ SIS ZARUBEN: 3IRKA ZARUBNE 55mm, UKONGENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
(o 0]
-— ka 76 NATER BILA-RAL9010
3 &itka zdrubn&
= o ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
D. % KLUKA: DLE ARCH
< ZAMEK NENI
= 60 800 60 :
T 920 . L
T OTVOR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
'S) POZNAMKA: TL. STENY 240MM
ZARAZKA
w SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (M) 2160 POCET | S0.02 | - | 1
SVETLY ROZMER: $IRKA (MM) 800 KUSU | so03 | - | -
VYSKA (M) 2100 $0.04

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04

VYPRACOVAL: AED PROJECT A.S., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 4



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE WROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STENE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASEN( FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
2 POPIS: JEDNOKRIDLE
= ZPUSOB OTEVIRANI: OTOCNE, PRAVE
LU KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
> VENTILACNI MRIZKA 600X300
<C POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
o e ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
D'| - g 22 NATER BILA-RAL9OT0
o Sfka zGrubné ZBVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
- 60mm KLIKA: DLE ARCH
AMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
5 = ZAVEK: :
1
< 60 800 60 3 L o
= 920 POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
L OTVOR POZNAMKA: TL. STENY 115MM
E:) 7ARAZKA, PRAH- PRECHODOVA LISTA
(7]
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCE] S0.02 — B
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | so03 | - | -
VYSKA (M) 2100 s0.04 | - | 1
BEZFALCOVE
POPIS: o JEDNVOKFVQ\'DLE
‘L /PUSOB  OTEVIRANI: OTOCNE, LEVE
> KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
L VENTILACNI MRIZKA 600X300
_II sl gz POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
fo)) :ﬁ NS ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
~ Sitka zarubng NATER BILA-RAL9010
>- o AVE OCELOVE, DLE ARCH
ZAVESY: , .
Dl % KLIKA: DLE ARCH
< ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
= 60 800 60
% R POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
&) POZNAMKA: TL STENY 115MM
(9p) ZARAZKA, PRAH— PRECHODOVA LISTA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1.NP
VYSKA (MM) 2160 POCEuT S0.02 B B
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | s003 | - | -
VISKA (MM) 2100 <0.04 . 1
BEZFALCOVE
~LLI —F POPIS: JEDNOKRIDLE
= 7PUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, PRAVE
<C KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, WPLN PAPIROVA VOSTINA
o
o o gl POVRCHOVA UPRAVA: NATER, BILA-RAL9OTD
C>| % SIS ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
. $itka zarubné NATER BILA-RAL9010
A 60mm - OCELOVE, DLE ARCH.
= iﬁvﬁ i DLE ARCH
D. ZAVEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
<C 60 800 60 :
E o?igR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
T POZNAMKA: TL. STENY 115MM
O ZARAZKA
w
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCE] S0.02 B B
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | so03 | - | -
VYSKA (MM) 2100 S0.04 ) 1

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

S0 02-04

VYPRACOVAL: AED PROJECT ASS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST &



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEUNE KVALITNI NEBO KVALTNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
) POPIS: JEDNOKRIDLE
i 7PUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, LEVE
NIt I KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VPLN PAPIROVA VOSTINA
> i 1 P P
Ll POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
_II e ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
— =g 2 g NATER BILA-RAL9OT0
N Strka 2Grubns ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
‘; 60mm KLIKA: DLE ARCH
ZAMEK: MWC, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
Q
< 6ol 800 || e ) -
E 920 POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
T OTVOR POZNAMKA: TL. STENY 240MM
ZARAZKA
%
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 PofET | S0.02 - :
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | so03 | - | -
VYSKA (MM) 2100 S0.04 _ i
BEZFALCOVE
— POPIS: JEDNOKRIDLE
‘LU 7PUSOB OTEVIRANI:  OTOCNE, LEVE
= KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
LLl VENTILACNI MRIZKA 500X150
_II o gls POVRCHOVA OPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
N :H SR 7ARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
N SiHka 26 NATER BILA-RAL9010
~ ftka ZGé[L)Jbﬂé
>. " ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
(] KLIKA: DLE ARCH
<': sl a0 || 0 ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
=
L O%SR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
I POZNAMKA: TL. STENY 240MM
O ZARAZKA
w
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCET S0.02 B 1
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 800 KUSU | s003 | - | -
VYSKA (MM) 2100 S0.04 _ _
BEZFALCOVE
“ POPIS: DVOUKRIDLE
N 7PUSOB OTEVIRANI:  OTOCNE
KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VWPLN PAPIROVA VOSTINA
- e -
N POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
- &ika zarubné — s| gl ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
> 60mmm o S P -
() o = NATER BILA-RALS010
1
< ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
= KLIKA: DLE ARCH
% ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
S) 60, 500 AL 900 |60 . .
(75} L 1800 B POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: Ew 30 DP3 C
’ 1920 ’ POZNAMKA: TL. STENY 115MM
OTVOR ZARAZKA
SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 1920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCET S0.02 B B
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 1800 KUSU | so03 | - | -
VYSKA (MM) 2100 004 ) .

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04

VYPRACOVAL: AED PROJECT AS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 6



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEUNE KVALITNI NEBO KVALITNEUSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
POPIS: Dvogxé\’mﬁ
3 ZPUSOB OTEVIRANI: OTOCNE
KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, INT. BILA-RALOO10, EXT. CERNA-RAL9O11
N 7ARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
S o NATER, INT. BILA-RALO010, EXT. CERNA-RAL9011
>' $Ttka égrubné — S § S
mmm e S s ZAVESY:
) OCELOVE, DLE ARCH.
1 KLIKA:
- DLE ARCH
<§E ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLICE
L
O 6f) o0 | o0 60 POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: EW 15 DP3 C
w g 1800 POZNAMKA: TL STENY 440MM
S%%OR STAVEC, ZARAZKA, PRAH - PRECHODOVA LISTA
SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 1920 OBJEKT | 1PP | 1.NP
VYSKA (MM) 2160 PORET | S0.02 N
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 1800 KUSU | s003 | - | -
VYSKA (MM) 2100 <0.04 ]
BEZFALCOVE
N POPIS: JEDNOKWDLE
‘o ZPUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, PRAVE
= KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VWPLN PAPIROVA VOSTINA
<C PODRIZNUTI 2cm
(0t
o % sl gl POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
E E o . § N s
I & ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm
c‘f_)' &irka zGrubng NATER BILA-RAL9010
. 60mm
= ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
(] KLIKA: DLE ARCH
<;: soll 700 60 ZAMEK: MWC, SYSTEM JEDNOHO KLICE
= } A
L o?égre POZADOVANA  POZARNI ODOLNOST:  NENI POZADOVANA
(I) POZNAMKA: TL. STENY 115MM
ZARAZKA
(7))
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 820 OBJEKT | 1PP | 1.NP
VISKA (MM) 2160 Pocey | so02 | — | -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 700 KUSU | s0.03 | - | -
VYSKA (MM) 2100 0.0 } ’
BEZFALCOVE
= POPIS: - JEDNOKWDLE
L ZPUSOB OTEVIRANI: ~ OTOCNE, LEVE -
> KEIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, WPLR PAPIROVA VOSTINA
i PODRIZNUTI 2cm
— o glB POVRCHOVA UPRAVA: NATER, BILA-RAL9010
‘_l :H = SE ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
o’): $ika z6rubng NATER BILA-RAL9010
> 60mm o
ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
O' KLIKA: DLE ARCH
%: | 70 5 ZAMEK: MWC, SYSTEM JEDNOHO KLICE
60
% oo POZADOVANA POZARNI ODOLNOST:  NENI POZADOVANA
&) POZNAMKA: TL. STENY 115MM
N ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 820 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 pocer | 002 | - | -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 700 KUSU- 1 spo3 | - | -
VYSKA (MM) 2100 0.0 ; )

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04

VYPRACOVAL: AED PROJECT AS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 7



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
2 POPIS: JEDNVom'DLE
— ZPUSOB OTEVIRAN[:  OTOCNE, PRAVE
LUl \ KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
> VENTILACNI MRIZKA 500%200
<C POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9O10
g e /ARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
S| 2 ATER BILA-RAL9010
| %‘ IS ~ g o N
N Siko 2bribn ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
@ 60mm KLIKA: DLE ARCH
= ZAMEK: MWC, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
o =
1
< soll 700 || 60 ) )
= " e POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI FOZADOVANA
Ifll:J OTVoR POZNAMKA: TL. STENY 300MM
O ZARAZKA
(9p)
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 820 OBJEKT | 1PP | 1NP
VISKA (MM) 2160 pocer | 002 | - | -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 700 KUSU | so03 | - | -
VISKA (MM) 2100 S0.04 ) 1
BEZFALCOVE
— POPIS: JEDNOKRIDLE
“w ZPUSOB QTEVIRANI: ~ OTOCNE, PRAVE
> KRIDLO: PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
é VENTILACNI MRIZKA 500%200
o ol gz POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
O')I % SERE ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
) o NATER BILA-RAL9010
o §itka zagg:qn;
. ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
>
KLIKA: DLE ARCH
(@) =
<;: soll 700 | 60 ZAMEK: MWC, SYSTEM JEDNOHO KLICE
= i
T o POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NEN POZADOVANA
OTVOR
T POZNAMKA: TL. STENY 115MM
8 ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 820 OBJEKT | 1PP | 1NP
VISKA (MM) 2160 pocey | S0 | - | -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 700 KUSU 1 spo3 | - | -
VISKA (MM) 2100 S0.04 ) 1
BEZFALCOVE
:< POPIS: JEDNO@(DLE/
NI ZPUSOB OTEVIRANJ: ~ OTOCNE, LEVE
TN PLNE, OCEL.PLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
> KRIDLO: E YPLR PAPIROVA VO3
i VENTILACNI MRIZKA 500%200
_II o g8 POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RAL9010
o™ :ﬁ SIS = ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
oo: Sifka Z6rubng NATER BILA-RAL9010
60
5 " ZAVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
7 = KLIKA: DLE ARCH
<§E ] I ZAMEK: MWC, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
50 700 60
":}:J O%SR POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: NENI POZADOVANA
O POZNAMKA: TL STENY 115MM
o ZARAZKA
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 820 OBJEKT | 1PP | 1NP
VISKA (MM) 2160 pocer | s002 | - | -
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 700 KUSU | so03 | - | -
VISKA (MM) 2100 S0.04 ) 1

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE WROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04

VYPRACOVAL: AED PROJECT A.S., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE

LIST 8



VYPIS DVERI

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJST PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

BEZFALCOVE
- POPIS: DVOUKRIDLE
ZPUSOB OTEVIRANI:  OTOCNE
KRIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VYPLN PAPIROVA VOSTINA
POVRCHOVA UPRAVA: NATER, BILA-RAL3010
o e 7ARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
< ko 26 gl g2 NATER, BILA-RAL9010
1 | Nlo
> 60mmm g:l ZA\/ESY _
[mn) : OCELOVE, DLE ARCH.
1 KLIKA:
< - DLE ARCH
= ZAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
L
I 6], s00 | 900 |0 5 L DAYARN
O & . POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: EW 15 DP3 C
(dp] L 1800 H POZNAMKA: TL. STENY 115MM
&%%OR STAVEC, ZARAZKA
SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 1920 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2560 POCET S0.02 _ _
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 1800 KUSU 50.03 - !
WISKA (MM) 2500 S0.04 ; )
BEZFALCOVE
° POPIS: DVOUKRIDLE
r 7PUSOB OTEVIRANI: QTOCNE, HLAVNI KRIDLO LEVE
KBIDLO: PLNE, OCELPLECHY 0,6mm, VYPLN PAPROVA VOSTINA
=t POVRCHOVA UPRAVA:  NATER, BILA-RALOOTO
g sitka zdrubng s s| 288 ZARUBEN: SIRKA ZARUBNE 55mm, UKONCENA PROFILOVANOU DRAZKOU 10mm,
) 60mmm = SIS NATER, BILA-RAL9010
1
<C 7AVESY: OCELOVE, DLE ARCH.
E KLIKA: DLE ARCH
% TAMEK: MC1, SYSTEM JEDNOHO KLIGE
O BA\/ 900 AL 700 ] 60 § )
(@) L 1600 POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: EW 15 DP2 C
i 1720 i POZNAMKA: TL. STENY 115MM
0TVOR STAVEC, ZARAZKA
SAMOZAVIRAC TS 3000
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 1720 OBJEKT | 1PP | 1NP
VYSKA (MM) 2160 POCEI S0.02 _ _
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 1600 KUSU 50.03 - -
VWSKA (MM) 2100 50.04 1 -
POPIS: GARAZOVA VRATA
3 ZPUSOB OTEVIRANI:  SEKCNI VRATA S INTEGROVANYMI DVERMI
—FF  KRIDLO: PLNE, OCELOVE, 4 DILNE (4x550)
o ZATEPLENE
«© POVRCHOVA UPRAVA:  SILKGRAIN, ANTRACIT-RAL7016
= ZARUBER: AL RAMOVA ZARUBEN
a ol ol POVRCHOVA UPRAVA ANTRACIT-RAL7016
1 ] S %
< o ZAVESY: -
= KLIKA: VE VYSCE 906mm
Lu ZAMEK: -
I
8 =Sk POZADOVANA POZARNI ODOLNOST: -
&0 4000 00 POZNAMKA: 7L STENY 440MM
0 INTEGROVANE DVERE LZE UMISTIT V PEVNE VZDAL. 500MM OD OKRAJE
OTVOR
STAV. ROZMER: SIRKA (MM) 4120 OBJEKT | 1PP | 1NP
VWSKA (MM) 2265 POCET S0.02 _ _
SVETLY ROZMER: SIRKA (MM) 4000 KUSU 50.03 - -
VYSKA (MM) 2205 S0.04 . 1

ROZMERY PRVKU DODAVATEL DVERI OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO FYZICKEHO VZORKU!

SO 02-04
VYPRACOVAL: AED PROJECT ASS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE
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