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TECHNICKE POKYNY
o PRED ZADANIM DO VYROBY MUSI BYT ZPRACOVANA PODROBNA DILENSKA DOKUMENTACE

o VOLBA PROFILU, PRISLUSENSTVI A KOVANI MUSI BYT PROVEDENA PODLE PLATNYCH PODKLADU WWROBCU SOUSTAV

. DODAVATEL SI MUSI S PROJEKTANTEM OBJASNIT VESKERE NESROVNALOSTI PRED UZAVRENIM NABIDKY S GENERALNIM DODAVATELEM STAVBY

o DODAVATEL JE POVINEN PREKONTROLOVAT CELKOVY NAVRH, VC. DETAILD, 7 HLEDISKA JEJICH OPLNOSTI, ODBORNEHO PROVEDENI A VHODNOSTI
PRO DANY OCEL UZIVANI, OCELNE ZMENY MUSI PRED UZAVRENIM KONTRAKTU PROJEDNAT S PROJEKTANTEM

o KONSTRUKCE MUSI BYT VYPROJEKTOVANY A VYROBENY PODLE SMERNIC VYROBCE SYSTEMU

o OCELOVE KOTVY A VYZTUHY BUDOU PROVEDENY S ZAROVYM POZINKOVANIM

o PRINCIP TEPELNE IZOLACE MUSI BYT DODRZEN V CELE KONSTRUKCI

o VETRANI A ODVODNENI DRAZEK A KOMOR MUSI BYT PROVEDENO TAK, ABY VZNIKAJICI VLHKOST BYLA ODVADENA VEN.

o VETRANI DRAZEK U IZOLACNICH SKEL BUDE PROVEDENO PODLE DISPOZIC DODAVATELE SKEL

o DODAVATEL ZKONTROLUJE, 7E NAVRHOVANA VELIKOST A HMOTNOST KRIDEL VYHOVUJE PRO NAVRZENOU SOUSTAVU

o DODAVATEL ZAJISTI, ZE PRUHYB PRICLI A SLOUPKU NEPREKROCI HODNOTY PO7ADOVANE DODAVATELEM SKLA DLE CSN

o TESNICI KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZADAVKY NAMAHANI PRO KONSTRUKCE OKEN A UMOZNOVAT VYMENU

o SRAZKOVA A KONDENZACNI VODA MUSI BYT ODVEDENA Z KONSTRUKCE DO EXTERIERU. VIDITELNE ODVODNOVACI SPARY MUSI BYT ZAKRYTY V
BARVE OKOLNIHO OKENNIHO PROFILU

o VSECHNY CASTI KOVANI MUSI BYT, S VYJIMKOU OVLADACICH PAK A ZAVESU, ZAKRYTY

o DODAVATEL ZKONTROLUJE PREDKLADANE VYMERY A SPECIFIKACE, NA PRIPADNE NESROVNALOSTI UPOZORNI PROJEKTANTA PRED UZAVRENIM
KONTRAKTU S DODAVATELEM

o DODAVATEL JE POVINEN PRED ZAHAJENIM VYROBY PROVEST KONTROLU ROZMERU NA STAVBE

o MONTAZ KONSTRUKCE OKEN BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYLO MOZNO PODCHYTIT POHYBY A DEFORMACE STAVEBNICH KONSTRUKCI, A PRITOM
NEDOCHAZELO K ZATIZENI OKENNI KONSTRUKCE 0D TECHTO POHYBU A DEFORMACI

o MONTAZ VSECH PRVKU NAD SEBOU MUSI BYT PROVEDENA VE SVISLE OSE, DODAVATEL ZAJISTI GEODETICKOU KONTROLU A VYSLEDKY MERENI
PREDA PROJEKTANTOVI.

o HORIZONTALNI OSAZENI VSECH PRVKU NA PODLOZI BUDE PROVEDENO OD GEODETICKY STANOVENEHO "VAGRISU” GEODETICKY. DODAVATEL
VYSLEDKY MERENI PREDA PROJEKTANTOVI.

o UPEVNOVACI PRVKY, SROUBY A NYTY, BUDOU 7 NEREZOVE OCELL SPOJOVACI OCELOVE PRVKY BUDOU POZINKOVANY

o VESKERE NAPQUENI NA SOUSEDNI STAVEBNI CASTI JE SOUCGASTI DODAVATELE

o NAPOJENI NA VESKERE SOUSEDNI STAVEBNI CASTI MUSI ODPOVIDAT STAVEBNE-FYZIKALNIM POZADAVKUM PROJEKTU A PREDPISUM CSN,
ZEJMENA JDE O POZADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI, ZVUKOVOU IZOLACI, OCHRANU PRED VLHKEM A POHYB SPAR.

o PRO DOTESNENI BUDOU POUZITY TRVALE PRUZNE SILIKONOVE MATERIALY A MUSI BYT ZAJISTENA TRVALA PRIDRZNOST KE STAVEBNIM DILCUM A
KONSTRUKCIM

+  PRED DOKONCENIM STAVBY MUSI DODAVATEL PROVEST WYCISTENI VSECH KONSTRUKCI, VC. ZASKLENI.

o PROTHLUKOVA IZOLACE BUDE PROVEDENA PODLE CSN

o PROPUSTNOST SPAR A DESTOVE IZOLACE BUDE PROVEDENA PODLE CSN

o 7ATIZENI VETREM A SNEHEM BUDE PREDPOKLADANO A PROVEDENO PODLE

o (SN

o POZARNI KONSTRUKCE MUSI VYHOVOVAT CSN

o VESKERE POUZITE MATERIALY A KONSTRUKCE MUSI BYT SCHVALENY PLATNYMI URADY PRO UZIVANI V CESKE REPUBLICE.

DODAVATELSKA DOKUMENTACE
o PO ZADANI ZAKAZKY MUSI DODAVATEL NEPRODLENE VYHOTOVIT KONSTRUKCNI VYKRESY.
o DODAVATELSKA PISEMNA A VWKRESOVA DOKUMENTACE BUDE PREDLOZENA KE SCHVALENI PROJEKTANTOVI TAK, ABY PRIPADNE POZADAVKY
PROJEKTANTA NA ZMENY NEOHROZILY TERMIN VYSTAVBY. Z DOKUMENTACE MUSI BYT ZREJME KONSTRUKCE, ROZMERY, MONTAZ A UPEVNENI
PRVKU.

REFERENCNI VZORKY
o« DODAVATEL PREDLOZI PROJEKTANTOVI PRED UZAVRENIM SMLOUVY S GENERALNIM DODAVATELEM SOUPIS JIZ REALIZOVANYCH KONSTRUKCI,
SOUMERITELNYCH S POPTAVANOU
o PO ODSOUHLASENI DOKUMENTACE BUDOU PROJEKTANTOVI PREDLOZENY VSECHNY VIDITELNE PRVKY KOVANI A BAREVNY VZOREK JEDNOTLIVYCH
TYPU PROFILU VE FINALNI OPRAVE
o PROJEKTANT POZADUJE V PREDSTIHU OSADIT KAZDY TYP OKNA POUZITEHO NA STAVBE, VCETNE NAVAZNOSTI NA STAVEBNI KONSTRUKCE A
ZASKLENI
o 7 VELKOPLOSNYCH KONSTRUKCI BUDE DOHODNUT ROZSAH REFERENCNIHO VZORKU MEZI VYBRANYM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM

ZAVER
o PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO PROVEST DILCI UPRAVY A DOPLNENI PREDLOZENE DOKUMENTACE.

11l POZNAMKA: POHLEDY NA OKNO A PUDORYSY OKEN V TABULKACH NEJSOU V MERITKU 1!




POZNAMKA:
ROZMERY PRVKU A VELIKOSTI OTVORU DODAVATEL OKEN OVER[ NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU

NIZE POPSANE VYROBKY — V TABULKACH SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU
A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.

ODSOUHLASENI FINALNIHO WROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU.

VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.




— FINALNI DELENI KONSTRUKCI A JEJICH MATERIALY A BAREVNOST BUDOU ODSOUHLASENY ZASTUPCEM INVESTORA, ARCHITEKTEM A ZASTUPCEM NPU
NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU FYZICKEHO VZORKU.

~ GENERALNI DODAVATEL ZAJISTI KOORDINACI MEZI NAVAZNYMI STAVEBNIMI PROFESEMI A ZAJISTI, ABY DODAVATELSKA DOKUMENTACE BYLA GENERALNIM
PROJEKTANTEM SCHVALOVANA v DOSTATECNEM CASOVEM PREDSTIHU TAK, ABY TOTO NEMELO VLM NA HARMONOGRAM VYSTAVBY.

— GENERALNI DODAVATEL JE ZODPOVEDNY A ZAJISTI PROVADENI STAVEBNICH PRACI V SOULADU S PLATNYMI CSN A TECHNOLOGICKYMI PREDPISY.
ZEIMENA:
~ ZAJISTI SOULAD S PLATNOU TEPELNE-TECHNICKOU NORMOU CSN 73 0540_1-4 ZMENA Z1 VCETNE CSN 73 0540_2 (PLATNOST OD DUBNA 2007)

— ZMJISTI SOULAD S PLATNYMI NORMAMI POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI CSN 730802, CSN 730804
DALE S VYHLASKOU €.26/1999 SB. HLM.PRAHY O OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH V' PLATNEM ZNENL S POZARNE BEZPECNOSTNM
RESENIM ODSOUHLASENYM HZS PRAHA
— ZAJISTI SOULAD S OVERENOU DOKUMENTACI PRO STAVEBNI POVOLENI
— PROVEDENI A MONTAZ VSECH OKEN A OKENNICH SOUSTAV MUSI BYT V SOULADU S PLATNOU CSN 74 3305, S WYHLASKOU 268,/2009 sb. (OBECNA OTP)
S WHLASKOU 26/1999 sb. (OTP PRO PRAHU) A S WYHLASKOU 398,/2009 sb.

POZNAMKA:

VESKERE KOTEVNI PRVKY, JEJICH MATERIAL, DIMENZI A POVRCHOVOU UPRAVU SPECIFIKUJE DODAVATEL V RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE.
ZA DIMENZE JEDNOTLIVYCH PRVKU, KOTEVNICH PRVKU A ROZMEROVOU PRESNOST JE ZODPOVEDNY GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

GENERALNI PROJEKTANT KONTROLUJE V' DILENSKE DOKUMENTACI POUZE VECNOU SPRAVNOST A SOULAD S PROVADECI DOKUMENTACK
VSECHNA STAVAJICT KOVANT BUDOU PROZKOUSENY AV PRIPADE POTREBY DOLADENE, OPRAVENE NEBO REPASOVANE TAK,ABY BYLO ZAJISTENO
HLADKE A POHODLNE OTEVIRANI VSECH OKEN!

TABULKA REVIZi

C. REVIZE POPIS REVIZE DATUM KDO VYVOLAL

1

TENTO DOKUMENT NAHRAZUJE POUZE LIST 24, OSTATNI LISTY ZUSTAVAJI V PLATNOSTI DLE PD Z 01/2011

POZNAMKA:

ROZMERY PRVKU A VELIKOSTI OTVORU DODAVATEL OKEN OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU




VYPIS OKEN A PROSKLENYCH STEN

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.

ODSOUHLASENT FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKIADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

POCTY KUSU

VENKOVNI PARAPET

1600
OTVOR

SESTAVA: OTEVIRAVE A VYKLOPNE + PEVNE ZASKLEN
KRIDLO OKNA: TI dvojsklo, AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
RAM OKNA: TRIKOMOROVY Al RAM,
NATER INT/EXT. ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
PARAPET: ELUXOVANY AL, SOUCAST DODAVKY OKEN

Uext=1,5W/Km"~2

; . POZARNI i ;
POZICE NAKRES, ROZMER, POPIS, TYP 5002 150.03 15004 | ODOLNOST | YNITENI PARAPET KOVANI POZNAMKA
DREVENY PARAPET KUKA: dle ARCHA-C . SOUCASTI DODAVKY
_ _ PU—KARTACOVANA NEREZ | VNEJSI PARAPET, AL
? BEZ ZAVKU ALUXOVANY PLECH,
\ot/

$.130mm

al al
80 1055 80 1110 80 1055 80 1110 80 1055 80
5875 |,
4 OTVOR 7
KUKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
= _ 1 _ PU-KARTACOVANA NEREZ | ELEKTROMOTORICKY
ﬂh 3 ZAMEK: dle ARCH. ZAMEK
Qo ZARAZKA MOTOR + BATERIOVY
70ROJ (EPS)
oXE o
823
SESTAVA: DVOUKRIDLE + PEVNE ZASKLENI
KRIDLO OKNA: TI' dvojsklo, AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
AX Fix NATER INT/EXT: ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
N
R -~
& Uext=1,5W/Km"~2
80) ), 1800 80,1180 1795 80 |50 1800 80
L 5875 L
4 OTVOR i
- KUKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
_ _ B 3 PU-KARTACOVANA NEREZ | VNEJSI PARAPET, AL
) * BEZ ZAMKU ALUXOVANY PLECH,
\03/ SESTAVA: OTEVIRAVE A VTKLOPNE, LEVE £130mm
g% v KRIDLO OKNA: TI' dvojsklo, AL RAM,
SE & NATER INT/EXT: BILA-RAL9O10/ANTRACIT RAL-7016
RAM OKNA: TRIKOMOROWY AL RAM,
X NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016 - -
70y, 865 70 PARAPET: ELUXOVANY AL, SOUCAST DODAVKY OKEN
, 1000 , R
OTVOR Uext=1,5W/Km ™2
- - KLIKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
N ’ _ _ 3 PO-KARTACOVANA NEREZ | \NEJSI PARAPET, AL
@ 3 SESTAVA: OTEVIRAVE A VYKLOPNE, PRAVE BEZ ZAMKU ALUXOVANY PLECH
w ol KRIDLO OKNA: TI dvojskio, AL RAM, £130mm '
SE 8 NATER INT/EXT: BILA-RAL9O10/ANTRACIT RAL-7016
e RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
&~ NATER INT/EXT: BILA-RAL9O10/ANTRACIT RAL-7016
S 865 70 PARAPET: ELUXOVANY AL, SOUCAST DODAVKY OKEN _ _
, 1000 , R
OTVOR Uext=1,5W/Km~2

ROZMERY PRVKU DODAVATEL OKEN OVER( NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU !

VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV — REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA

LIST 1

DOKUMENTACE PRO PROVEDENT STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE
VYPRACOVAL: AED PROJECT A.S., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE




Y Y ~ NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
VYPIS OKEN A PROS KLENYCH STEN ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.
POCTY KUSU POZARNI | VENKOVNT PARAPET
S0.02 [S0.03 | S0.04 | ODOLNOST | VNITRNI PARAPET

POZICE NAKRES, ROZMER, POPIS, TYP KOVANI POZNAMKA

KLIKA: dle ARCH.

] _ _ EH15DP1 C PU-KARTACOVANA NEREZ
A Ril DP3 ZAMEK: dle ARCH.
\0s/ SANOZAVIRAC dle ARCH.
ZARAZKA

jv 80
m

SESTAVA: OTEVIRACI + PEVNE ZASKLENI
KRIDLO OKNA: TI dvojsklo, AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT—RAL7016/ANTRACIT RAL-7016

2500
OTVOR
2420

Uext=1 ,SW/KmAZ

FIX
)ﬁ )V
80 900 80},),,80 1490 0
L 2710 |
4 OTVOR 4

KLIKA: dle ARCH.

1 _ _ PO-KARTACOVANA NEREZ
00\ ZAMEK: dle ARCH.
\06/ . ZARAZKA

e

2500
OTVOR
2340

SESTAVA: OTEVIRACI + PEVNE ZASKLENI
KRIDLO OKNA: T dvajsklo, AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
FIX FIX R
L% Uext=1,5W/Km"2
2
8%‘}, 900 8%\4,80 900 SWO 3090

| 5370
d OTVOR

v
&
0
>

z
NN

KLIKA: dle ARCH.

1 _ _ PU—KARTACOVANA NEREZ
BEZ ZAMKU

1

SESTAVA: PEVNE ZASKLEN
KRIDLO OKNA: TI dvojsklo, AL RAM,
NATER INT/EXT. ANTRACIT-RAL7016/ANTRACIT RAL-7016
RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
NATER INT/EXT: ANTRACIT—RAL7016/ANTRACIT RAL-7016

2600
OTVOR
2440

Uext=1,5W/Km"~2

N
A N
"2 B0, 2440 2 80
17 2600 ,
4 OTVOR #
ROZMERY PRVKO DODAVATEL OKEN OVERI NA STAVBE DLE SKUTEGNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE ! VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV — REVITALIZACE KLASTERA, GAST ZAHRADA  LIST 2
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU ! DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOMITELE

VYPRACOVAL: AED PROJECT AS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE



VYPIS OKEN A PROSKLENYCH STEN

NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STENE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
ODSOUHLASENI FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

POCTY KUSU

POZARNI

VENKOVNI PARAPET

POZICE NAKRES, ROZMER, POPIS, TYP 50.02 15003 15004 | ODOLNOST | UNTENI PARAPET KOVANI POZNAMKA
KLIKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
_ _ 1 PO-KARTACOVANA NEREZ | VNEJSI PARAPET, AL
_ BEZ ZANKU ALUXOVANY PLECH,
NG & £.130mm
SESTAVA: OTEVIRAVE A VYKLOPNE, PRAVE + PEVNE ZASKLENI
o g8 KRIDLO OKNA: TI' dvojsklo, AL RAM,
2 25 NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
FIX RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
= NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
Ll 80 1840 80 JLLB0 840 L),80% PARAPET: ELUXOVANY AL, SOUCAST DODAVKY OKEN
d 3000 L,
4 OTVOR “ Uext=1,5W/Km™2
EW 30 DP1 KLIKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
_ _ 1 PO-KARTACOVANA NEREZ | VNEJSI PARAPET, AL
o BEZ ZAMKU ALUXOVANY PLECH,
o9/ g 8.130mm
SESTAVA: PEVNE ZASKLENI
S8 o KRIDLO OKNA: TI dvojsklo, AL RAM,
SE NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
FIX FIX RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
3 NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
“OS%L, 840 B%H, 80 1840 L} 80 PARAPET: ELUXOVANY AL, SOUCAST DODAVKY OKEN
v 3000 ~
A OTVOR i Uext=1,5W/Km™2
KLIKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
2 _ _ 2 PU—-KARTACOVANA NEREZ | ELEKTROMOTORICKY
(0K ¥ ZAMEK: die ARCH. ZAMEK
STAVEC, ZARAZKA MOTOR + BATERIOVY
ZDROJ (EPS)
SESTAVA: DVOUKRIDLE BEZ PEVNEHO SLOUPKU
_ KRIDLO OKNA: VYPLN PLECH + T, AL RAM,
82 g NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
NS & ZATEPLENE
RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
Uext=1,5W/Km"2
)ﬁ)v
80bl, 1800 Liso
| 1960 |,
4 OTVOR 7
- KLIKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
)ﬁﬁg _ _ 2 PU-KARTACOVANA NEREZ | ELEKTROMOTORICKY
R 3 ZAMEK: dle ARCH. ZAMEK
ZARAZKA MOTOR + BATERIOVY
ZDROJ (EPS)
. SESTAVA: OTEVIRACI
52 8 KRIDLO OKNA: VWPLN PLECH + TI, AL RAM,
Mo NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
ZATEPLENE
RAM OKNA: TRIKOMOROVY AL RAM,
NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
N3 Uext=1,5W/Km"2
75 900 75
OTVOR

ROZMERY PRVKU DODAVATEL OKEN OVERI NA STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU PRED ZAHAJENIM PRACI NA SUBDODAVCE !

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIALY BUDOU ODSOUHLASOVANY NA ZAKLADE PREDLOZENEHO VZORKU !

VZDELAVACT A KULTURNI CENTRUM BROUMOV — REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA  LIST 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE
VYPRACOVAL: AED PROJECT ASS., POD RADNICI 1235/2A, PRAHA 5 — KOSIRE




v v L NIZE POPSANE VYROBKY SLOUZI POUZE KE KVALITATIVNI SPECIFIKACI — TZV. REFERENCNIMU STANDARDU A MOHOU BYT ZAMENENY ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM.
VYPIS OKEN A PROS KLENYCH STEN ODSOUHLASENT FINALNIHO VYROBKU BUDE MOZNE NA ZAKIADE PREDLOZENEHO VZORKU. VZOREK PREDLOZI A NAVAZNOU KOORDINACI STAVEBNICH PRACI ZAJISTI GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

i . POCTY KUSU POZARNI | VENKOVNT PARAPET - )
POZICE NAKRES, ROZMER, POPIS, TYP o KOVANI POZNAMKA
’ ’ ’ S0.02 | S0.03 | S0.04 | ODOLNOST | VNITRNI PARAPET
KLIKA: dle ARCH.. SOUCASTI DODAVKY
B B 1 B PO-KARTACOVANA NEREZ | ELEKTROMOTORICKY
/o0 NS ZANEK: dle ARCH. ZAMEK
a2/ 3 STAVEC, ZARAZKA MOTOR + BATERIOVY
70ROJ (EPS)
SESTAVA: OTEVIRACI
KRIDLO OKNA: WPLN PLECH + TI, AL RAM,
Ol NATER INT/EXT: BILA-RALI010/ANTRACIT RAL-7016
32 & ZATEPLENE
Se RAM OKNA: TRIKOMOROW AL RAM,
NATER INT/EXT: BILA-RAL9010/ANTRACIT RAL-7016
UethW,SW/KmAQ
)ﬁgt
80 1800 80
1960 L
4 OTVOR 7
&) KUKA: dle ARCH. SOUCASTI DODAVKY
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