
statika

VÝPIS PRUTŮ

OCEL 10 505
  1       3.22  44   223.71     1.579      16   141.68
  2       2.85  452  1143.92     0.888      12  1288.20
  3       1.50  222   402.26     1.208      14   333.00
  4       1.07  54    22.82     0.395       8    57.78
  5       1.60  20    19.71     0.616      10    32.00
  6       0.70  116    72.11     0.888      12    81.20
  7       0.90  30    42.63     1.579      16    27.00
  8       5.60  24    82.79     0.616      10   134.40
  9       2.20   8    27.79     1.579      16    17.60

 10       1.24  10     7.64     0.616      10    12.40
 11       0.34  720    96.70     0.395       8   244.80
 12       1.76  50    78.14     0.888      12    88.00
 13       2.85  16    72.00     1.579      16    45.60
 14       4.20  14    36.22     0.616      10    58.80
 15      12.00  36   266.11     0.616      10   432.00
 16       4.30  36    95.36     0.616      10   154.80
 17       0.35  12     1.66     0.395       8     4.20
 18       0.50   6     1.19     0.395       8     3.00
 19       1.03  10     4.07     0.395       8    10.30
 20       1.35   8     4.27     0.395       8    10.80
 21       1.70   8     8.38     0.616      10    13.60
 22       6.20  36    88.16     0.395       8   223.20
 23       3.20   2    10.11     1.579      16     6.40
 24       0.98  13     5.03     0.395       8    12.74
 25       1.60  16    10.11     0.395       8    25.60
 26       2.20   2     5.32     1.208      14     4.40
 27       1.14  12     8.43     0.616      10    13.68
 28       2.20   2     2.71     0.616      10     4.40
 29       1.30  11     8.81     0.616      10    14.30
 30       1.10  11     7.45     0.616      10    12.10
 31       2.82   4    17.81     1.579      16    11.28
 32       3.25  36    46.22     0.395       8   117.00
 33       1.11  14     6.14     0.395       8    15.54
 34       1.50  22    13.04     0.395       8    33.00
 35       0.98   5     1.94     0.395       8     4.90
 36       1.00   2     1.23     0.616      10     2.00
 37       1.75  18    27.97     0.888      12    31.50
 38       6.30  36   139.71     0.616      10   226.80
 39       2.85  68   119.38     0.616      10   193.80
 40       1.20  34    36.23     0.888      12    40.80
 41       1.00  72    28.44     0.395       8    72.00
 42       2.30  36    32.71     0.395       8    82.80
 43       2.30   2     4.08     0.888      12     4.60
 44       1.12  36    15.93     0.395       8    40.32
 45       1.55  22    41.19     1.208      14    34.10
 46       2.20  28    24.33     0.395       8    61.60
 47       1.40   4     4.97     0.888      12     5.60
 48       3.30  36    46.93     0.395       8   118.80
 49        -X-  24   306.93     1.579      16   194.38
 50        -X-  26   324.48     1.579      16   205.50
 51       5.77   4    36.44     1.579      16    23.08
 52        -X-  18   104.65     0.888      12   117.85
 53        -X-  26   140.91     0.888      12   158.68
 54        -X-   7    52.52     1.208      14    43.48
 55        -X-  26   100.01     0.888      12   112.62

HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]

CELKEM OCEL

 5259.22

 56       3.40   8    42.95     1.579      16    27.20
 57       7.50   5    59.21     1.579      16    37.50
 58       1.22  117    56.38     0.395       8   142.74
 59       1.65  38    24.77     0.395       8    62.70
 60       0.80  17    16.43     1.208      14    13.60
 61       2.54  19    19.06     0.395       8    48.26
 62       4.70  42    77.97     0.395       8   197.40
 63      11.35  38   170.36     0.395       8   431.30
 64         Rv   1   125.54     0.395       8   317.82
 65       1.90   2     3.37     0.888      12     3.80
 66       1.39   4     6.72     1.208      14     5.56
 67       1.19   2     2.88     1.208      14     2.38
 68       6.70   4    32.37     1.208      14    26.80
 69       1.20  88    41.71     0.395       8   105.60
 70       0.40  110    17.38     0.395       8    44.00
 71       1.40  26    32.32     0.888      12    36.40

 5259.2210 505
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OBJEKT : SO 02-04, 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV -
REVITALIZACE KLÁŠTERA, ČÁST ZAHRADA

INFOKIOSEK, KULTURNÍ SCÉNA, ZÁZEMÍ

1 : 50

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

ADR s.r.o.
Libínská 3127/1
150 00 Praha 5
tel: 257 210 252

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A,
150 00 Praha 5
tel: 257 257 100

HSD statika s.r.o.

186 00 Praha 8 - Karlín
tel: 222 314 789

Šaldova 466/34

ČÁST : B.2.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ

Ing. Petr Skála FORMÁT

VÝZTUŽ STĚN

8 x A4

POL. DÉLKA
[m] KS HMOTNOST

CELKEM [kg]Ø PRUTU HMOTNOST
[kg/m]

DÉLKA CELKEM 
[m]

KS [mm] [mm]
- a - DÉLKA

ø L =

POL.

      7460      7455
      7540      7540
      7630      7630
      7720      7715
      7800      7800
      7890      7890
      7980      7975
      8070      8065
      8150      8150
      8240      8240
      7900      7895
      8500      8500

      26  50  205.500 mR 16

KS [mm] [mm]
- a - DÉLKA

ø L =

POL.

      8620      8615
      8530      8530
      8440      8440
      7900      7895
      8270      8265
      8180      8180
      8100      8095
      8010      8005
      7920      7920
      7830      7830
      7750      7745
      7660      7660

      24  49  194.380 mR 16

KS [mm] [mm]
- a - DÉLKA

ø L =

POL.

      5900      5895
      5980      5980
      6070      6070
      6160      6155
      6250      6245
      6330      6330
      6250      6250
      6340      6335
      6420      6420
      6510      6510
      6770      6765
      6850      6850
      6940      6940
      6620      6615
      7200      7200
      7290      7285
      7380      7375

      18  52  117.850 mR 12

KS [mm] [mm]
- a - DÉLKAPOL.

      5820      5820

ø L =

      5910      5910
      6000      5995
      6080      6080
      6170      6170
      6260      6255
      6350      6345
      6090      6345

      26  53  158.680 mR 12

KS [mm] [mm]
- a - DÉLKA

ø L =

POL.

      6470      6470
      6390      6385
      6300      6300
      6210      6210
      6130      6125
      6040      6035
      5950      5950

       7  54   43.480 mR 14

KS [mm] [mm]
- a - DÉLKA

ø L =

POL.

      4890      4890
      4800      4800
      4720      4715
      4630      4630
      4540      4540
      4460      4455
      3910      3905
      4280      4280
      4190      4190
      4110      4105
      4020      4020
      3930      3930
      3850      3845

      26  55  112.620 mR 12
02/2013

B.2.1.23

dR1

Ø   16=
7Ø4Ø

< >16 PŘI OHÝBÁNÍ VÝZTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ 
ČSN EN 1992-1-1 ČL. 8.3 - PŘÍPUSTNÉ VNITŘNÍ PRŮMĚRY 
ZAKŘIVENÍ PŘI OHÝBÁNÍ PRUTŮ

dR1

dS
dR2

dS
dR1

dR1dS

OHYBY VÝZTUŽE KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE

PŘI OHÝBÁNÍ KÓTOVÁN
VNĚJŠÍ ROZMĚR

● V MÍSTĚ PROSTUPŮ VÝZTUŽ PŘIZPŮSOBIT (rozhrnout nebo prostřihnout)
POZNÁMKY

SCHEMA KLADENÍ VÝZTUŽE
Půdorys

SCHEMA ULOŽENÍ SPON

VYVÁZÁNÍ ROHŮ
Půdorys

ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ
Závlačová výztuž - vykázána v bm

V rastru  - 5ks/m²

KRYTÍ:
VODOROVNÁ VÝZTUŽ - 25mm
TŘMÍNEK - 25mm

OCEL 10505 (R) / B 500B

KOTVIT
NA CHEMICKOU

MALTU
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