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A B C D E F G H I J K POZNÁMKY:
1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického pr zkumu.
2. Všechny výkopové práce budou provád ny ru n a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
respektovat jeho požadavky.
3. P ed zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skute ného stavu
(rozkreslení, oken, dve í, truhlá ských a záme nických výrobk , dílenská dokumentace prvk krovu,
detaily osazení výplní otvor , ukon ení st echy a pod.).
4. Na základ dílenské dokumentace budou vytvo eny fyzické vzorky jednotlivých výrobk a budou
p edloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.
5. Složení vn jších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetra ní nát r, hrubší
jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nát r probarveným
modifikovaným vápnem a hydrofobiza ní nást ik). Barevnost finálního nát ru (probarvené
modifikovaného vápno) bude ur ena architekty a na základ fyzického vzorku p edložena k ov ení
zástupci NPÚ a investora.
6. Vnit ní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost
bude ur ena architektem a na základ fyzického vzorku p edložena k ov ení zástupci NPÚ a investora.
7. Veškeré d ev né prvky - nové i stávající budou p ebroušeny a na o išt ný prvek bude aplikována
impregnace prost edkem proti d evokazným houbám a hmyzu. Podrobn ji viz mykologický pr zkum.
8. Povrchová úprava d ev ných prvk : 1x základové napoušt dlo nebo mo idlo, 2x základový nát r
(lazura nebo barva) po každé vrstv p ebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).
9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání
poškozených ástí.
10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.
11. Všechny sloupy z pískovcových blok pe liv rozebrat a podle po ízené fotodokumentace složit z
blok sloupy nové.
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