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KLEMPIRSKE VYROBKY

KV01 | STRESNIZLAB Tizn

KV02 | STRESNIiSvoD Tizn

KV03 | OPLECHOVANI NAVAZNOSTI STRECH S0.02,50.03 | Tizn, 9000X400
KV04 | oKAPNICKA Tizn

KV05 | sPARAUSO0.19 Tizn

KV06 | OPLECHOVANiI PROSTUPU STRECHOU Tizn

POZNAMKY:
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1. Dodavatel je povinnen dodrzovat vysledky archeologického prazkumu.
2. VSechny vykopové prace budou provadény ru¢né a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
respektovat jeho pozadavky.
3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skute¢ného stavu
(rozkresleni, oken, dvefi, truhlafskych a zamecnickych vyrobkd, dilenska dokumentace prvki krovu,
detaily osazeni vyplni otvord, ukonceni stfechy a pod.).
4. Na zakladé dilenské dokumentace budou vytvoreny fyzické vzorky jednotlivych vyrobkd a budou
predlozeny zastupci NPU, investora a architekta k odsouhlaseni.
5. SloZeni vnéjSich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetracni natér, hrubsi
jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym
modifikovanym vapnem a hydrofobizaéni nastfik). Barevnost finalniho natéru (probarvené
modifikovaného vapno) bude uréena architekty a na zékladé fyzického vzorku predlozena k ovéfeni
zéastupci NPU a investora.
6. Vnitfni omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prodysné hladké omitky. barevnost
bude uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku predloZena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
7. VeSkeré drevéné prvky - noveé i stavajici budou pfebrouseny a na ocistény prvek bude aplikovana
impregnace prostifedkem proti dfevokaznym houbdm a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prazkum.

8. Povrchova Uprava dfevénych prvku: 1x zakladové napoustédlo nebo mofidlo, 2x zakladovy natér

(lazura nebo barva) po kazdé vrstvé pfebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).

9. Veskeré piskovcové kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouzity k dozdivani
poSkozenych casti.
10. Dodavatel je povinnen seznamit se s vysledky SHP.
11. Prostupy instalaci do betonu mensi nez 100/100mm se nekresli, budou dodate¢né vyvrtany podle
skute¢ného prubéhu.

HLAVNI ARCHITEKT H.L.P. ARCHITEKT 7ODPOV. PROJEKTANT MERITKO : 1:50 GEN. PROJEKTANT
Mgr.A. Ales Lapka Ing. Zbyn&k Ransdorf Ing.arch. Jana Kyn&ilova Ing. Blanka Bulifova FORMAT : 840X2100 E u H
Ing.arch. Anna Stembergovd Ing. Tereza Simurdova DATUM  : 03/2013 wawwwm.owgmw\;
150 00 Praha 5
INVESTOR :  BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01 tel: 257 210 252
KOORDINACE
« . VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV —
AED Eo_.m.nw_ as.
REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA
el
mo ON'OA. \ B ) ) KOOPERANT
OBJEKT : INFOKIOSEK, KULTURNI SCENA, ZAZEMI
CAST - B.2.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI
C. PARE Ev. €. AKCE
STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY CNA.l._N
NAZEV PRILOHY : CiSLO PRILOHY
VYKRES KROVU B.2.1.8




