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1. ÚVOD 

edkládaný projekt je proveden ve stupni pro provedení stavby. eší kompletní návrh 

systému vzduchotechniky v rekonstruovaném objektu hledišt  (SO02) v Klášterní  

zahrad  v Broumov . 

Projekt byl zpracován  na základ  následujících podklad , norem a  p edpis : 

- Dokumentace pro stavební povolení  

- Požadavky investora 

- Dokumentace p edaná zpracovatelem stavební ásti 

- P íslušné normy a p edpisy, zejména:  

 Na ízení vlády íslo 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací  

 Na ízení vlády íslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
i práci 

 Vyhláška MZ R íslo 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzických a biologických ukazatel  pro vnit ní prost edí pobytových místností 

kterých staveb 
SN 12 7010 - Vzduchotechnická za ízení. Navrhování v tracích a 

klimatiza ních za ízení. Všeobecná ustanovení 
 Zákon . 183/2006 stavební zákon v platném zn ní 

SN 73 0872 - Požární bezpe nost staveb. Ochrana staveb proti ší ení požáru 
vzduchotechnickým za ízením 

 Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
SN EN 13779 V trání nebytových budov - Základní požadavky na v trací a 

klimatiza ní za ízení  
SN EN 12599 V trání budov - Zkušební postupy a m icí metody pro 
ejímky instalovaných v tracích a klimatiza ních systém   

 
a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky. 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A P EDPOKLADY PRO VÝPO ET  

Základní vstupní údaje byly stanoveny zadavatelem projektu. Ostatní pot ebné údaje byly 
evzaty na základ  platných SN.  

 
Popis lokality 
Geografická poloha je následující: 

 Nadmo ská výška    405 m.n.m. 
 Atmosférický tlak    98,1 kPa 

 
Klimatické podmínky 

 
Zimní podmínky 

 Teplota vzduchu                     - 15 °C 
 Relativní  vlhkost vzduchu           90 % 
 délka trvání topné sezóny ( SN 38 3350)         235 dní 
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Letní podmínky 
 Teplota vzduchu                  32 °C 
 Relativní  vlhkost vzduchu      36 % 

 
 

Teplotní údaje pro interiér 
 
Zimní podmínky 

 Hledišt                                  21°C 
 Pokladna                               20°C 
 Hygienická zázemí               20°C 
 Sklady                                  10°C 
 Denní místnost                     20°C 
 Koupelna                              24°C 

 
Letní podmínky 

 Hledišt                                  26°C 
 

Nucená vým na vzduchu 
Nucená vým na vzduchu je navržena pro v trání hledišt  a hygienického zázemí. 
V ostatních prostorech je navrženo p irozené v trání. 

ívod ersvého vzduchu 
 Hledišt                               20m3/h.osoba ( erstvý vzduch) 

 
Odtah vzduchu od za izovacích p edm  

 záchodová mísa + výlevka 50 m3/h 
 umyvadlo                                    30 m3/h  
 pisoár                                          25 m3/h 
 sprcha                                       150 m3/h 

 
Obsazenost budovy 
 
Obsazenost objektu byla stanovena zadavatelem projektu: 

 Hledišt                                         270 osob 
 

Tepelný odpor stavebních konstrukcí 
 
Pro výpo et tepelných ztrát byly od zpracovatele stavební ásti p evzaty tyto hodnoty: 

 St echa                                          U =  0,24 W/(m2 K) 
 Vn jší obvodová                                          U =  0,30 W/(m2 K) 
 Okna                                U =  1,10 W/(m2 K) 
 Venkovní dve e                                                       U =  1,10 W/(m2 K) 
 Podlaha nad terénem         U =  0,45   W/(m2 K) 

 
 stínící sou initel oken:  s = 0,113  
 stínící sou initel dve í:  s = 0,810  

3. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Stavba 
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 Zajistí požadované prostupy svislými i vodorovnými konstrukcemi 
 Zajistí dozd ní šachet pro vzt. potrubí v . protipožární odolnosti 
 Zajistí p ístup ke všem požárním klapkám, regula ním klapkám a dalším 

ovládacím element m 
 Zajistí transportní cesty pro dopravu a montáž vzt za ízení 
 Zajistí za išt ní prostup  vzduchotechnického za ízení stavebními 

konstrukcemi 
 Prostupy protihlukovou zást nou a jejich ut sn ní 

 
Elektro-mar 

 Vybaví VZT za ízení systémem m ení a regulace, který zajistí zejména 
funkce popsané u jednotlivých za ízení v kapitole “Popis jednotlivých za ízení“. 

 
Silnoproud 

 Zajistí silové p ipojení ventilátor  a vzt.jednotek 
 Zajistí uzemn ní potrubních rozvod  

 
Slaboproud 

 Zajistí ovládání požárních klapek a vybraných požárních uzáv  
 
Zdravotní technika 

 Zajistí odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek 
 
UTCH 

 Zajistí hydraulické napojení vzt.jednotek  

4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZA ÍZENÍ 

elem v trání je zajistit hygienické požadavky na minimální vým nu vzduchu. Mimoto 
systém v trání v ur itých prostorech (hledišt ) zajistí i pokrytí tepelných ztrát.  
Vzduchotechnická za ízení budou vybavena deskovými rekuperátory pro zp tné 
získávání tepla. S ohledem na minimalizaci provozních náklad  budou systémy vybaveny 
ventilátory s prom nnými otá kami.  
Umíst ní distribu ních element  bude navrženo tak, aby došlo k rovnom rnému 
prov trání celého prostoru. 
Rozvody vzduchu se p edpokládají ze vzduchovod  z ocelového pozinkovaného plechu 
s p íslušným druhem izolace. Do tohoto potrubí budou dle pot eby dále umíst ny 
protipožární klapky, regula ní prvky, tlumící vložky. 
 
 
Za ízení 1 - v trání hledišt  
 
Systém v trání je mírn  p etlakový. Jako v trací za ízení je navržena p ívodn -odvodní 
jednotka umíst ná ve strojovn  vzduchotechniky. Jednotka bude zajiš ovat filtraci 
erstvého a odpadního vzduchu, zp tné získávání tepla prost ednictvím deskového 

rekuperátoru a oh ev vzduchu ve vodním oh íva i. Sou ástí jednotky budou ventilátory 
s frekven ními m ni i, uzavírací klapky se servopohony a pružné manžety. 
Potrubí bude obdelníkového nebo kruhového pr ezu skupiny I. z pozinkovaného plechu. 
Sání vzduchu je navrženo z východní fasády, výfuk odpadního vzduchu je nad st echu 
objektu. Distribu ní potrubí je vedeno pod stropem prostor . Potrubí procházející 
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prostorem s jinou vnit ní teplotou budou opat ena tepelnou izolací s krytím z hliníkové 
fólie. 
Distribuce erstvého vzduchu do prostoru bude prost ednictvím potrubních dvou adých 
výústí opat ených regulací. Odtah vzduchu z prostoru bude jedno adými potrubními 
výúst mi s regulací. 
Na sací a výtla né stran  jednotky budou do potrubí vsazeny tlumi e hluku. Napojení 
jednotky na potrubí bude provedeno p es pružné manžety. Jednotka bude na sání a 
výfuku vybavena uzavíracími klapkami ovládanými servopohony. 
Potrubí p echázející z jednoho požárního úseku do druhého bude v míst  prostupu 
požární st nou opat eno požární klapkou, nebo bude potrubí požárn  izolováno. Požární 
klapka bude vybavená servopohonem - 230V. 
 
Za ízení bude napojeno na systém MaR, který zajistí tyto funkce: 

 regulace teploty vzduchu dle teploty prostoru (zima - požadavek na min teplotu v 
prostoru  21°C)  

 plynulá regulace otá ek 
 no ní režim p edchlazování objektu (dle požadavk  investora) 
 uzavírání klapek v dob  neprovozu jednotky 
 hlášení poruchy 
 zanášení filtr  
 provoz dle asového programu 
 protimrazovou ochranu  

 
Systém zajistí dotopení prostoru hledišt  na požadovanou teplotu. Temperování hledišt  
zajiš uje systém otopných t les.  
 
 
Za ízení 2 – Odv trání hygienického zázemí v 1.NP 
 

trání hygienických za ízení je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu. 
Odpadní vzduch je odvád n z jednotlivých prostor prost ednictvím potrubních 
diagonálních ventilátor .  
Pro dopravu vzduchu je navrženo kruhové potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. 
Napojení ventilátor  na potrubí bude provedeno p es pružné manžety.  

ívod vzduchu do sociálních za ízení bude p etlakem pode dve mi nebo dve ními 
ížkami z okolních prostor. Dve e budou pod íznuty o 20mm. Výfuky vzduchu budou nad 

st echu objektu. 
V blízkosti ventilátoru budou dle pot eby do potrubí na sací a výtla né stran  vsazeny 
tlumi e hluku. Potrubí p echázející z jednoho požárního úseku do druhého bude v míst  
prostupu požární st nou opat eno požární klapkou, nebo bude potrubí požárn  izolováno. 
 
Za ízení bude napojeno na systém MaR, ktery zajistí tyto funkce: 

 ventilátory EF 2.1. a EF.2.2. ovládané od sov tlení v umývárnách 
 ventilátor EF.2.4. ovládán ru  tla ítkem 

 
 
Za ízení 3 – Odv trání hygienického zázemí ve 2.NP 
 

trání hygienických za ízení je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu. 
Odpadní vzduch je odvád n z jednotlivých prostor prost ednictvím potrubních 
diagonálních ventilátor .  
Pro dopravu vzduchu je navrženo kruhové potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu. 
Napojení ventilátor  na potrubí bude provedeno p es pružné manžety.  
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ívod vzduchu do sociálních za ízení bude p etlakem pode dve mi nebo dve ními 
ížkami z okolních prostor. Dve e budou pod íznuty o 20mm. Výfuky vzduchu budou nad 

st echu objektu. 
V blízkosti ventilátoru budou dle pot eby do potrubí na sací a výtla né stran  vsazeny 
tlumi e hluku. Potrubí p echázející z jednoho požárního úseku do druhého bude v míst  
prostupu požární st nou opat eno požární klapkou, nebo bude potrubí požárn  izolováno. 
 
Za ízení bude napojeno na systém MaR, ktery zajistí tyto funkce: 

 ventilátory EF 3.1. a EF.3.2. ovládané ru  tla ítkem 
 
 
Za ízení 4 – V trání kotelny 
 

trání bude p irozené prost ednictvím m ížek ve fasád  objektu. P irozené v trání zajistí 
0,5-násobnou vým nu vzduchu za všech provozních stav . P ívod bude zajišt n potrubím 
z východní fasády. P ívod bude proveden u podlahy kotelny. Odvod bude proveden na 
jižní fasádu. Odvodní m ížka bude pod stropem kotelny. 
 

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPAT ENÍ 

Veškerá protipožární opat ení budou provedena dle platné eské legislativy a v souladu 
s projektem požární ochrany. 
Všechny požární klapky budou navrženy v provedení ru ní, teplotní, se servopohonem 
230V.  
Potrubí, které nebude opat eno na pr chodu požárním úsekem požární klapkou, bude 
požárn  izolováno s odolností podle stupn  požární bezpe nosti p íslušného požárního 
úseku (viz. projekt požární ochrany). Prostupy požárn  d lícími konstrukcemi budou 
požárn  ut sn ny na odolnost prostupované konstrukce (nejvýše však 60min). 
Otvory pro výfuk vzduchu musí být: nejmén  1,5 [m] od východ  z únikových cest, otvor  
pro p irozené v trání CHÚC nebo nasávacích otvor  VZT za ízení 
Otvory pro výfuk musí být: vzdáleny vodorovn  alespo  1,5 [m] a svisle alespo  3 od 
požárn  otev ených ploch. Potrubí musí být vyvedeno alespo  1 [m] nad rovinu st ešního 
plášt , pokud st ešní pláš  ší í požár. 

6. TEPELNÁ IZOLACE 

Veškeré pozinkované potrubí pro sání, p ívod, odtah a výfuk vzduchu o teplot  menší 
nebo v tší než teplota prostoru, v n mž je potrubí vedeno, bude opat eno tepelnou izolací 
z minerální vlny o tl. min 40 mm. Tepelná izolace bude z vn jší strany pokryta hliníkovou 
fólií. Izolovaná potrubí vedená vn  objektu budou chrán na proti vn jším vliv m plašt m 
z hliníkového plechu. 

7. OPAT ENÍ PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Pro eliminaci hluku od ventilátor  a vzt jednotek bude v konkrétních místech potrubí na 
výtlaku i na sání opat eno tlumi i hluku. Jako tlumi e hluku budou použity tlumi e 
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bu kové a kulisové. Proti p enášení vibrací potrubím budou vstupní a výstupní hrdla 
ventilátor  napojena na potrubí p es pružné manžety.  

enášení vibrací do stavební konstrukce bude omezeno antivibra ními podložkami. 
Potrubí bude kotveno do konstrukcí, které nesousedí s akusticky chrán ným prostorem.  

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

Volba a provoz jednotlivých za ízení budou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na 
istotu životního prost edí. Koncentrace látek vyfukované do ovzduší nep ekro í limitní 

hodnoty dané platnými p edpisy. Výfuky do volného prostranství budou provedeny 
takovým zp sobem, který neomezí pohyb ani innost uživatel  objektu a lidí okolní 
zástavby.  

9. MONTÁŽ, ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 

Za ízení bude namontováno a provozováno podle p íslušných platných SN a vyhlášek.   
Po dokon ení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, p i kterých je nutno prokázat 
funk nost za ízení. Dále je nutno provést zaregulování systém  tak, aby bylo dosaženo 
projektovaných parametr . 
Pro zajišt ní bezporuchovosti chodu za ízení je nutné zajistit servis odbornou firmou ze 
strany provozovatele objektu. 

10. OCHRANA ZDRAVÍ P I REALIZACI A PROVOZU 

i realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpe nosti práce a zásady protipožární 
ochrany.  
Všichni pracovníci musí být prokazateln  obeznámeni s platnými bezpe nostními 

edpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prost edky odpovídajícími 
vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.  

i výstavb  i budoucím provozu technických za ízení musí být dodržovány všechny 
platné p edpisy, zejména: Vyhl. 601/2006 Sb., Vyhl. 363/2005 Sb., Vyhl. 591/2006 Sb., 
Na .vl.361/2007 Sb. v platném zn ní. 
Realizace a montáž vzduchotechnických za ízení v rámci tohoto provozního celku 
nevyžaduje zvláštních speciálních montážních postup , je nutno, aby toto provád la 
specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. 
Jedná se p edevším o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvk  ke 
stavební p íp.ocelové konstrukci jako nap .: 

 usazení strojního za ízení na nosné konstrukce (antivibra ní opat ení) 
 instalace strojního za ízení v . kontroly napojení na navazující profese 

(elektromotory, tlakové sníma e, vým níky, atd. ) 
 pr chody potrubí stavební konstrukcí je nutno provád t tak , aby vibrace od 

provozu VZT za ízení nebyly p enášeny do stavební konstrukce 
 uchycení potrubí ke stavební konstrukci se p edpokládá pomocí ocelových 

hmoždinek nebo ocelových t men  
 odborné provedení koordinace p ed zapo etím montáže díl ích ástí díla 

stejn  tak jako vedení vlastní realizace 
 další nezbytné odborné znalosti k provád ní díla 
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Dále je nutno pro dodávku a montáž používat za ízení a výrobky v  bezvadném 
technickém stavu, které jsou vybaveny  p íslušnými atesty, osv eními a schváleními 
pro použití v eské republice. 
 
 


