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ANL_DN20
VEDENO POD' STROPEM

,§ o 1 LEGENDA:
i DETAIL NIKY MERENI
—— ~wr ——  NOVA PLYNOVODNI PRIPOJKA — HDPE-100,SOR11, 94037
—4—#—4—4= PLYNOVODNI POTRUBI VNTRNI — OCEL DN32

—_— ODVETRAVACI POTRUBI — OCEL DN15

¢ISLO PLYNOVE STOUPACKY, ODVZDU3NENI
/ MEDIUM PROUDI Z/D0 VYSSIHO PATRA
LEGENDA:
PLYNOVY KULOVY KOHOUT

ODVETRANI DN20 -

=
| ‘ a
T Emead g 1100 :
N 8 1 KK DN32 g BEZPECNOSTNI HAVARIINI UZAVER BAP DN40
; o
Il [+41500 = 00 562
I SJEE 2 kPa 2 Plynovy filtr DN32
=] cel DN 32 L
g,,L | 3 Membrénovy plynomér G10, POZNAMKA:
= :
o pripojent 1 1/2", rozte¢ 280mm 1) PLYNOVOD BUDE SLOUZIT POUZE PRO ZASOBOVANI PLYNEM KONDENZACNIHO KOTLE
,__ _ = 2) VNITRNI POTRUBNI ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z CERNE OCEL S OCHRANNYM ~ NATEREM
VEDENO POD STROPEM — 4 Tlakomér 0—6 kPa 3) STOUPACI POTRUBI BUDE VEDENO V DRAZKACH VE ZDI NEBO VOLNE PRISTOUPNE
| B 4) POTRUBNI ROZVOD BUDE UKONCEN U SPOTREBICE KULOVYM KOHOUTEM
s AKUMULACNI POTRUBI PLYNU S Navarek 20x1,5mm 5) UCHYCENI POTRUBI JE RESENO PREFABRIKOVANYM ZAVESNYM SYSTEMEM S PRYZOVYMI VLOZKAMI
SUL o e SR 6  BAP DN40 (pro kotelnu) D PRI A PO
S ’ P 6) POTRUBI BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCI, KTERE NESOUSEDI S AKUSTICKY CHRANENYM PROSTOREM.
g I | 7 HUK Kulovy kohout DN32 7) VZDALENOST ROZVODU PLYNU OD POVRCHU OSTATNICH VEDENI A INSTALACNICH MUSI BYT V' PRIPADE
J’ N | SOUBEHU | KRIZENI MIN.20MM.
: 8) ODFUKOVE POTRUBI BUDE VYVEDENO NA STRECHU A ZAKONCENO OBLOUKEM
| 9) PROSTORY VE KTERYCH BUDE VEDENO PLYNOVODNI POTRUBI MUSI BYT VETRANY
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SCHEMA ZAPOJENI KOTELNY )
0DVZDUSNOVACI POTRUBI VEDENO MIN. 0,5m i
NAD STRECHU, UKONCIT OBLOUKEM
T
INDIKATOR PLYNU
/ LEGENDA CAR:
/ — 4 — 4 — PLYNOVODNI POTRUBI VNITRNI - OCEL DN32, DN25
L — ODVZDUSNENI PLYNOVODU,0DFUK— OCEL DN20, DN15
- / ........................... : o \ OCELCHR. DN25 HLAVNI ARCHITEKT H.LP. ARCHITEKT ZODPOV. PROJEKTANT MERITKO :  1:100 GEN. PROJEKTANT
AKUMULACNI POTRUBI PLYNU 2 : = L P2 CISLO STOUPACKY ODVZDUSNENI ~ =
/ M 0.2% = UTESNEN Mgr.A. Ale$ Lapka Ing. Zbyn&k Ransdorf Ing.arch. Jana Kyné&ilova Ing. Milan Stejny FORMAT : 6xA4
= o :
—_—t = 7 . ; ADR s.r.0.
+ * -:L:\lj T < : | LEGENDA KOTELNY: Ing.arch. Anna Stembergovd | Ing. Oksana Rjadova DATUM  : 11/2012 L;b;nsig 03127/1
2 : 150 00 Praha 5
o ° | & *t oor— : _OCEL.CHR. DN25 1 KK DN15 IVESTOR :  BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01 tel: 257 210 252
g 2|8 L2 =, 5 UTESNENA 2 KK DN20 KOORDINACE
D —j 4 s ’ ’
gl 2 DN15 | 3 KK DN25 mee . V/ZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV —
S|z 4 KK25, KK15+K 806-15 VZORKOVACI ARMATURY-DN15 0 X X ¢ AED project, a.s.
Do ' Pod Radnict 1235/2A,
S 5 70-181-716 ¢ REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA AeD RSN
S5 KOHOUT K 70-181-716 CSN 137510 ) i 257 257" 100
4 1 @ TLAKOMER UKAZOVACI, TYP 313, 160, MERICI ROZSAH 0 — 6 kPa
K1 PLYNOVY KONDENZACNI NASTENNY KOTEL _ KOOPERANT
mer: OO 02—04  INFOKIOSEK, KULTURNI SCENA, ZAZEMI
g
28] 50 00 Praha 5

CAST : ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

tel: 257 257 100

C. PARE

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

NAZEV PRILOHY :

PLYNOVOD. PUDORYS-1.PP

EV. C. AKCE

024-12

CISLO PRILOHY

B.2.4.2.6
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KOTELNA




