


Úvod 
 

edkládaný projekt pro provedení stavby eší silnoproudé elektroinstalace novostavby So 02-4.  
 

SO02: jedná se o jednopodlažní objekt, který navazuje na sousední objekt SO03. Objekt SO02 slouží jako vstupní ást pro 
krytou scénu. Krom  pokladny je zde umíst no také sociální zázemí. 

 
SO03: jedná se o jednopodlažní objekt kryté scény. Objekt slouží jako víceú elový sál s podiem. Je zde uvažováno jak 
s instalací p enosného hledišt  a nep ipevn nými sedadly. Tento prostor však po demontáži vybavení hledišt  m že sloužit 
nap . jako tane ní sál. Krom  hledišt  (tane ního sálu) je zde umíst no taktéž jevišt . Taktéž je zde umíst n vestavek režie.  

 
SO04: 
Objekt SO04, jenž slouží jako provozní a technické zázemí k objektu SO03 je áste  objektem o jednom podlaží (sklad, 
dílna, garáž pro osobní automobil, kde tyto dv  místnosti jsou umíst ny v úrovni 2.NP vícepodlažní ásti objektu) a áste  
je objektem dvoupodlažním. V 1.NP dvoupodlažní ásti jsou umíst n technické místnosti, sklad, v 2.NP šatny, sociální 
zázemí, denní místnost). 

 
Projekt eší osv tlení, zásuvkové rozvody, p ipojení technologií ostatních profesí, uzemn ní a jímací soustavu.  
 

Základní údaje 
 
Nap ová soustava: AC: ~3+N+PE, 50 Hz, 230/400V / TN-S 
                                       
Stupe  zabezpe ení dodávky el. energie:  
stupe  d ležitosti . 1 - nouzové osv tlení, vstupní dve e, SOZ, EPS, NZS - s vlastním zdrojem   
stupe  d ležitosti . 3 - ostatní 
 
Prost edí:  
Vlivy byly ur eny dle SN 33 2000-5-51 ed.2 takto:  
Prostory objektu - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, 
BE1, BC1, BD1,CA1, CB1. 
Exteriéry objektu - AA3, AA4, AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, 
AS2, BE1, BC4, BD1, CA1, CB1. 
 
Prostory z hlediska nebezpe í úrazu elektrickým proudem jsou stanoveny podle l. 400.1.1N1 SN 33 2000-4-41 ed.2 
takto: 
 
Prostory objektu: Prostory normální    
Exteriéry objektu:       Prostory nebezpe né    
 

Napojení objekt  na NN 
 
Rozvody pro objekty SO 02 a SO 03 budou vedeny z rozvad e R02 umíst ného v technické místnossti za pokladnou. 
Objekt So 04 bude napojen z rozvodnice R02, která bude napojena z R02.  P ipojení objektu SO 02 bude provedeno 
z rozvad e R11 umíst ného v objektu SO 11.  

Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem 
 
Ochrana p ed nebezpe ným dotykovým nap tím bude provedena dle SN 33 2000-4-41 ed.2 : 
živých ástí      - izolací, krytím 
neživých ástí  - základní - automatickým odpojením od zdroje 
                        - zvýšená - ochranným pospojováním 
                        - dopl ková - proudovým chráni em 
Nejnižší krytí elektro za ízení z hlediska prost edí a p ístupnosti osob: 
vnit ní rozvody – IP 20 
rozvad e – IP 30/20  
venkovní rozvody – IP 44 

ep ové ochrany jsou osazeny v rozvad ích viz. schémata p íslušných rozvad . 
 
 



Ochrana proti zkratu a p etížení 
 
V soustav  3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S budou osazeny jisti e nebo pojistky s odpovídající charakteristikou pro 

bezpe né vypnutí p íslušné ásti elektrického za ízení. 
 

Vnit ní silnoproudé rozvody 
 

Veškeré rozvody budou provedeny v souladu s požadavky SN 33-2000-4-41ed.2., v soustav  TN-S, tj. 3 a 5 vodi ov . 
Rozvody budou vedeny hlavn  jako skryté pod omítkou, v prostoru podkroví budou rozvody vedeny po povrchu 
stavebních konstrukcí. Sv telné a zásuvkové rozvody budou uloženy dle SN 33 2130 ed.2 – instala ní zóny.  

Veškeré kabely a elektroinstala ní trubky vedené po povrchu budou navrženy v bezhalogenovém provedení LSOH a 
spl ují nejp ísn jší bezpe nostní i hygienické požadavky (bezhalogenový obal výrazn  snižuje rizika poškození lidského 
zdraví toxickými zplodinami v p ípad  požáru).  

Zásuvkové rozvody      
 

Umíst ní zásuvek je dáno výkresovou dokumentací. P edpokládájí se ve výšce 250mm osov  nad podlahou, p i v tším 
po tu budou umíst ny vodorovn  ve vícenásobném ráme ku. Zásuvkové rozvody budou provedeny v soustav  TN-S kabely 
typu CYKY-J 3Jx2,5 pro zásuvky 230V a pro zásuvky 400V CYKY-J 5x4 a CYKY-J 5x10.  

 
Zásuvkové rozvody budou provedeny jako skryté s kabelovými rozvody pod omítkou, v podhledech a po povrchu ve žlabech, 
trubkách a po stavebních konstrukcích.  

 
Zásuvky  budou p ipojeny p es proudový chráni  30mA, krom  zásuvek ur ených pro Av media, slaboproudé rozvad e a 
lednice. Na jeden zásuvkový okruh bude p ipojeno max. 10 zásuvek (dvouzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod). 
Pro za ízení s vyššími p íkony bude navrženo samostatné jišt ní.  

 
Sv telné rozvody 
 
V objektech Infokisek SO 02, Krytá kult.scéna SO 03 budou sv telné okruhy napojeny z rozvad e R02 umíst ného 
v technické místnosti za pokladnou.  

Svítidla v objektu SO 02 budou spínaná pomocí vypína  umíst ných v nábytku pokladny, v technické místnosti a 
pohybovými idly.  

Osv tlení v sále (SO 03) bude ovládáno ve smyslu stmívání a spínání sv telných okruh , které je realizováno instalací 
ízených stmívacích a spínacích jednotek pro ovládání sv tel do silnoproudého rozvad e R02. Pro systém stmívání 

osv tlení je použito ovládání svítidel na protokolu DALI. U vchod  a na jevišti budou vyvedena tla ítka pro paralelní 
ovládání osv tlení. V prostoru režie bude osv tlení ovládané dotykovým panelem. ídicí jednotky a dotykový panel budou 
sou ástí dodávky AV media. Na p íhradových konstrukcích budou umíst na divadelní sv tla a scénická sv tla. Každá 
konstrukce bude vybavena 6x ovládanou dvojzásuvkou zapojenou do stmíva e a spínanou 230V zásuvkou. Stmíva  bude 
umíst n na bo ní st  za hliníkovou konstrukcí. Profese elektro zajistí instalaci zásuvek a kabeláž z t chto zásuvek do 
prostoru stmíva e. Stmíva  bude dodávkou AV media. 

V objektu SO 04 budou svítidla spínána vypína i umíst nými u vstupu do místnosti. Umíst ní vypína  bude 1100mm osov  
nad úrovní podlahy. 
 
Sv telné rozvody budou provedeny v soustav  TN-S kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-J 5x1,5. Osv tlení bude realizováno 
žárovkovými a zá ivkovými svítidly. 
Svítidla a vypína e musí odpovídat provedením a krytím prost edí, ve kterém jsou umíst na. 

i v tším po tu vypína , budou vypína e umíst ny vodorovn  ve víceráme ku nebo v p ípad  nedostatku místa ve svilém 
víceráme ku. 
V objektu SO 02 budou rozvody provedeny jako skryté v podhledech a pod omítkou, v technických místnostech po 
povrchu. V objektu SO 04 budou rozvody provedeny jako skryté v podhledech a pod omítkou, v technických místnostech 
po povrchu.  

 



Areálové osv tlení 
Venkovní zpevn né plochy budou osv tleny venkovním areálovým osv tlením sloupovými t lesy, dále pak malými 
architektonickými svítidly v zídkách, zeleni a na objektech. Umíst ní svítidel v etn  kabelového uložení ešeno v samostném 
projektu. 
Ovládání areálového osv tlení bude z objektu SO 2 z technické místnosti, kde je umíst n i rozvad  R02 z n hož bude 
areálové osv tlení napojeno. 

 
Nouzové osv tlení 
Nouzové osv tlení bude navrženo v souladu s: SN EN 1838 – Sv tlo a osv tlení – Nouzové osv tlení 

 
Bezpe ný odchod osob z objektu p i výpadku elektrické energie je zajišt n nouzovým osv tlením. 
Nouzové osv tlení bude provedeno v prostoru schodišt , shromaž ovacích prostor, chodeb a u za ízení pro zásobování 
požární vodou pomocí svítidel s vlastním zdrojem. Tato svítidla budou funk  pln  v provozu s ostatními svítidly. Po 
výpadku elektrického proudu p ejdou tato svítidla automaticky do náhradního režimu. Pro ú ely nouzového osv tlení je 
navržen výkon nouzového zdroje s dobou svícení 1 hod.  

 
Nouzové osv tlení je navrženo samostatnými svítidly s autonomním zdrojem elektrické energie, osazenými na st nách, 
pop . zav šenými ze stropu. Nouzové osv tlení je dopln no bezpe nostními zna kami pro nouzový únik s vnit ním 
osv tlením (p íp. svítidla s piktogramy). Tato nouzová svítidla ozna ují únikové východy a sm ry úniku z jednotlivých prostor. 
Sm r úniku je vyzna en na svítidle bezpe nostní zna kou – piktogramem, který musí spl ovat podmínky stanovené 
v na ízení vlády . 11/2002 sb.  
 
Technologické rozvody  
 

Technologické rozvody budou provedeny v souladu s požadavky profesí a dodavatel  za ízení.  
 
Za ízení pro v trání  
 
Pro odv trání hygienického zázemí objektu SO 02  v 1.NP budou z rozvad e R02 napojeny ventilátory EF 2.1 a EF 2.2, 
které budou ovládány spole  s osv tlením v umývárnách a ventilátor EF 2.4, který bude ovládán tla ítkem umíst ným 
u vstupu do místnosti zázemí. 

 
Pro odv trání sálu v objektu SO 03 profese elekto zajistí napojení VZT jednotky AHU 1.1 z rozvodnice R04. Jednotka 
bude dodána s frekven ními m ni i. Spoušt ní jednotky zajistí profese MaR. 

 
Odv trání hygienického zázemí objektu SO 04 bude napojeno z rozvad e R04. Ventilátory EF 3.1 a EF 3.2 budou 
ovládány tla ítky umíst nými u vstupu do umýváren. Ventilátory EF 3.3 a EF 3.4 budou spínány spole  s osv tlením 
v místnostech.  

 
Požární klapky ve strojovn  chlazení budou napojeny z rozvad e R04 umíst ného ve skladu (m. . 0.06) objektu SO 04, 
jejich ovládání bude zajišt no povelem z EPS.  

 
 Ventilátory budou s dob hovým relém, které bude sou ástí dodávky ventilátor .  

 
Za ízení pro topení a chlazení 
 
V rámci elektroinstalace bude p ipojen plynový kotel v koteln  v objektu SO 04. Dále budou dle požadavku profese 

ipraveny vývody pro napojení erpadel, ovládání erpadel bude zajišt no profesí MaR. 
 

Z rozvodnice R04 bude provedeno napojení VRV jednotek VRV 1.1 a VRV 1.2 umíst ných na dvo e. Z rozvodnice R02 
bude provedeno silové napojení kazetových jednotek umíst ných na krovu v sálu v objektu SO 03. Kabeláž zajiš ující 
propojení mezi kazetovými jednotkami a VRV jednotkami zajistí profese UTCH.  
 
Za ízení ZTI 
 
V rámci elektroinstalace bude v koteln  (objekt SO 04) p ipraven vývod z rozvodnice R04 pro napojení cirkula ního 
erpadela ZTI.  

 
 
 
 



Za ízení m ení a regulace 
 
Dle požadavku profese bude z rozvad e R04 p ipraven v koteln  objektu SO 04 vývod pro napojení rozvad e m ení 
a regulace RA01. Rozvad  RA01 bude dodávkou profese MaR.  

  
Slaboproudá za ízení 
 
Pro slaboproudá za ízení budou v technické místnosti (m. .1.04) p ipraveny volné vývody pro napojení rozvad  EPS, 
EZS, STA. Pro p ipojení datového rozvad e SK a úst edny nozového zvukového systému budou v této místnosti 

ipraveny zásuvky. Tyto okruhy budou napojeny z objektového rozvad e R02. 
  
 AV technika 
 

Kabelové trasy AV techniky budou vedeny v podlaze, jevišti, nad krovem ve žlabech a chráni kách. Kabelové trasy pro 
AV techniku zajistí profese silnoproudu. 
Od racku povede u podlahy kabelový parapetní žlab, dále bude veden pod st l režie (žlab ur en pouze pro audio a video 
kabeláž).  
Z místnosti režie povede kabelový žlab u krovu po bo ní st . Žlab povede p es celý sál a bude vycházet v prostoru 
jevišt . Kabely ve žlabu budou vedeny bez chráni ek. Žlab musí být p ístupný pro zatažení kabeláže. Ve žlabu není 
možné vést silnoproudou kabeláž.  
Ze žlabu nad jevišt m bude kabeláž rozvedena ke koncovým prvk m AV techniky v chráni kách.  
Minimální odstup AV a silnoproudé kabeláže bude 30cm. 
V sále je pro ovládání AV techniky a doprovodných akcí navržen ídící systém AV techniky. ídící systém sdružuje 
ovládání jednotlivých komponent AV systému, stmívání, osv tlení a doprovodných technologií na dotykový panel 
umíst ný v prostoru režie. ídící systém AV techniky umož uje jednoduché nastavení ú elu místnosti, nastavení 
intenzity osv tlení a zatemn ní místnosti.  
 
Osv tlení bude ovládáno ve smyslu stmívání a spínání sv telných okruh , které je realizováno instalací ízených 
stmívacích a spínacích jednotek pro ovládání sv tel do silnoproudého rozvad e R02. Pro systém stmívání osv tlení je 
použito ovládání svítidel na protokolu DALI. U vchod  a na jevišti budou vyvedena tla ítka pro paralelní ovládání 
osv tlení. Tato tla ítka bude z prostoru ezie možno zablokovat. 
 
Na p íhradových konstrukcích budou umíst na divadelní sv tla a scénická sv tla. Každá konstrukce bude vybavena 6x 
ovládanou dvojzásuvkou zapojenou do stmíva e a spínanou 230V zásuvkou. Stmíva  bude umíst n na bo ní st  za 
hliníkovou konstrukcí. Profese elektro zajistíinstalaci zásuvek a kabeláže z t chto zásuvek do prostoru stmíva e. 
Stmíva  bude dodávkou AV media. 
 
Stínicí technika bude ovládána ve smyslu ovládání jednotlivých okruh  elektrických žaluzií, které je realizováno instalací 
ízených spínacích jednotek do silnoproudého rozvad e. P i výb ru žaluzií je nutné volit takovou stínicí techniku, která 

je ovládána pomocí p epínání fáze. P ívody pro žaluzie budou vyvedeny ze spínací jednotky v NN rozvad i. U vchod  
do sálu budou vyvedena tla ítka pro paralelní ovládání stínicí techniky. 
 
Propojení AV racku se silnoproudým rozvad em R02 zajistí profese elekto. Rozvad  R02 bude vybaven ídícími 
jednotkami pro spínání a ovládání nárokovaných silových okruh . ídící jednotky dodá silnoproudu k vystrojení NN 
rozvad e dodavatel AV techniky. 
 
Dle požadavku profese budou všechny napájecí okruhy uzemn ny na stejný zemnící bod. 
Všechny napájecí okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi, napájecí okruhy pro plátna, osv tlení, žaluzie 
a další spot ebi e nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika. Všechny napájecí zásuvky 230V 
pro AV techniku budou vybaveny p ep ovou ochranou. 
 
Dle požadavku profese AV media bude p ední vybraná ást sálu bude vybavena induk ní smy kou pro nedoslýchavé. 
Kabel induk ní smy ky bude uložen v podlaze. Kabel induk ní smy ky bude z prostoru režie veden ve stín né kovové 
chráni ce do okamžiku samotného roztažení na induk ní smy ku, V prostoru režie bude kabel ukon en v rozvodé krabici 
u podlahy. Provedení induk ní smy ky zajistí profese elektro. 
 
 
 
 
 



Uzemn ní a jímací soustava 
 

Uzemn ní bude skoužit jako ochranné a pracovní. Uzem ovací soustava je navržena jako spole ná uzem ovací soustava 
pro každý objekt samostatn , provedená pozinkovaným páskem FeZn 30x4mm, tvo ícího uzav enou smy ku. Spoje pásku 
budou provedeny sva ením nebo pomocí svorek. Spoje budou dodate  ošet eny proti korozi. 
Od uzem ovací soustavy budou vyvedeny jednotlivé vývody, provedené drátem FeZn  pr. 10mm pro uzemn ní technologií, 
pro napojení svorkovnice HOP, zkušebních svorek a vývody pro svodová vedení. Musí být zaru ena stálost mechanických a 
elektrických vlastností spoj . Prostupy budou opat eny hydroizola ními prostupkami, které boudou sou ástí dodávky stavby. 
Uzem ovací p ívody od základového zemni e je nutné chránit pasivní ochranou dle l 542N.6.5 10cm na p echodu na 
povrch a 20cm nad povrchem. Hodnota zemního odporu nesmí p esáhnout 2 ohmy. 
Do svorkovnice hlavního pospojování ozna . HOP bude p ipojeno potrubí vody, v trání, kanalizace, úst ední vytáp ní, 
základový zemni  a ochranný vodi  PE v rozvad ci R02 a R04. 
Dále bude provedeno v umývacích prostorech dopl ující pospojování dle požadavku SN 33-2000-7-701 ed.2,, všechny 
neživé ásti pevn  p ipojených el. spot ebi  a ostatní vodivé ásti budou pospojeny vodi em CY46m2 z/ž. 
 
Objekt bude vybaven jímací soustavou v provedení dle SN EN 62 305. Systém ochrany p ed bleskem LPS III. Instalace 
jímací soustavy je navržena v klasickém provedení jako h ebenová a m ížová, provedená FeZn drátem pr. 8mm. Jímací 
soustava bude dopln na pomocnými jíma i v místech ostatních komponent  vy nívajících nad úrove  st echy tak, aby 
za ízení byly v ochranném úhlu. K soustav  budou vodiv  propojeny veškeré kovové ásti nacházející se na st eše, které 
budou v p ípad  vyhovující tlouš ky plechu (min. 0,6mm) využity ve všech p ípadech jako náhodný jíma .  

Svodové vedení bude pokra ováním jímacího vedení. Svody budou provedeny FeZN drátem pr.8mm v po tu dle SN EN 
62 305 a jsou navrženy po povrchu, typické (normativní) hodnoty vzdáleností mezi svody LPS III 15m +- 20%. Po et svod  
17ks. Každý ze svod  bude ukon en zkušební svorkou, kde bude provedeno napojení na vývody uzem ovací soustavy 
objektu. Ke svod m bude mimo jímací soustavy provedeno vodivé propojení ocelových konstrukcí, na které se vztahuje tato 
povinnost dle ustanovení SN EN 62 305. Pro propojení vodi  jímacích a svodových soustav budou použity typové 
hromosvodné svorky a podp ry jímací soustavy. 

Svodové vedení bude pokra ováním jímacího vedení. Ve skrytém provedení, uložené v net íštivé trubce min. 29 mm pod 
fasádou, na dvorní stran  objekt  a zkušební svorka SZ bude umíst na v zemní krabici. Na vn jší stran  budov bude svod 
na svislých podp rách na povrchu fasády s napojením na zkušební svorku SZ v krabicic ve fasád . ást za zkušební 
svorkou bude tvo ena vodi em FeZn 10mm, uloženým v trubce a v objektových st nách a bude p ipojena na uzem ovací 
soustavu. Výška zkušebních svorek na vn jší stran  bude 1,8-2,5m nad úrovní terénu. 

Požární za ízení 
 

Nouzové osv tlení únikové cesty bude ešeno pomocí svítidel s nouzovým modulem. V p ípad  výpadku základního 
napájení budou automaticky rozsvícena. Svítidla budou s piktogramem zna ící sm r úniku a s autonomním bateriovým 
zdrojem na 1 hodinu provozu. 
 

i pr chodu kabel  požárn  d lícími konstrukcemi budou tyto prostupy požárn  ut sn ny a to na odolnost prostupované 
konstrukce. Dle požadavku požární zprávy. 
 
Pro odpínání za ízení je v objektu SO 02 navrženo bezpe nostní tla ítko nap . pro p ípad zásahu hasi  apod.: 
1)  TOTAL STOP - odpojení všech za ízení od distribu ní sít , požární za ízení mají lokální autonomní zdroje 
 
Tla ítko TOTAL STOP - bude ozna eno a umíst no v prostoru pokladny v objektu SO 02i na úrovni  1. NP ( tla ítko nebude 
vypínat nouzové osv tlení, otvírání dve í, SOZ, které májí integrované zdroje elektrické energie )  
 
Tla ítko TOTAL STOP (toto tla ítko musí být chrán no proti neoprávn nému nebo necht nému použití) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výchozí revize, BOZP a záv r 
 
Na elektrickém za ízení je t eba p ed uvedením do provozu provést výchozí revizi provedené elektroinstalace v . 
vypracování revizní zprávy s podpisem oprávn ného revizního technika k provedeným úkon m dle SN 33 2000-6 a SN 
33 1500.  

Bezpe nost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpe nost technologických za ízení musí být zajišt na p íslušnými 
technicko-organiza ními opat eními a dodržováním p íslušných norem a p edpis  zejména podle SN EN 50110-1 ed. 2 a 
se souvisejícími p edpisy. Pro zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení p i p prav  i provád ní stavebních a 
montážních prací je nutné respektovat ustanovení závazných p edpis  a na ízení o bezpe nosti práce a hygienických 
požadavcích. Na veškerá za ízení je nutno doložit prohlášení o shod  podle zákona . 22/1997 Sb., ve zn ní pozd jších 

edpis . 

Práci na elektrických za ízení smí provád t jen pracovníci s p íslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky . 
50/1978 Sb. ÚBP a technických norem. P i stavb  musí být dodrženy požadavky p íslušných hygienických p edpis , 
zejména v otázkách hlu nosti, prašnosti, ochrany stávající zelen , obt žování okolí hlukem, zne iš ování komunikace a 
podobn . Odpady vzniklé p i stavb  budou rozt íd ny podle druhu a p edány specializované firm  k likvidaci. Za ízení 

hem provozu neprodukuje žádný odpad. Stavba nebude mít po realizaci vliv na životní prost edí. 

Zhotovitel díla musí být odborn  zp sobilá dodavatelská firma. Je povinností zhotovitele opat it si všechny pot ebné 
informace tak, aby mohl p edložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavk  
objednavatele. Za ízení m že být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Veškeré zm ny vzniklé 

hem montáže oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány montážními pracovníky do pracovního výtisku PD a 
odsouhlaseny projektantem. Sou ástí dodávky díla musí být dokumentace skute ného provedení. 

 
Vypracoval dne :   03/ 2013    Ing. Ond ej Pípal  
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Kód
Vzorky

(V) Popis

Svítidla - výb r dle architekta

O_S_04 stropní / nást nné svítidlo, Profi 128 AC ET5, d.1280mm, 1x28W
O_S_06 stropní svítidlo, 50W, 230V, d.60, v.125, bílý válec
O_S_07 stropní svítidlo, technické zá ivkové svítidlo, 2x36W,230V
O_S_08a položeno na strop  hyg. za ízení, zá ivkové svítidlo, prachot sné, 2x58W,230V
O_S_08b položeno na strop  hyg. za ízení, zá ivkové svítidlo s nouzovým invertorem, 

prachot sné, 2x58W,230V
O_S_09 stropní svítidlo, 2x18W, 230V
O_S_10 stropní svítidlo, 1x58W, 230V, 1550x100x100mm
O_S_11 stropní vestav né svítidlo, IP65,1x50W
O_S_12 stropní svítidlo stmívatelné, 4x75W, 680x145mm

ed adník na protokolu DALI, stmívání svítidel
O_S_13 stropní svítidlo, technické zá ivkové svítidlo, 2x18W, 230V
O_Z_01 záv sné svítidlo, 2x80W, 100x1478mm
O_Z_02 záv sné pr myslové svítidlo, 1x HIP 250W, 17000lm
O_ZE_01 zemní svítidlo s matovaným sklí kem, 1xLED teplá bílá

trafo 17W/ 110-240V - 24V DC,, IP20
box, pr. 160mm, v. 70mm

O_N_08 nást nné svítidlo, G5/T5 trubice, 54W, d.1190mm
O_N_09 nást nné svítidlo, bo ní zá ivka, 1x36W, IP50, 1200x100x100mm
O_N_10 nást nné svítidlo, bo ní zá ivka, 1x18W, IP50
O_N_11ex nást nné svítidlo, 28W, IP65,230V, 1250x65x70mm 
O_N_12a nást nné svítidlo, 36W, 230V, TC-L2G11, bílé, 460x100mm
O_N_12b nást nné svítidlo s nouzovým režimem, 80W, 230V, TC-L2G11, bílé, 650x100mm

O_L lištový systém, 3-fázová lišta
O_L_02 sm rový reflektor, 1xHSG/LP-O12 50W, 950lm 
O_L_03 plošný reflektor, 2xT16, 54W, 4800lm, 1282x270x116mm
O_NO_01 nouzové nást nné svítidlo, 20m, IP40, 8W
O_NO_02 nouzové stropní svítidlo, 2x LED 4W - nouze plochá, 90lm
O_NO_05 nouzové stropní svítidlo, svítidlo LED, 3W/230V, 190x150x50mm

1 z 1 1.3.2013


