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JÍMACÍ SOUSTAVA FeZn8 NA PODPĚRÁCH

LEGENDA

POPIS

NA STŘEŠE OBJEKTŮ BUDE VYBUDOVÁNA OCHRANNÁ HROMOSVODNÍ JÍMACÍ

SOUSTAVA DLE ČSN EN 62305-3 ED.2  Z TYPIZOVANÉHO HROMOSVODNÉHO FeZn VODIČE O

PRŮMĚRU 8mm NA HŘEBENU BUDOVY NA PODPĚRÁCH, TŘÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM

LPS III. KOMÍNY BUDOU DOPLNĚNY POMOCNÝMI JÍMAČI . KOVOVÉ HMOTY, KTERÉ JSOU

SOUČÁSTÍ STŘECHY (OPLECHOVÁNÍ, OKAPY APOD.) BUDOU PŘÍSLUŠNÝMI TYPIZOVANÝMI

SVORKAMI PŘIPOJENY K HROMOSVODU. 

SVODY BUDOU ROZMÍSTĚNY PO OBVODU OBJEKTU A BUDOU TVOŘENY DRÁTEM FeZn

8mm. SKRYTĚ V OCHRANNÉ NETŘÍŠTIVÉ TRUBCE BUDOU VEDENY NA DVORNÍ STRANĚ

OBJEKTŮ A ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ BUDE UMÍSTĚNA V ZEMNÍ KRABICI. NA VNĚJŠÍ STRANĚ

BUDOV BUDE SVOD NA SVISLÝCH PODPĚRÁCH NA POVRCHU FASÁDY S NAPOJENÍM NA

ZKUŠEBNÍ SVORKU SZ V KRABICI VE STĚNĚ, SVOD V SPODNÍ ČÁSTI BUDE OPATŘEN

TYPIZOVANÝM OCHRANNÝM TROJÚHELNÍKEM NEBO TRUBKOU. ČÁST ZA ZKUŠEBNÍ

SVORKOU BUDE TVOŘENA VODIČEM FeZn 10 mm A BUDE PŘIPOJEN NA UZEMŇOVACÍ

SOUSTAVU.  KAŽDÝ SVOD  ŘÁDNĚ OZNAČEN POŘADOVÝM ŠTÍTKEM A OPATŘEN ZKUŠEBNÍ

SVORKOU. SVODY NESMÍ BÝT VEDENY A ULOŽENY V OKAPECH A OKAPOVÝCH TRUBKÁCH A

TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU POKRYTY IZOLACÍ. VZDÁLENOSTI PODPĚR - ÚCHYTOVÝCH PRVKŮ

HROMOSVODNÍHO VEDENÍ JSOU PRO VODOROVNÉ VODIČE A SVISLÉ VODIČE 1000mm.

TYPIZOVANÁ  SVORKA FeZn

PJ

POMOCNÝ JÍMAČ

SZ

SZ

SVOD HROMOSVODU FeZn8 SKRYTĚ V OCHR. TRUBCE

SVOD HROMOSVODU FeZn8 NA PODPĚRÁCH

ZKUŠEBNÍ SVORKA FeZn V KRABICI VE STĚNĚ

ZKUŠEBNÍ SVORKA VE SKŘÍŇCE S OCHR.  POKLOPEM V ZEMI


