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POPIS:

ZEMNÍCÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA PÁSKEM FEZN 30x4 MM

ULOŽENÝM V MIN. 5 CM OCHRANNÉ VRSTVĚ BETONU. SPOJE

PÁSKU BUDOU PROVEDENY SVAŘENÍM A OPATŘENY PROTI

KOROZNÍ OCHRANOU NEBO POMOCÍ SVOREK. ZE ZEMNÍCÍHO

PÁSKU BUDOU VYVEDENY VÝVODY DRÁTEM FEZN 10 MM PRO

UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIÍ, PRO NAPOJENÍ SVODŮ A PRO HOP.

PROSTUPY BUDOU OPATŘENY HYDROIZ. PROSTUPKAMI, KTERÉ

BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

ZEMNICÍ SOUSTAVA - PÁSEK FeZn 30/4

LEGENDA

TYPIZOVANÁ  SVORKA FeZn

SZ

SZ

SVOD HROMOSVODU FeZn8 SKRYTĚ V OCHR. TRUBCE

SVOD HROMOSVODU FeZn8 NA PODPĚRÁCH

ZKUŠEBNÍ SVORKA FeZn V KRABICI VE STĚNĚ

ZKUŠEBNÍ SVORKA VE SKŘÍŇCE S OCHR.  POKLOPEM V ZEMI

VÝVODY UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY FeZn 10


