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COLT INTERNATIONAL s.r.o.

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A SYSTÉM NA ZÁKLAD  KONZULTACE 
INFORMACE:

 S GENERÁLNÍM ARCHITEKTEM STAVBY A INVESTOREM.
V PROJEKTU NAVRŽENÉ ZA ÍZENÍ A SYSTÉMY VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ (zvolené) TECHNICKÉ PARAMETRY KVALITY. 

LEGENDA / LEGEND:

ÍSLO DANÉ KOU OVÉ SEKCE 

HRANICE KOU OVÉ SEKCE (POŽÁRNÍ ÚSEK)

KS1

P ÍVOD NÁHRADNÍHO VZDUCHU DO KOU OVÉ SEKCE (DVE E) 

VELIKOST: 1000x1500mm
K ÍDLOVÁ KLAPKA 

VÝPL  K ÍDEL-IZOLOVANÝ HLINÍKOVÝ PANEL 2x1,5mm S VNIT NÍ MINERÁLNÍ VATOU (TL. PANELU 24mm)

NOUZOVÝ PANEL PRO OVLÁDÁNÍ SOZ
1x NAP OVÝ KONTAKT OD EPS 24V DC/min7W/3s

K ÍDLOVÁ KLAPKA DO ST EŠNÍHO PLÁŠT

2. SOZ KLAPKA MUSÍ MÍT EXPERIMENTÁLN  DOKÁZANÝ (M ENÝ) VÝTOKOVÝ KOEFICIENT Cv PODLE SN EN 12 101-2.
3. SOZ KLAPKA MUSÍ BÝT ZKOUŠENÁ A CERTIFIKOVANÁ PODLE SN EN 12 101-2

1. T LO K ÍDLOVÉ KLAPKY MUSÍ BÝT CELOHLINÍKOVÉ A VÝPL  K ÍDEL Z IZOLOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PANELU 2x1,5mm S .
  VNIT NÍ MINERÁLNÍ VATOU.  KLAPKA MUSÍ BÝT OPAT ENÁ OTEVÍRACÍM SYSTÉMEM ZA POMOCI TLAKOVÉHO VZDUCHU.
  TLAK OTEV ÍT / ZAV ÍT.

4. TEPLOTNÍ ODOLNOST KLAPKY: 300°C / 60min.

U = 1,65W/m2K (KLAPKA + PODSADA)

V P ÍPAD  JAKÝKOLIV ZM N SYSTÉMU NEBO TECHNICKÝCH PARAMETR  SOZ ZA ÍZENÍ MUSÍ BÝT TATO ZM NA VŽDY 

 VYPRACOVANÝ NOVÝ PROJEKT SOZ A  P ED REALIZACÍ P EDLOŽEN NA SCHVÁLENÍ NA P ÍSLUŠNÝ Ú AD HZS.
ODSOUHLASENA A KONZULTOVÁNA S  GEN. ARCHITEKTEM STAVBY A ZPRACOVATELEM PB . NA ZÁKLAD  ZM N MUSÍ BÝT 


