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LEGENDA PRVKU:
ozn. ‘ popis stav navrh
KAMENNE PRVKY
KP01 | PiSKOVCOVY PARAPET zachovaly zachovat, ogistit, organokiemicity natér
KP02 | PiskovcoOvY SCHUDEK praskly zachovat, znovu osadit, zatmelit, organokfemicity natér
KP03 | PiSkOvCOVY PORTAL zachovaly zachovat, ogistit, organokiemigity natér
+421.59 KP04 | PiSKOVCOVY PORTAL zachovaly zachovat, ogistit, organokfemigity natér
KP05 | PiISKOVCOVY SCHUDEK zachovaly zachovat, ogistit, organokfemiity natér, znovu usadit
/ < N KP06 | PiSKOVCOVY PORTAL zachovaly zachovat, oéistit, organokiemigity natér
KP0O7 | PISKOVCOVY LEM KUZELNIKOVE DRAHY | ¢&ast. rozpadly | rozebrat, ogistit od mechu, organokfenicity natér + hydrofobiza&ni natér, znovu sesadit
\ N KP08 PISKOVCOVY LEM KUZELNIKOVE DRAHY | ¢&ast. rozpadly | rozebrat, ogistit od mechu, organokenigity natér + hydrofobizaéni natér, znovu sesadit
(/ D A KP09 | PiSKOVCOVY PARAPET zachovaly zachovat, oéistit, organokiemigity natér
>/ \ KP10 | OKAPOVY CHODNICEK neni novy - piskovcové desky 600/600/40, spadovat od objektu, hydrofobizaéni natér
/ N y e L
>< Q OKNA, DVERE, TRUHLARSKE VYROBKY
N - -
N OK01 | ZBYTEK OKENNIHO RAMU dozilé jednoduché okno, dfevény ram - kopie dle zbytku, jednoduché .
A\ , . LEGENDA MATERIALU:
N zaskleni starym sklem, v€etné kovani, fyzicky vzorek k ovéfeni NPU
DV01 JEDNOKRIDLE DR. DVERE 870/2065 2ks, chybi nové, kazetové dvefe v ramové di. zarubni, Zaluziova vypn, véetné kovani
DV02 | DVOUKRIDLE DR. DVERE 1700/2270 1ks, chybi nové, kazetové dvefe v ramové df. zarubni, zaluziova vypf, véetné kovani, otvirani na 180st. STAVAJICI CIHLENE ZDIVO
SO 22.F-1 DV03 | DVOUKRIDLE DR. DVERE 1240/1740 neni nové, do ramové zarubné, vyplii dle bednéni drahy, véetné kovani, natér dle arch.
+417.97 141783 TVO1 | ZLAB PRO VRACENI KOULI neni novy dievény Zlab 260/300mm, ve spadu 2%, prkna tl. 24mm
' TV02 | BEDNENi KUZELNIKOVE DRAHY neni kopie dle fotografii, smrkova prkna 200/24 + laté 30/40, posuvné BOURANE KONSTRUKCE
VCETNE OKENIC okenice, nosné prvky tesané, spoje epované a svornikované
TV03 | SADA KUZELEK + 6ks KOULI neni velké kuzelky, odhozové prkno, dF. koule @250mm, habr W NOVE CIHLOVE ZDIVO - CP 15
POHLED ZAPADNI, BOURANI (h)  ermroe smon /
’ TV04 | NAHOZOVE PRKNO neni habrové prkno, 300/4000mm, impregnovano proti dievokaznym houbam a hmyzu 7/// PROSTY BETON B15
L L TV05 | MANTINELY neni smrkovy tram 200/200, impregnovano, kotveno pasovou oceli k piskové podezdivce AL %
DREVENE BEDNEN] PT— P— -
TV06 | DR. RAM+ZALUZIOVA VYPLN OKENIHO O.| neni pu. dtto dvefe 777 5
/// % ZELEZOBETON
L YN
@ NEOMITANE PiISKOVCOVE ZDIVO KLEMPIRSKE VYROBKY
KV01 | OPLECHOVANI STENY V NAVAZNOSTINA| neni Tizn, t1.0,7mm 050505 71 - STABILIZOVANY POLYSTYREN EPS 1008
@ STRISKU DRAHY 00,04

RIMSA ROZPADLA, PREZDIT V CELE DELCE STENY

LEGENDA MISTNOSTi - PUVODN; :

povrchy
ozn. mistnost plocha /m? podlaha stény strop
SO0 5-1.NP
1.01 | HLAVNI MISTNOST 29,8 NASYP POD FOSNY VAPENNE OMITKY | DREVENY ZAKLOP
1.02 | SKLAD 9,5 NASYP POD FOSNY VAPENNE OMITKY | VAP. OMITKY NA KLENBE
CELKEM : 39,3
POZNAMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodrzovat vysledky archeologického prizkumu.
2. V8echny vykopové prace budou provadény ruéné a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
respektovat jeho pozadavky.
3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skutec¢ného stavu
(rozkresleni, oken, dvefi, truhlafskych a zamecénickych vyrobk, dilenska dokumentace prvkl krovu,
detaily osazeni vypini otvord, ukonéeni stfechy a pod.).
4. Na zakladé dilenské dokumentace budou vytvoreny fyzické vzorky jednotlivych vyrobkd a budou
predloZzeny zastupci NPU, investora a architekta k odsouhlaseni.
5. Slozeni vnéjsich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetraéni natér, hrubsi
jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym
modifikovanym vapnem a hydrofobizacni nastfik). Barevnost finalniho natéru (probarvené
modifikovaného vapno) bude uréena architekty a na zakladé fyzického vzorku pfedloZzena k ovéfeni
zastupci NPU a investora.
6. Vnitfni omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prodysSné hladké omitky. barevnost
bude uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku predloZena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
7. Veskeré drfevéné prvky - nové i stavajici budou pfebrouseny a na oc€istény prvek bude aplikovana
impregnace prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prazkum.

8. Povrchova uprava dfevénych prvkud: 1x zakladové napoustédlo nebo mofidlo, 2x zakladovy natér
(lazura nebo barva) po kazdé vrstvé prebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).

9. Veskeré piskovcove kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouzity k dozdivani
poskozenych Casti.
10. Dodavatel je povinnen seznamit se s vysledky SHP.

11. Vnitini omitky kompletné& odstanit

12. Kompletné odstranit sut ze zficeného zastfeSeni kuzelnikové drahy.
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