
11. Vnitřní omítky kompletně odstanit

12. Kompletně odstranit suť ze zříceného zastřešení kuželníkové dráhy.

POZNÁMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.

2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho požadavky.

3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu

(rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu,

detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).

4. Na základě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou

předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.

5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší

jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným

modifikovaným vápnem a hydrofobizační nástřik). Barevnost finálního nátěru (probarvené

modifikovaného vápno) bude určena architekty a na základě fyzického vzorku předložena k ověření

zástupci NPÚ a investora.

6. Vnitřní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost

bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.

7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována

impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.

8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo mořidlo, 2x základový nátěr

(lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).

9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání

poškozených částí.

10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.
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PÍSKOVCOVÝ PARAPET

KAMENNÉ PRVKY 

ozn. popis stav

prasklý

návrh

zachovat, znovu osadit, zatmelit, organokřemičitý nátěr

rozebrat, očistit od mechu, organokřeničitý nátěr + hydrofobizační nátěr, znovu sesadit

LEGENDA PRVKŮ:

ZBYTEK OKENNÍHO RÁMU

OKNA, DVEŘE, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

jednoduché okno, dřevěný rám - kopie dle zbytku, jednoduché dožilé

JEDNOKŘÍDLÉ DŘ. DVEŘE 870/2065 2ks, chybí

zasklení starým sklem, včetně kování, fyzický vzorek k ověření NPÚ

nové, kazetové dveře v rámové dř. zárubni, žaluziová výpň, včetně kování

DVOUKŘÍDLÉ DŘ. DVEŘE  1700/2270 1ks, chybí

ŽLAB PRO VRACENÍ KOULÍ není

BEDNĚNÍ KUŽELNÍKOVÉ DRÁHY není kopie dle fotografií, smrková prkna 200/24 + latě 30/40, posuvné  

okenice, nosné prvky tesané, spoje čepované a svorníkované

nový dřevěný žlab 260/300mm, ve spádu 2%, prkna tl. 24mm

SADA KUŽELEK + 6ks KOULÍ není velké kuželky, odhozové prkno, dř. koule Ø250mm, habr

DVOUKŘÍDLÉ DŘ. DVEŘE  1240/1740 není nové, do rámové zárubně, výplň dle bednění dráhy, včetně kování, nátěr dle arch.

dřevěné mantinely  - trámy 200/200, smrk

OPLECHOVÁNÍ STĚNY V NÁVAZNOSTI NA 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

TiZn, tl.0,7mmnení

STŘÍŠKU DRÁHY

zachovat, očistit, organokřemičitý nátěrzachovalý

zachovat, očistit, organokřemičitý nátěrzachovalý

zachovat, očistit, organokřemičitý nátěrzachovalý

zachovat, očistit, organokřemičitý nátěr, znovu usaditzachovalý

zachovat, očistit, organokřemičitý nátěrzachovalý

část. rozpadlý

zachovat, očistit, organokřemičitý nátěrzachovalý

část. rozpadlý

nové, kazetové dveře v rámové dř. zárubni, žaluziová výpň, včetně kování, otvírání na 180st.

rozebrat, očistit od mechu, organokřeničitý nátěr + hydrofobizační nátěr, znovu sesadit

VČETNĚ OKENIC

NÁHOZOVÉ PRKNO není habrové prkno, 300/4000mm, impregnováno proti dřevokazným houbám a hmyzu

MANTINELY není smrkový trám 200/200, impregnováno, kotveno pásovou ocelí k pískové podezdívce

OKAPOVÝ CHODNÍČEK není nový - pískovcové desky 600/600/40, spádovat od objektu, hydrofobizační nátěr

TRUHLAŘSKÉ VÝROBKY

DŘ. RÁM+ŽALUZIOVÁ VÝPLŇ OKENÍHO O. není pú. dtto dveře

SO 22.F-1

ETERNITOVÉ ŠABLONY

ZBYTKY VÁPENNÝCH OMÍTEK + NÁTĚRŮ

DŘEVĚNÉ ŠINDELE

POHLED JIŽNÍ, BOURÁNÍ 

ZACHOVÁNO CCA 35% OMÍTEK

ODSTARANIT OMÍTKY, KTERÉ NENÍ MOŽNO FIXOVAT

(PŘEDPOKLÁDÁ SE CCA 1M2)

ETERNITOVÉ ŠABLONYPOHLED VÝCHODNÍ, BOURÁNÍ  
ZBYTKY VÁPENNÝCH OMÍTEK + NÁTĚRŮ

ZACHOVÁNO CCA 25% OMÍTEK

ODSTARANIT OMÍTKY, KTERÉ NENÍ MOŽNO FIXOVAT

(PŘEDPOKLÁDÁ SE CCA 1M2)

POHLED SEVERNÍ, BOURÁNÍ
NEOMÍTANÉ PÍSKOVCOVÉ ZDIVO

NEOMÍTANÁ CIHELNÁ KLENBA

STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ  KAMENNÉ ZDIVO 

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ CIHLOVÉ ZDIVO - CP 15

PROSTÝ BETON B15

ŽELEZOBETON

TI - STABILIZOVANÝ POLYSTYRÉN EPS 100S

LEGENDA MATERIÁLŮ:

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A,
150 00 Praha 5
tel: 257 257 100


