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SO 07 - POZNAMKY:

1. Pfed zapocetim bourani nutno objekt podrobné zaméit.
2. Pred zapocetim bourani nutno podchytit ocelové pruvlaky skleniku kotvené do zapadni fasady domu.

SO 19.A44
@ piskovcovd korung zdi
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3. Pfed zahajenim bouracich praci je nutno zakryt sklenénou &ast skleniku. Na sklo bude polozen EPS tl. 200mm a na né&j OSB deska tl. 18mm.
4. Bourani bude provadéno ru¢né, peclivé budou vyjmuty a uschovany k dal$imu pouziti kamenné prvky - parapety, schidky, osténi, portaly.

5. VoIné klasicistni dvefni kfidlo stojici u stény v kotelné bude uskladnéno do depozitare.
6. Cihelnou dlazbu z domu nutno pfebrat a pouzit na doplnéni chybéjici a Spatné dlazby ve skleniku.

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI CIHLENE ZDIVO

STAVAJICI KAMENNE ZDIVO

BOURANE KONSTRUKCE

NOVE CIHLOVE ZDIVO - CP P15

e 7 Ve 7, e U
L PROSTY BETON B15
e e
e e e
7/
A ZELEZOBETON
/

g o g o g o TI - STABILIZOVANY POLYSTYREN EPS 100S

Tl - STABILIZOVANY POLYSTYREN EPS 100S

O——— TOPENI - OCELOVE TRUBKY cca @60mm, dl. 30m

V/0K OTVIRAVE OKNO - SOUCAST KONSTRUKCE SKLENIKU ZV/01

SO 27-19 ZASOBOVACI SHOZ DO SKLENIKU
SO 7-2 CIHELNA A BETONOVA KORUNA ZDI
SO 19.A4-3 OBVODOVA KAMENNA ZED
SO 19.A4-4 OBVODOVA KAMENNA ZED
SO 27-20 NAVEZENE KAMENY
betonova skruz
-kameny pouZit na dozdivani
obvodové zdi SO.19
POZNAMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodrzovat vysledky archeologického priizkumu.

2. VSechny vykopové prace budou provadény ruéné a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho pozadavky.

3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skute¢ného stavu
(rozkresleni, oken, dvefi, truhlarskych a zamecnickych vyrobk, dilenska dokumentace prvkl krovu,

detaily osazeni vypini otvord, ukonceni stfechy a pod.).

4. Na zakladé dilenské dokumentace budou vytvoreny fyzické vzorky jednotlivych vyrobkd a budou

predloZzeny zastupci NPU, investora a architekta k odsouhlaseni.

5. Slozeni vnéjSich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetracni natér, hrubsi
jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym

modifikovanym vapnem a hydrofobizani nastfik). Barevnost finalniho natéru (probarvené

modifikovaného vapno) bude uréena architekty a na zakladé fyzického vzorku pfedlozena k ovéreni

zastupci NPU a investora.

6. Vnitfni omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prodysné hladké omitky. barevnost
bude uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku predloZzena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
7. Veskeré dfevéné prvky - nové i stavajici budou pfebrouseny a na oc€istény prvek bude aplikovana
impregnace prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prizkum.
8. Povrchova Uprava dfevénych prvki: 1x zakladové napoustédlo nebo mofidlo, 2x zakladovy natér

(lazura nebo barva) po kazdé vrstvé pfebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).

9. Veskeré piskovcové kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouzity k dozdivani

poskozenych Casti.
10. Dodavatel je povinnen seznamit se s vysledky SHP.

11. Pfed zahajenim bouracich praci musi byt provedeno podrobné zaméreni objektu a v pfipadé rozporu
mezi zaméfenim a dokumentaci budou v ramci dodavatelské dokumentace zapracovany rozdily do

vykres(.

12.Vnitini omitky budou kompletn& nové - prodysné, vapenné dvouvrstvé a dvouvrstvé vapenné zatirané

do lice zdiva na opérkach ve sklenéné casti skleniku.

13. Statikem bude stanovena unosnost zakladll a na zakladé jeho rozhodnuti bude nosné zdivo zdéné

pfes HI souvrstvi na stavajici zaklady, pfipadné budou vyztuzené nebo znovu vybetonovany.
14. Instalace vedené pod zakladovou deskou a v drazkach ve zdi.
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