Hromosvodni soustava na objektu bude provedena dle CSN EN 62305-3

systém ochrany pfed bleskem LPS IlI

typické (normativni) hodnoty vzdalenosti mezi svody LPS 111 15 m +- 20%

ohledné rozmisténi svod( je splnén pozadavek CSN EN 62305-3 tab. 4 + CSN EN
62305-3 pfiloha E ¢l. E.5.3 rozmisténi svodu dle praktického a architektonického
hlediska svody budou rozmistény dle PD, svodové vedeni bude pokraovanim
jimaciho vedeni s ukon€enim na zkuSebnich svorkach.
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INVESTOR

BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1,

BROUMOV 550 01

GEN. PROJEKTANT

ADR s.r.o.
Libinska 3127/1

150 00 Proha 5
tel: 257 210 252

we:  VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV -

REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA

KOORDINACE

AED project, G/S.

Pod Radnici 1235/2A,
AED 150 00 Praha 5

tel: 257 257 100

OBJEKT :

CAST -

STUPEN PD :

SO 07 SKLENIK

B.7.5.  SILNOPROUD

KOOPERANT

C. PARE

PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY
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