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plechové neobarokni vikire s kruhovimi okny
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LEGENDA MiSTNOSTI - PUVODNI :

povrchy
ozn.| mistnost plocha /m?/ podlaha stény strop
$0.08 - PRIZEMI
1.1 | VYCHODNI MISTNOST 36,7 TESARSKA Z PRKEN VAPENNE OMITKY VALENA KLENBA
1.2 | SiN 15,1 TERACOVA DLAZBA VAPENNE OMITKY 5 POLI KLENEB
1.3 | KOTELNA 11,1 GLETOVANY BETON VAPENNE OMITKY 5 POLI KLENEB
1.4 | SKLEP, SKLAD PALIVA 9,0 GLETOVANY BETON VAPENNE OMITKY VALENA KLENBA
1.5 | SCHODISTOVY PROSTOR 14,0 TERACOVA A CEMENTOVA VAPENNE OMITKY 5 POLI KLENEB
DLAZBA
1.6 | WC PERSONAL 2,17 LITA PODLAHA OMYVATELNY OBKVAD | VAPENNE OMITKY
CELKEM : 85,9
S0.08 - PATRO
2.1 | VYCHODNI SAL 68,4 0SB DESKY VAPENNE OMITKY TRAMOVA, SDK PODHLED
2.2 | PREDSIN 5,0 OSB DESKY VAPENNE OMITKY TRAMOVA, SDK PODHLED
2.3 | KUCHYN 12,0 LINOLEUM VAPENNE OMITKY, KACHLICKY | TRAMOVA, SDK PODHLED
2.4 |SPiZ 5,0 LINOLEUM VAPENNE OMITKY TRAMOVA, SDK PODHLED
2.5 | KOUPELNA S WC 6,1 KERAMICKA DLAZBA VAPENNE OMITKY TRAMOVY S PODBITIM A OMITKOU
2.6 | SCHODISTOVY PROSTOR 14,0 CEMENTOVA DLAZBA VAPENNE OMITKY 2 POLE KLENBY ZDENE DO TRAVERZ
CELKEM : 110,5
$0.08 - PUDA
3.1 | PUDA cihlova dlazba vAPENN!é OMITKY KROV
PILINOVE DESKY
LEGENDA PRVKU

ozn.

‘ popis

stav navrh

KAMENNE PRVKY

KPO1 | KAMENNY PiSKOVCOVY PORTAL,vE. klenaku s letopodtem ODBORNE ZRESTAUROVAT, DOPLNIT 5% CHYBEJICIHO KAMENE
KPO2Z | KAMENNY PRAH SE SCHODY U HL. VSTUPU ROZEBRAT, OCISTIT A ZNOVU OSADIT

KPOJ | KAMENNY PORTAL DVERI D2 ODBORNE ZRESTAUROVAT

KPO4 | KAMENNY PORTAL DVERI D3 ODBORNE ZRESTAUROVAT

KP0O5 | KAMENNE OSTENIi DVERI DV11 ODBORNE ZRESTAUROVAT

KP0O6 | KAMENNE OSTENIV ZAPADNIM PRUCELI ODBORNE ZRESTAUROVAT

KPO7 | KAMENNY PORTAL Z PISKOVCE ODBORNE ZRESTAUROVAT, DOPLNIT 10% CHYBEJICIHO KAMENE
KPOg | PISKOVCOVY ERB ODBORNE ZRESTAUROVAT, SLADIT BARVU S NOVYM NATEREM FASADY
KPO9 |KAMENNY PRAH A SCHODY U VYCH.VCHODU ROZEBRAT, OCISTIT A ZNOVU OSADIT

KP10 | PISKOVCOVY OKAPOVY CHODNICEK STAVAJICI 3,5m | ZYBTEK DODELAT (48m), PISKOVCOVA DESKA 600/600/40
ZAMECNICKE PRVKY

/V01 | PROTAHOVANA MRIiZ Z KOVANYCH PRUTU 1ks - stara OSETRIT PROTI KOROZI, NATER, ZNOVU OSADIT

/V0? | NOVODOBA SVAROVANA MRiZ 2ks OSETRIT PROTI KOROZI, NATER, ZNOVU OSADIT

/V03 | NOVODOBA SVAROVANA MRiZ 1ks OKNO BUDE ZAZDENO, MRIZ ODSTRANIT

/V04 | KOVANA MRiZ 1ks - stara OSETRIT PROTI KOROZI, NATER, ZNOVU OSADIT

/V05 | PLECHOVE VIKYRE 6ks STAV DOBRY| RESTAUROVAT DLE POTREBY, SEDY NATER

/V06 | ZABRADLI STAV DOBRY | OBROUSIT PUV.NATER, NOVY - 2x ZAKVAD, 1x FINAL - DLE ARCH
V07 | CisTici ROHOZE NOVE - 2ks v. 22mm —PLOCHA 1,2m2 + 4,4m RAM AL PROFIL

/V08 | ZAVESNY SYSTEM PRO EXPONATY 1 KPM

/V09 | PHP PRASKOVY 6kg 3ks

/V10 | UKONCOVACI PROFIL PODLAHY bm 3,45

/V11 | KRYCI PODLAHOVA LISTA bm 2,45

/V12 | VYLEZ NA STRECHU ks 2 PUVODNI - OSETRIT PROTI KOROZI, NATER

KVEMPIRSKE PRVKY

KVOT | STRESNI ZLAB cca 60,3 m dozily NOVE, TiZn

KV02 | STRESNiSVOD  cca21,7m dozily NOVE, Tizn

KVO3 | OPLECHOVANI VIKYRU NOVE, TiZn

KV04 | OPLECHOVANI KOMINU NOVE, TiZn

KVO5 | OPLECHOVANI VYLEZU NA STRECHU NOVE, TiZn

* restauratorska prace, viz. ramcovy rozpocet restauratorsky a stavebnéhistoricky prizkum

*

* F % X X *

TABULKA OKEN A DVERI (V SOULADU S SHP) PODROBNOSTI VIZ.SHP

OZNACENI TYP PRVKU STAV NAVRH NA OPRAVU POZNAMKA
01 ol DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
02 o DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
. STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
03 ol VCELKU DOBRY ..
(KVALIFIKOVANE REMESLO)
04 DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
05 ol DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
06 o DOZIVAJICi NATER, DROBNA STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENI RAMU (KVALIFIKOVANE REMESLO)
o7 - POSKOZENE VYBOURAT, ZAZDIiT
DOBRY, PO RENOVACI ] L
08 NOVODOBE, NEHODNOTNE PONECHAT STAVAUJICIi STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
09 on POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
010 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
o11 ot POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
012 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICIi STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
013 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
014 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
O15 on POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
016 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICi NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
017 on POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
018 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
o19 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
020 olll DTTO DTTO
021 olll DTTO DTTO
022 olll DTTO DTTO
023 olll DTTO DTTO
VCELKU DOBRY, DOZIVAJICI OBNOVIT NATER
024 o NATER (KVALIFIKOVANE REMESLO)
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
025 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
DOBRY, PO RENOVACI o
026 . NOVODOBE, NEHODNOTNE PONECHAT STAVAJICi STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
027 ol POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
OZNACENI TYP PRVKU STAV NAVRH NA OPRAVU
VA oI DOBRY, PO RENOVACI PONECHA:I' STAVAJICI STAV
VYMENIT KLIKU
DV2 DIl DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAUJICI STAV
V3 oIl POSKOZENY ZAMEK OPRAVA ZAMKU - KVALIFIKOVANE DRUHOTNE
REMESLO (ZAMECNIK) POUZITE ZAVESY
DV4 DIV ZTROUCHNIVELE DREVO, ROZPADAJI |RESTAUROVANI (PRILOZENA RESTAUR.
SE VYREZAVANE DETAILY ZPRAVA, NUTNA CERTIFIKACE) *
V5 ) POSKOZENE VYIE/IEN:A Z'A NOVE- KQPIE PU\{ODNI’CH’DVERI )
-DREVENE KAZETOVE, OBLOZKOVA ZARUBEN
DV6 NOVODOBE, TYPIZOVANE, VYMENIT ZA NOVE, PLNE DREVENE
NEHODNOTNE KAZETOVE, RAMOVA ZARUBEN DREV.
DV7 DI DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
oV NOVODOBE, TYPIZOVANE, o ]
NEHODNOTNE PRiICKA BUDE VYBOURANA
Vo NOVODOBE, TYPIZOVANE, o ’
NEHODNOTNE PRiICKA BUDE VYBOURANA
V10 NOVODOBE, TYPIZOVANE, VYMENIT ZA NOVE, PLNE DREVENE
NEHODNOTNE KAZETOVE, RAMOVA ZARUBEN DREV.
DV11 DV DOBRY, BEZ POSKOZENI PONECHAT NA MISTE BEZ ZASAHU
CHYBI - ZAZDENY VSTUP VYROBIT NOVE,
Dv12 ) KAZETOVE, DVOUKRIDLE
. ) ] VYBOURAT, NOVE NA CELY PUVODNI
DV13 bV Doiiﬁgsﬁgfjgozm' OTVOR, DVOUKRIDLE, DREVENE,
KAZETOVE, OBLOZKOVA ZARUBEN

POZN. VSECHNY OKNA A DVERE JSOU RESTAUROVANY VCETNE ZAVESU A KOVANI
* restauratorska prace, viz. ramcovy rozpocet restauratorsky a stavebnéhistoricky prizkum

LEGENDA SKVADEB

PP.O

teraco dlazba 25mm PU dle arch., investora a NPO —

cementova malta 20mm dr. fodny, hluboko nainpregnovat —

lity beton cca 100mm Skvarovy ndsyp s dF. poltari —
zpewnén§ ndsyp

!

P.P.05

lity beton 100mm —
zpevnény ndsyp —

bTly ndtér /linoleur

0SB desky 2x25mm

Skvarovy nasyp s df. polstari
nosnd klenba PP.O

!

cementova /keram. dlazba
cementovd mazanina

chelnd dlazba
mazaning
hlinénd mazaning
drevény zaklop

S.P.0T1

osinkocementové Sablony
drevéné bednént %

POZNAMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodrzovat vysledky archeologického prizkumu.

2. VSechny vykopové prace budou provadény ruéné a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
respektovat jeho pozadavky.

3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skutecného stavu
(rozkresleni, oken, dvefi, truhlafskych a zamecnickych vyrobku, dilenska dokumentace prvkd krovu,
detaily osazeni vyplni otvorli, ukon&eni stfechy a pod.).

4. Na zakladé dilenské dokumentace budou vytvoreny fyzické vzorky jednotlivych vyrobkl a budou
predloZeny zastupci NPU, investora a architekta k odsouhlaseni.

5. SloZeni vnéjSich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetrac¢ni natér, hrubsi
jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym
modifikovanym vapnem a hydrofobiza¢ni nastfik). Barevnost finalniho natéru (probarvené
modifikovaného vapno) bude uréena architekty a na zakladé fyzického vzorku pfedlozena k ovéreni
zastupci NPU a investora.

6. Vnitini omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prodysné hladké omitky. barevnost
bude uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku predloZena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
7. Veskeré drevéné prvky - nové i stavajici budou prebrouseny a na ocistény prvek bude aplikovana
impregnace prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prazkum.
8. Povrchova uprava dfevénych prvkl: 1x zakladové napoustédlo nebo mofidlo, 2x zakladovy natér
(lazura nebo barva) po kazdé vrstvé prebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).

9. Veskeré piskovcové kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouzity k dozdivani
poSkozenych Casti.

10. Dodavatel je povinnen seznamit se s vysledky SHP, STP a mykologického prizkumu.
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Mgr.A. Ales Lapka Ing. Zbynék Ransdorf Ing.arch. Jana Kyntilova Ing. Blanka Bulifova FORMAT : A0
) . ADR s.r.o.
Ing.arch. Anna Stembergova Ing. Tereza Simurdovd DATUM 1 03/2013 Libinska 3127/1
150 00 Praha 5

tel: 257 210 252
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CISLO PRILOHY

B.8.1.2

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

NAZEV PRILOHY :

STAVAJICI STAV — PUDORYSY, REZ A-A’




