plechové neobarokni vikire s kruhovymi okny

zdobent Etvercovimi terci

hladka kordonovd fimsa

zdénou boudu zbourat, kamenou
Zidku opravit, terén vyspadovat

TABULKA OKEN A DVERI (V SOULADU S SHP) PODROBNOSTI VIZ.SHP
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plechové neobarokni vikjre s kruhovimi okny
zrestourovat die potiedy

sfesni Zlab

]
volutové hlavice
]

slepé okno se Sambrdnou

hladkd kordonova timsa
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* restauratorska prace, viz. ramcovy rozpocet restauratorsky a stavebnéhistoricky prizkum

OZNACENI TYP PRVKU STAV NAVRH NA OPRAVU POZNAMKA
o1 ol DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAUJICI STAV
02 o DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
. STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
03 ol VCELKU DOBRY L.
(KVALIFIKOVANE REMESLO)
o4 DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
05 ol DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
06 o DOZIVAJICI NATER, DROBNA STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
POSKOZENi RAMU (KVALIFIKOVANE REMESLO)
o7 - POSKOZENE VYBOURAT, ZAZDIT
DOBRY, PO RENOVACI o
08 - NOVODOBE, NEHODNOTNE PONECHAT STAVAUJICI STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
09 ot POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
010 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICi STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
o11 ol POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
012 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICi NATER, MiSTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
o13 ot POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
014 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICi STAV
DOZIVAJICi NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
o15 ol POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
016 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
017 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
018 olll DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
019 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
020 olll DTTO DTTO
021 olll DTTO DTTO
022 olll DTTO DTTO
023 olll DTTO DTTO
VCELKU DOBRY, DOZIVAJICi OBNOVIT NATER
024 ol NATER (KVALIFIKOVANE REMESLO)
DOZIVAJICi NATER, MiSTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
025 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
DOBRY, PO RENOVACI ] .
026 _ NOVODOBE, NEHODNOTNE PONECHAT STAVAJICi STAV
DOZIVAJICI NATER, MISTY STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
027 o POSKOZENY RAM (KVALIFIKOVANE REMESLO)
OZNACENI TYP PRVKU STAV NAVRH NA OPRAVU
V1 o) DOBRY, PO RENOVACI PONECHA:I' STAVAJICI STAV
VYMENIT KLIKU
DV2 DIl DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAUJICIi STAV
V3 oIl POSKOZENY ZAMEK OPRAVA ZAMKU - KVALIFIKOVANE DRUHOTNE
REMESLO (ZAMECNIK) POUZITE ZAVESY
DV4 DIV ZTROUCHNIVELE DREVO, ROZPADAJI |RESTAUROVANI (PRILOZENA RESTAUR.
SE VYREZAVANE DETAILY ZPRAVA, NUTNA CERTIFIKACE) *
V5 ) POSKOZENE VYli/IENi’-\ ZA NOVE- KQPIE PU\{ODNI'CH'DVERIV
-DREVENE KAZETOVE, OBLOZKOVA ZARUBEN
V6 NOVODOBE, TYPIZOVANE, VYMENIT ZA NOVE, PLNE DREVENE
. NEHODNOTNE KAZETOVE, RAMOVA ZARUBEN DREV.
DV7 DI DOBRY, PO RENOVACI PONECHAT STAVAJICI STAV
V8 NOVODOBE, TYPIZOVANE, .. .
- NEHODNOTNE PRICKA BUDE VYBOURANA
VO NOVODOBE, TYPIZOVANE, . .
- NEHODNOTNE PRICKA BUDE VYBOURANA
DVA0 NOVODOBE, TYPIZOVANE, VYMENIT ZA NOVE, PLNE DREVENE
) NEHODNOTNE KAZETOVE, RAMOVA ZARUBEN DREV.
DV11 DV DOBRY, BEZ POSKOZENI PONECHAT NA MISTE BEZ ZASAHU
CHYBI - ZAZDENY VSTUP VYROBIT NOVE,
V12 . KAZETOVE, DVOUKRIDLE
DOBRY. BEZ POSKOZENI VYBOURAT, NOVE NA CELY PUVODNI
D13 bv OBRY, OS. © OTVOR, DVOUKRIDLE, DREVENE,
NEHODNOTNE . . A .
KAZETOVE, OBLOZKOVA ZARUBEN

POZN. VSECHNY OKNA A DVERE JSOU RESTAUROVANY VCETNE ZAVESU A KOVANI
* restauratorska prace, viz. ramcovy rozpocet restauratorsky a stavebnéhistoricky prizkum

LEGENDA SKVADEB

HRUBOZRNNA VAPENNA OMITKA - SEDY NATER

HRUBOZRNNA VAPENNA OMITKA - SVETLY NATER

teraco dlazba 25mm
cementova malta 20mm
[ity beton cca 100mm
Zpevnén§ nasyp

P.P.04

PO dle arch., investora a NPO —
dr. fosny, hluboko nainpregnovat —
Skvarovy nasyp s dr. polstari —j

OSINKOCEMENTOVE SABLONY

000

P.P.05

lity beton 100mm —
zpevnény nésyp —

bil§ natér linoleum

0SB desky 2x25mm
Skvarovy nasyp s df. polstari
nosnd klenba

P.P.0

cementova keram. dlazba
cementovd mazaning

!

chelnd dazba
mazanina
hlinénd mazanina
drevény zklop

S.P.OT

osinkocementové Sablony
drevéné bedném%

POZNAMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodrzovat vysledky archeologického prizkumu.

2. VSechny vykopové prace budou provadény ruéné a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
respektovat jeho pozadavky.

3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skute¢ného stavu
(rozkresleni, oken, dvefi, truhlafskych a zamecnickych vyrobkd, dilenska dokumentace prvkl krovu,
detaily osazeni vyplni otvort, ukon&eni stfechy a pod.).

4. Na zakladé dilenské dokumentace budou vytvoreny fyzické vzorky jednotlivych vyrobk( a budou
predlozeny zastupci NPU, investora a architekta k odsouhlaseni.

5. Slozeni vnéjsich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetracni natér, hrubsi
jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym
modifikovanym vapnem a hydrofobizacni nastfik). Barevnost finalniho natéru (probarvené
modifikovaného vapno) bude ur€ena architekty a na zakladé fyzického vzorku pfedlozena k ovéreni
zastupci NPU a investora.

6. Vnitfni omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prodysné hladké omitky. barevnost
bude uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku pfedloZena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
7. Veskeré drevéné prvky - noveé i stavajici budou prebrouseny a na ocistény prvek bude aplikovana
impregnace prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prizkum.
8. Povrchova uprava dievénych prvkl: 1x zakladové napoustédlo nebo mofidlo, 2x zakladovy natér
(lazura nebo barva) po kazdé vrstvé prebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).

9. Veskeré piskovcové kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouZity k dozdivani
poskozenych Casti.

10. Dodavatel je povinnen seznamit se s vysledky SHP, STP a mykologického prazkumu.

HLAVNI ARCHITEKT H.L.P. ARCHITEKT ZODPOV. PROJEKTANT MERITKO : 1:50 GEN. PROJEKTANT
. BRE B
Mgr.A. Ales Lapka Ing. Zbyn&k Ransdorf Ing.arch. Jana Kyné&ilova Ing. Blanka Bulifova FORMAT : AD
j j ADR s.r.o.
Ing.arch. Anna Stembergova Ing. Tereza Simurdova DATUM  : 03/2013 Libfnska 3127/1
150 00 Praha 5

BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KVASTERNI 1, tel: 257 210 252

VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV -

INVESTOR : BROUMOV 550 01

KOORDINACE
AKCE :

REVITALIZACE KVASTERA, CAST ZAHRADA
«« SO 08 CENTRALNI DUM
CAST - B.8.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI

024-12

B.8.1.5

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

NAZEV PRILOHY :

BOURANI — POHLEDY




