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1 UvOoD

Predkladany projekt feSi vytdpéni a zdroj tepla pro pfipravu teplé uzitkové vody (TV)
v rekonstruovaném objektu centralniho domu (SO8) v Klasterni zahradé v Broumové.
Projektova dokumentace je zpracovana v urovni pro provedeni stavby.

Projekt byl zpracovan na zakladé nasledujicich podkladd

o Pozadavky investora

. Dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni ¢asti
. Dokumentace ke stavebnimu povoleni

. PFislusné normy a predpisy, zejména:

- CSN 06 0310 — Ustredni vytapéni — projektovani a montaz

- CSN 38 3350 — Zasobovani teplem

- CSN 73 0540 (1-4) — Tepelna ochrana budov

- Vyhl. MPO ¢.193/2007Sb.

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

2 VYCHOZi UDAJE A PREDPOKLADY PRO VYPOCET

2.1POPIS LOKALITY
Geograficka poloha je nasledujici:
e Nadmofiské vyska 405 m.n.m.

e Atmosféricky tlak 98,1 kPa

2.2 KLIMATICKE PODMINKY

2.1.1 Zimni podminky
e Teplota vzduchu - 15°C

e Relativni vihkost vzduchu 90 %

2.3TEPLOTNI UDAJE PRO INTERIER
o Sdly 22°C
o Koupelna 24°C
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e Vstupni hala 15°C
e Technicka mistnost 15°C
e Schodisté 15°C

2.4 TEPELNY ODPOR STAVEBNICH KONSTRUKCI
Pro vypocet tepelnych ztrat byly od zpracovatele stavebni Casti prevzaty tyto

hodnoty:
e Strop k nevytapéné pudé U= 0,30 W/(m2 K)
e VngjSi obvodova sténa 950mm U= 0,72 W/(m2 K)
e VngjSi obvodova sténa 650mm U= 1,00 W/(m2 K)
e VnéjSi obvodova sténa 450mm U= 1,34 W/(m2 K)
e Okna U= 1,80 W/(m2 K)
e Venkovni dvefe U= 1,80 W/(m2 K)
e Podlaha nad terénem U= 0,45 W/(m2 K)

2.5TEPELNA BILANCE OBJEKTU

e tepelna ztrata objektu 254 KW 58,1 MWh/rok
e pro ohfev UV se uvazuje L 280KW e, 0,7 MWh/rok
e celkova potfeba tepla 58,8 MWh/rok

NavrZzen kondenzaéni kotel o tepelném vykonu 28kW.

3 Pozadavky na ostatni profese

3.1 ELEKTRO-SILNOPROUD

e profese elektro-silnoproud napoji silové plynovy kotel 200W/230V

3.2ELEKTRO-MAR
e Zajisti automatickou regulaci systému vytapéni. Kotel bude vybaven vilastni

regulaci

3.3STAVEBNI CAST

e prostupy a drézky v prickach a nosnych sténach v trasach potrubi
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e niky pro rozdélovace a otopna télesa

e dozdéni a zacisténi otvorl po montézi

e odvod vody od pojistnych ventill

e pfivod vody pro dopousténi systému UT

4 POPIS SYSTEMU — VYTAPENI

4.17ZDROJ TEPLA

Pro vyrobu tepla je navrZzen plynovy kondenzacni nasténny kotel s integrovanym
zasobnikem TV. Vykon kotle €ini 28kW. Kotel je umistén v technické mistnosti 1.04.
Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu je feSen prostfednictvim koaxialniho
potrubi dn80/125. Potrubi bude vyusténo nad stfechu objektu.

Pfriprava TV bude zajiStovana v integrovaném zasobniku o objemu 50 I. Vykon
ohfevu TV odpovida vykonu kotle - tedy 28kW. Stfidani rezimu vytdpéni a pripravy
TV bude pfes tficestnou armaturu.

Kotel je vybaven pojistnym ventilem, tlakovou expanzni nadobou a obé&hovym

Cerpadlem.

4.2 OTOPNY SYSTEM

Otopny systém je nizkoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym obé&hem topné vody o
tepelném spadu 75/55°C. V mistnostech bude vytdpéni zajistovano za pomoci
deskovych otopnych téles.

Obéh topné vody zajiStuje obéhové Cerpadlo. Systém je uzavieny, pojiStény
tlakovou membranovou expanzni nddobou a pojistnym ventilem. Jako rozvodna

v v s

potrubi budou slouZit potrubi z médi. Rozvody budou vedeny v podlaze. V nejvysSich
vypoustéci kohouty.

Po celé délce budou potrubni rozvody izolovany tepelnou izolaci v tloustkach, které
budou odpovidat poZzadavku Vyhl.193/2007.
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4.3 ARMATURY
Armatury - zavitové armatury

Tlakova tfida armatur min PN 10

4.4 DISTRIBUCNI PRVKY
Jako otopné télesa jsou navrZzeny ocelové deskové radiatory - typ VK. Kazdé téleso
bude vybaveno termostatickym ventilem s hlavici pro individudlni regulaci, dale

regulaénim a uzaviracim Sroubenim a odvzdusnovaci zatkou.

4.5MERENI A REGULACE

Z&kladni regulace topného vykonu je provedena na zdroji tepla. Vykon kotle bude
fizen systéemem automatické regulace. Systém umoznuje ekvitermni regulaci.

Mimo to jsou vSechna otopna télesa vybavena termostatickymi ventily pro
individualni regulaci.

Pfepinani mezi provozem pro vytapéni a pro pfipravu TV bude fizeno regulaci kotle.

4.6 DOPLNOVANI VODY

Dopousténi vody bude ruéni z domovniho fadu pitné vody.
e Minimalni provozni pretlak 100 kPa. (méfeno u zdroje tepla)
e Maximalni provozni pretlak 200 kPa. (méfeno u zdroje tepla)

e Oteviraci pretlak pojistného ventilu 250 kPa.

4.7 EXPANZNI NADOBA

Expanzni naddoba bude ocelova, valcového tvaru se sférickym Celem. Jeji vnéjsi
povrch bude ochranén proti korozi a bude natfen (povrchovym natérem). Membrana
bude odolna vaci nejvysSim a nejnizSim teplotam, které se v systémech vytapéni
mohou vyskytnout. Expanzni naddoba bude pfipojena pfes kombinovanou uzaviraci a
vypoustéci armaturu umoznujici zajiSténi v oteviené poloze. Pfedchozi parametry

budou odpovidat pfipadu, kdy expanzni nadoba nebude soucasti kotle.

5 Montéz, zkouSky a uvedeni do provozu
Zafizeni bude namontovano podle pislusnych platnych CSN a vyhlasek.
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Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno potrubi vyplachnout a naplnit vodou.
Déle je nutno systém napustit a provést tlakovou zkouSku zkuSebnim pretlakem,
ktery je min 1.5 nasobkem provozniho tlaku.

Po spusténi zafizeni provede dodavatel topnou a dilataéni zkouSku. O vSech
zkouSkach bude vypracovan protokol.

Provedeni zkousky zafizeni je ptedepsano CSN 06 0310.

Zafizeni bude provozovano podle planych pfedpist a norem

6 Ochrana zdravi, ochrana proti hluku a vibracim

PFi realizaci projektu musi byt dodrZzeny zasady bezpednosti prace a zasady
protipozarni ochrany.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpec&nostnimi
predpisy. Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi
vykonavané praci. Po celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.
PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny
platné pFedpisy, zejména: Vyhl. 601/2006 Sb., Vyhl. 363/2005 Sb., Vyhl. 591/2006
Sh., Naf.vl.361/2007 Sb. v platném znéni.

Zafizeni bude provedeno tak, aby spliiovalo podminky dané NV 502/2000 a NV
178/2001.

PFi provadéni montaze potrubi, svafovani, kontrole svaru, tlakové zkousce, pfipadné
pfi proplachu potrubi je nutné dodrzovat vyhlaSku bezpecénosti prace a pfislusné
technické normy.

VSechna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku ¢i vibraci budou opatfena tlumicimi
Cleny, at jiz zavésy s protivibracni vloZkou nebo pruznym zakladem. VSechno potrubi
vedouci do a ztéchto zafizeni bude opatieno kompenzatory vibraci (gumovymi

kompenzatory).

7 Ochrana zZivotniho prostredi
Volba a provoz jednotlivych zafizeni jsou navrZzeny s ohledem na co nejmensi vliv na
Cistotu Zivotniho prostfedi. Navrzeny zdroj vyhovuje nejpfisnéjSim pozadavkum na

ochranu ovzdusi.
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