POZNAMKA

1) zdrojem tepla bude plynovy ndst&nny kotel s integrovanym zdsobnikem TV
2) odkouFenT bude provedeno koaxidinm kominem #80/125

3) otopnd t&esa budou deskova typ VK vybavend p¥fmym regulaénim a
uzaviracim &roubenim a termostatickou hlavict, napojenf t&les bude z podlahy

4) potrubf bude m&déné, prevain& povede v podlaze prostoru
5) potrubf bude opat¥eno tepelnou izolact v souladu s Vyhl.193/2007
pro Cu:28x1,5 — tloustka 25mm (potrubf v podiaze)
pro Cu:22x1 — tlougtka 19mm (potrubi v podiaze)
pro Cu:18x1 — tloustka 19mm (potrubi v podiaze)
pro Cu:15x1 — tloustka 19mm (potrub? v podiaze)
pro Cu:28x1,5 — tloustka 32mm (potrubT volng vedené)

LEGENDA

topnd voda — mé&d — privod 70°C
—— topnd voda — méd — zpatetka 55°C

o F filtr
—© KK kulov§ kohout
X RS regulaéni Sroubent
X US uzaviracT $roubent
1.02 ¢islo mistnosti
15°C ndvrhovd teplota
11VK=60090 velikost ot.télesa
RV15—-4/RS15-X/US15  armatura—nastavent
+
deskové téleso s napojenim VK
HLAVNI ARCHITEKT H.LP. ARCHITEKT ZODPOV. PROJEKTANT MERITKO : 1:50 GEN. PROJEKTANT
Mgr.A. Ale$ Lapka Ing. Zbyn& Ransdorf Ing.arch. Jana Kyntilové Ing. Milan Stejny FORMAT : -
ADR s.r.o.
Ing.arch. Anna Stembergové DATUM : 11/2012 Libinské 3127/1
150 00 Praha 5

INVESTOR :

BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV.

VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01

tel: 257 210 252
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AKCE :

OBJEKT :

CAST :

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV —

REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA
SO 08 CENTRALNI DUM

B.8.2. TOPENI

KOORDINACE

AED project, a]s.

Pod Radnici 1235/2A,
AED 150 00 Praha 5

tel: 257 257 100

KOOPERANT

€. PARE

NAZEV PRILOHY :

SCHEMA SOUSTAVY

EV. €. AKCE

024-12

CISLO PRILOHY

B.8.2.4




