Dokumentace pro provedeni stavby Klasterni zahrada v Broumové, Klasterni 1, 550 01 Broumov

TECHNICKA ZPRAVA

A. VSeobecna ¢éast

A.1 Uvod

Predmét arozsah dokumentace

Oznaceni stavby: KlaSterni zahrada v Broumové — nérodni kulturni pamatka - revitalizace,
rekonstrukce a dostavba areélu

Charakter stavby: Obnova historickych objektt a zahrady v¢. Inz. siti, zpevnénych ploch a sadovych
Uprav, demolice vybranych stavajicich objektd, novostavba novych objekt(

Oznaceni pozemku: Kl&Sterni zahrada — Broumov — nérodni kulturni pamétka

Tato dokumentace FeSi zafizeni a rozvody slaboproudu v objektu Klasterni zahrady :

Centralni domek SO 08

KZ se rozklada v misté puvodni barokni zahrady, pficemz jeji plvodni vymezeni tvofi kamenné zdi a
klaSterni opérna zed. Zachovany byly i dva pavodni barokni vstupy - pfes kamenny most z prelatury
benediktinského klastera a z brany od stavajiciho méstského parku.

V této provadéci dokumentaci je navrzeno vybaveni témito slaboproudymi zafizenimi:
- Strukturovana kabelaz — SK Datové a telefonni rozvody

- Elektricka pozarni signalizace — EPS

- Elektricka zabezpec€ovaci signalizace — EZS

- Uzavieny kamerovy okruh — CCTV

Jednd se o dvoupodlazni objekt na kamenné podezdivce bez podsklepeni s nevyuzivanym pudnim
prostorem zastfeseny sedlovou stfechou. V sou€asné dobé slouzi prostory objektu jako galerie.

Stavebni Upravy spojené se zménou uzivani stavajiciho objektu centralniho domu spocivani v
Céastecné vymeéné podlah na arovni 1.NP,dale dispozi¢nich zmén na drovni 2.NP a vybourani stavajici pficky
v nevyuzivaném padnim prostoru. Zména uzivani fesi vyuziti celého objektu (mimo podkrovni ¢ast) jako
galerii.

Objekt zUstane pldorysné i tvarové zachovan dle puvodniho objektu.

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, ani dilenskou dokumentaci.

VesSkeré slaboproudé instalace budou splfiovat poZzadavky pfisluSnych norem, platnych OTP,
technologickych, bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpistim.

Dodavatel musi provést pred zapocetim konkrétnich montéznich praci koordinacni pfipravu stavby a
to veskerych ¢asti dle jednotlivych projektd spec. profesi, v€etné souvisejici dokumentace pro provedeni
stavhy.

Provadéci firma musi dodrzet vechny platné CSN a technologické predpisy a listy.

MontaZe musi byt provedeny tak, aby byly dodrzeny normy CSN 34 23 00, CSN 34 23 05, CSN 33 45
90, CSN 37 50 50, CSN 37 52 45, a dal$i souvisejici normy a predpisy vyrobct zafizeni.

Veskeré pouzité materidly musi byt doloZeny atestem platnym v CR, p¥ip. dokladem o shodé.

Projektova dokumentace elektrické zabezpe€ovaci signalizace je ur€ena pouze pro potfeby montazni
a servisni organizace a pro povérené pracovniky investora a uzivatele!

Veskeré slaboproudé instalace je nutné konzultovat pfed realizaci sinvestorem, nebot je nutné
zohlednit aktuélni poZzadavky investora.
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B. Odborna ¢ast

B.1 Slaboproudé rozvody-obecné

Vnitini slaboproudé rozvody jsou navrZzeny v podoomitkovém provedeni za pouZiti elektroinstalacnich
trubek monoflex, kabelovych Zlabd atp. Ve svych trasach budou ukladany do svislych a vodorovnych
stavebnich konstrukci. Odbocné, protahovaci a jiné krabice budou instalovany dle potfeby. Protahovaci
krabice budou vkladany do trubkovodu po 5ti metrech rovné trasy, nebo po dvou ohybech trubky (plati u
trubek ve svislych stavebnich konstrukcich). Odboéné a svorkovaci krabice EZS budou vybaveny
zajistovacimi kontakty. Vyvody trubek neukoncené krabici budou zakon€eny zafiznutim s rovinou omitky.
Veskeré trasy budou vedeny mimo dverni prostupy pod pfickami. Trubkové trasy vést tak, aby nedochézelo
k jejich kfizeni uprostfed mistnosti. Vyska krabic pro umisténi ovladaci klavesnice EZS bude 1,5m nad
Cistou podlahou — krabice bude zavi¢kovana. Pfistrojové krabice prazdnych trubkovodd budou zavi¢kovany.

V ramci vyrobni pfipravy musi stavba, pfed zahjenim montéze specialnich profesi provést vilastni
koordinaci ¢asovych a prostorovych navaznosti Uloznych konstrukci, rozvodu a zafizeni.

Vyska pfistrojovych krabic nad upravenou podlahou bude cca 20 cm (sjednocena s vySkou silovych
zasuvek). Zasuvky slaboproudu i silnoproudu budu slu¢ovany do spolec¢nych instalacnich vicerdmecki
(dodavka silnoproudu). Pfesné umisténi je nutno koordinovat s dodavatelem silnoproudu.

Rozvody je nutno provést v souladu s platnymi CSN normami.

B.2 Strukturovana kabeldz - SK

Pro datové a telefonni a IPCCTV rozvody je v celém aredlu a v jednotlivych objektech instalovana
strukturovand kabeldz (dale jen SK). Cely systém je kabelaZ v nestinéném provedeni UTP cat.5E.

Systém SK v objektu tvofi jeden Podruzny rozvadéc¢ IDF 03, do kterych jsou svedeny horizontalni
kabely od jednotlivych zdsuvek a kamer. Vytvari tak hvézdicovou topologii. Rozvody budou provedeny
kabelazi UTP.

Navrh rozmisténi jednotlivych prvkl strukturované kabelédze je patrny z vykresové dokumentace.

Rozvadéc je tvofen 19" skfini - RACK o vySce 18U- 600x400mm (Sifka x hloubka).

Veskera zakonceni horizontalnich rozvodd budou provedena na Patch panelech. Panely pro 24 port(
(vySky 1U) budou osazeny moduly RJ45. Panely budou pravidelné oddélovany voditky kabelt o vySce 1U.

Optické kabely budou ukon&eny v optické rozvodnici pro zakonéeni az 24 multimodovych viaken
50/125 mikront na konektorech typu SC. 19" rozvadécové skiiné a 19" ramy budou vybaveny napajecimi
panely 5x230V a ventilatory s termostatem a UPS pro zalohovani aktivnich prvkda (+CCTV kamer).

Prepojovani datovych a telefonnich linek v rozvadécich se provede pomoci Ctyf-parovych UTP kabeld
RJ45-RJ45.

Podruzny rozvadéc IDF 03 je patefné propojen k hlavnimu rozvadéci MDF v SO 02 Infokiosek.
Patefni propojeni pro datové linky bude provedeno optickym MM (50/125, typ OM2) kabelem se 4
vlakny a 2x UTP ve venkovnim provedeni.

V ur€enych mistech budou instalovany dvouzésuvky s vyvody RJ45 Cat.5E. Ke kazdé zasuvce —
konektoru bude veden ctyfparovy kabel Cat.5E.

Kabely budou od rozvadéce vedeny v hlavnich trasach v prostoru nad podhledem, chrani¢kami ve
sténach (plati pro sadrokartonové a zdéné pricky). V technickych prostorech nebo v mistech, kde nebude
mozné provést rozvod vySe uvedenym zpusobem, bude instalace provedena po povrchu (napf. v liStach).

Z hlediska pusobeni vnéjSich vlivll pfedpokladame v prostorech, kde budou umisténa zafizeni a prvky
slaboproudych systému dle CSN 33 2000-3 prostfedi normalni.

B.3 Uzavieny kamerovy okruh — IP CCTV
O déni v prostoru v areélu zahrady bude informovén persondl prostfednictvim systému IP CCTV.
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Kamery budou situovany v definovanych prostorach u hlavnich komunikacnich cest a v okoli objektu.

Jsou navrhovany 2 stacionarni IP kamery, pfipadnou moznosti jsou i instalace otocnych kamer s
jednoduchym ovladanim. (Venkovni IP kamera, TD/N, SXGA, 1.3MP, f=3.3+12mm, H.264, WDR, IR prisvit)
Rozvod ke kamerdm bude paprskovy a bude proveden venkovnim UTP kabelem prostfednictvim
samostatné strukturované sité - vedeny do rozvadéce SK-IDF 02.

Kamery budou ve venkovnim provedeni s umisténim na sténu objektu Zahradni altan SO09 a na
stozaru lampy areadlového osvétleni - umisténi dle koordinace (v bézné nedostupné vysce (min.2500mm)).
Signal z kamer bude sveden UTP kabelem a kabelem pfipadného spole¢ného zalohovaného napgjeni do
rozvadéce, kde bude realizované propojeni na zdznamové zafizeni napojené do LAN (instalovano v 19“
skiini MDF v SO02).

Pfistup k zaznamu bude umoznén opravnénym osobam pomoci hesel dle predchozi registrace
(spInéni pozadavku novely zdkona €.101/2000 Sb. ) pouze spravci systému.

B.4 Elektricky zabezpeéovaci systém — EZS

V SO 08 Centralni domek je jiz instalovan systém EZS (nebylo dohleddna dokumentace skute¢ného
stavu). Dle pfedpokladaného stavu budou stavajici detektory vcetné kabeldZze ponechany, bude vyménéna
klavesnice a expandery a systém bude integrovan do nové feSené EZS.

Navrhovany systém EZS v objektu bude napojen na centralni EZS areélu zahrady.

Sbérnice je pres prepojovaci krabice pfivedena do stfeZzeného objektu - zemnim kabelem
TCEPKPFLE. V objektu bude osazen pfidavny zdroj.

Jednotlivé vytypované prostory budou chranény prostoroveé - vnitfnimi infradetektory.

Veskeré vstupy budou zajiStény magnetickymi snimaci (kontakty) instalovanymi do z&rubni dvefi a
oken.

Ovladani EZS bude provadéno z klavesnice umisténé uvnitf stfezenych prostor( u vstupu do objektu.

PFi kladeni vodi¢d musi byt dodrzena vzdalenost mezi rozvody EZS a ostatnimi rozvody elektro-
silnoproud vyplyvajici z CSN, tj. 6cm pii soub&hu do 5m a 20cm pfi soub&hu nad 5m. Pfi monté&Zi prvki
EZS je nutné postupovat podle platnych pokynl vyrobce a jejich technickych podminek. PFi vybavovani
interiéru je nutno dat pozor na to,aby nedoslo k zaclonéni prvk( EZS nabytkem, Zaluziemi, kvétinami apod.
(dle mistniho dispozi¢niho feSeni).

Kompletni systém ochrany musi byt vysledkem organizacnich opatfeni, spojenych s provozem
zafizeni EZS a vazbou na zasah.

B.5 Elektricka pozarni signalizace — EPS

V definovavych objektech (Infokisek SO 02, Kryta kult.scéna SO 03, Provoz. a tech. zdzemi SO 04,
Centralni domek SO 08 a Objekt spravce SO 11) bude instalovany systém EPS.

Ustifedna EPS je instalovana v prostoru m.¢.1.04 objektu Infokisek SO 02.

Signdl z ustfedny EPS bude mimo provozni dobu jednotlivych celkd sveden na pult PCO HZS.
V provozni dobé (DEN) bude &as t; nastaven na dobu 1 minuty, ¢as t; na 5 minut. Mimo provozni dobu
(NOC) bude po detekci poplachu €idly EPS pomoci ZDP zahajen pfenos signalu na PCO HZS okamZité po
detekci pozaru.

Pouzité hlasiCe — senzory : V prostorach objektl jsou instalovany hlasice signalizujici moznost vzniku
pozaru nebo jiz vznikly pozar:

- opticko-kourové hlasice

slouzi k detekci viditelnych koufovych aerosolt vznikajicich pyrolitickym hofenim zejména plastickych
hmot a materidld na bazi PVC. Vykazuji lepsSi citlivost na detekci bilych koufd nez ioniza¢ni. OK hlasice
dobfe reaguji na svétlé kourfe s vétSimi casticemi vznikajicimi pfi normalnim prabéhu hofeni a na kapénky
vodnich par napf. papir, dfevo a pod.

- kombinované opticko-koufové+tepelné hlasice

slouzi jako klasicky hlasi¢ pozaru, ktery kombinuje detekci OK a navic reaguje na pfekroceni
maximalni teploty nebo rychlosti zvySovani teploty okoli.
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- tlacitkové hlasice EPS — (Cervené)

jsou ureny k manualnimu ohlaSeni pozaru osobou. Umistuji se na Unikovych cestach na pfistupném
a viditelném misté. TlaCitkové hlasiCe s moznosti individualni adresace lze zapojit na poplachovou linku
spole¢né s hlasi¢i automatickymi. EPS tlacitko bude pfimo aktivovat funkce poZérnich zafizeni (zejména
vétrani CHUC).

Pozarni signalizace je feSena jako komplexni uzavieny systém pokryvaji vSechny rizikové prostory.

EPS je v objektu navrzena do prostor s poz.rizikem. Tlacitkové hlasi¢e budou umistény v prostorach
komunikaci (dvefe v objektl, chodby, vstupy do schodist, ...).

Umisténi hlasiét odpovida CSN 730875. Tlagitkové hlasie budou situovany na sténu do vysky 1,2 -
1,5m.

Hlasi¢im budou pfifazeny software a hardware adresy dle porfadi na lince a podle sestaveni skupin
(grup) v ndvaznosti na pozarni Useky a stfezené prostory.

Evakuace bude vyhlaSovana prostfednictvim sirén.

Pokud dojde k vyhlaSeni poplachu:
o okamzité spusténi signalizace poplachu na Ustfedné
o okam?zité spusténi signalizace poplachu akustickym signalem (sirénami)

Vnitfni rozvodné vedeni -dle PBRS a zvlasté vyhl.23/2008 Sb.: Linkova vedeni kabelem 1x2x0,8, -
1x2x0.8. Pro propojeni mezi ovladaci ¢asti Ustfedny EPS a sirenami bude navrzena kabelaz, ktera vyhovuje
CSN 73 0848; doba funkénosti kabelaZe v pozarnich Gsecich zafazenych do IV. SPB — 15 minut, doba
funk&nosti musi byt 15 minut, pfic¢emz nosné konstrukce této kabelové trasy v celé trase bude navrZzena na
tfidu funkcnosti P (PH) 15-R; budou aplikovany kabely s tfidou reakce na ohen B2CA — poZadavek na
zachovani funkéni zpulsobilosti celého kabelového systému (kabely+nosné systémy) dle ZP-27/2008.
Prevazné budou kabely vedeny na ohniodolnych pfichytkdch s kotvou — uloZeni po 0,3m dle ZP-27/2008
musi byt certifikovan konkrétni kabel a konkrétni pfichytka.

PFi soubéhu kabeld EPS s jinymi rozvody musi byt zachovana minimalni vzdalenost 30 cm, pfi
soubéhu kratSim neZz 5 m Ize odstup snizit na 6 cm a pfi kfizovani vedeni nejméné na 1 cm.

Kabely a vodic¢e funkéni pfi pozaru budou instalovany tak, aby alespon po dobu poZadovaného
zachovani funkce nebyly pfi pozaru naruseny okolnimi prvky nebo systémy, napf. jinymi instalacnimi a
potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci.

Ke kolaudaci budou predloZeny certifikdty a prohlaSeni o shodé na pouZity systém a jednotlivé
komponenty navrzeného systému EPS a doklady dle vyhl. 246/01Sb.

MontaZe musi byt provedeny podle norem EN 54,CSN 34 2710, 73 08 75, 34 23 00, a dal$ich
souvisejicich norem a predpist vyrobce zafizeni EPS.

Pokyny pro uzivatele:

Musi byt zajistén pfistup k hlasi¢am EPS pfi pfipadnych opravéch, revizich a adrzbé.

Provozni fad bude zpracovan po instalaci EPS za UCasti dodavatele a zastupce uZivatele,
odpovédného za provoz EPS.

C. Zaver

Veskera navrzend zafizeni musi byt homologovana pro provoz v Ceské Republice, odpovidat pfisluSnym
CSN a byt pro tento objekt vhodna. Revize systémd doporucujeme dle CSN provést vzdy do 12-ti mésicl
ode dne predani nebo predchozi revize. y

Veskeré rozvody musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN normami.

V Praze dne 03/2013 Miroslav Bina
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