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LEGENDA ZNACEK:

TELEFONNI ROZVODNA SKRIN TYPU MRK

HLAVNI A PODRUZNE ROZVADECE STRUKTUROVANE KABELAZE
RACK 42U (800x800x2000)

ZASUVKA DAT. 1xRJ45 cat.5E
ZASUVKA DAT. 2xRJ45 cat.oE

KONCENTRATOR EZS

FZS [z] ZALOHOVANY ZDROJ EZS 12V

>
)z

€-

OVLADACI KLAVESNICE EZS
PROSTOROVY INFRAPASIVNI DETEKTOR—AM
DETEKTOR TRISTENI SKLA

MAGNETICKY KONTAKT
PROPOJ.KRABICE EZS

re— @ VENK. IP KAMERA S IR, (TYP DOME)

CCTV

ZALOHOVANY NAPAJECI ZDROJ 12V

SKS—Kabel UTP cat. S5E LSOH
CCTV-Kabel UTP cat.SE+N2XH2x1,5

—mrmmemememm £7S-Shrnice RS485-FTP+J-H(St)H 2x2x0,6
—— — E/S—Kabel k detektordm—-SYKFY 3x2x0,5

eps[lz] Zdlohovany zdroj 24V

o]
O
M

® 0

TLACITKOVY POZARNI HLASIC
OPTICKO—KOUROVY POZARNI DETEKTOR
KOMBINOVANY OPTICKO—KOUROVY+TEPLOTNI POZARNI DETEKTOR

KRABICE SE ZV¥S. POZ. ODOLNOSTI DLE IEC-331

VSTUPNE / VYSTUPNI SIGNAL OVLADANI EPS

=7

SIRENA EPS
smyCkovy rozvod EPS — 1x2x0.8 kabelaZz B2CA S1D1
rozvod ovlad.zaf. — PRAFlaGuard 2x2x0,8

rozvod ovlad.zat. — PRAFlaDur FE180/E30 2x1,5
nosnd konstrukce kabelové trasy OVL.EPS v celé trase bude

instalovana na tidu funkgnosti P(PH) 30R
nebo uloZeno ve zdi pod omitkou

LEGENDA MISTNOSTI :

[ povrchy

ozn, | mistnost plocha /m¥ | podiaha | stény | strop

SO 8-1.NP

1.01 | CHODBA 15,08 STAV. DLAZBA TERACO VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY

102 | GALERIE 36,66 PRKENNA PODLAHA VAPEN. OM.+OTER. MAL. / LOKALNE OMYV. VAPENNE OMITKY
KERAM. OBKLAD (NAD PRAC. DESKOU)

103 | SKLAD 11,14 LITA PODLAHA VAPEN. OM.+OTER. MAL. / LOKALNE VAPENNE OMITKY
OMYV. KERAM. OBKLAD (DO v. 2000 mm)

1.04 | TECHNICKA MISTNOST 9,24 LITA PODLAHA VAPEN. OM.+OTER. MAL. / LOKALNE VAPENNE OMITKY

OMYV. KERAM. OBKLAD (DO v. 2000 mm)

1.05 | WC PERSONAL

2,17

LITA PODLAHA

OMYVATELNY OBKLAD PODHLED

106 | SCHODISTE 9,08 STAV. DLAZBA EV. PISKOV. DESKY | VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY
CELKEM : 83,37

S08-2.NP

2.01 | SCHODISTE 14,00 STAVAJICI VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY

202 | GALERIE1 68,40 STAVAUICI VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY

203 | GALERIE2 22,55 STAVAJICI VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY

2.04 | GALERIE - SKLAD 8,09 STAVAJICI VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY
CELKEM : 111,05

SO 8 - PODKROVI

3.01 | SCHODISTE 14,00 STAVAJICI VAPEN. OM.+OTER. MAL. VAPENNE OMITKY

3.02 | PODKROVI-VSTUP

99,76

KER.DL. PUDOVKY

VIDITELNY KROV

CELKEM :

113,76

HLAVNI ARCHITEKT

ARCHITEKT

ZODPQV. PROJEKTANT

Mgr.A. Ale$ Lapka

Ing. Zbyn&k Ransdorf

Ing.arch. Jana Kyné&ilova

Miroslav Bina _Z, fm/

FORMAT : 4xA4

Ing.arch. Anna Stembergové

Miroslav Bina

ADR s.r.o.
Libfnské 3127/1
150 00 Praha 5

DATUM : 03/2013

INVESTOR :

BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01

tel: 257 210 252

we:  VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV -
REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA

SO 08 CENTRALNI DUM

SLABOPROUD

OBUEKT :

CAST : B.8.6.

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

KOORDINACE

AED project, as.
Pod Radnici 1235/2A,
150 00 Praha5

tel: 257 257 100

KOOPERANT

AED project, as.
Pod Radnici 1235/2A,
150 00 Praha5

tel: 257 257 100

NAZEV PRILOHY :

PUDORYS 2.NP

Ev. €. AKCE

024-12

C. PARE

CISLO PRILOHY

B.8.6.11




