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ŘEZ A-A´, NÁVRH

POHLED ZÁPADNÍ, NÁVRH POHLED VÝCHODNÍ, NÁVRH

POHLED JIŽNÍ, NÁVRH
POHLED SEVERNÍ, NÁVRH

POZNÁMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.

2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho požadavky.

3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu

(rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu,

detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).

4. Na základě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou

předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.

5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší

jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným

modifikovaným vápnem a hydrofobizační nástřik). Barevnost finálního nátěru (probarvené

modifikovaného vápno) bude určena architekty a na základě fyzického vzorku předložena k ověření

zástupci NPÚ a investora.

6. Vnitřní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost

bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.

7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována

impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.

8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo mořidlo, 2x základový nátěr

(lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).

9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání

poškozených částí.

10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.
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PÍSKOVCOVÁ PODEZDÍVKA

KAMENNÉ PRVKY 

ozn. popis stávající stav návrh

LEGENDA PRVKŮ 

DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ

OKNA, DVEŘE

palubkovou část nainpregnovat, oprava včetně kování (očistit, promazat)

omítnout do líce zdivazachovalá

-

OKAPNIČKA

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OKNO 1ks odstranit

nová, TiZn

OKNO 3KS odstranit

OKNO 1KS odstranit

-

DŘEVĚNÁ LAVICE

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

obrousit, naimpregnovat, nový nátěrdobrý

1.01 ZAHRADNÍ ALTÁN

CELKEM :

ozn. místnost

LEGENDA MÍSTNOSTÍ, NÁVRH

povrchy

podlaha stěny stropplocha /m²/

22,1

22,1

SO 9 - 1.NP

PRKNA - 100% nová DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ -PERO,DRÁŽKA,

ODKRYTÝ KROV

Po snesení osinkocementových šablon nutná kontrola prken bednění shora (viz mykologický průzkum).

Nové prahové hranoly z dubového dřeva.

Na nové patní části sloupků určené k protézování použít dřevo borové, modřínové případně horský smrk. U nových částí sloupků zachovat původní profilaci

(okosení hrat).

Všechny dřevěné prvky obrousit, 2X impregnovat - bezbarvý prostředek proti hmyzu a dřevokazným houbám, 1x napouštědlo, 2x základový nátěr (po každé vrstvě

přebrousit), 1x final - výběr del arch. se souhlasem investora a zástupce NPÚ.

SPÁRY POHLEDOVĚ PŘEKRÝT LATĚMI

Bourání postupné, konstrukce bude podepřena ve výšce pozednice. Sloupky budou

přeplátovány,  prahové hranoly budou nahrazeny novými dubovými hranoly. Bednění se

odřízne v místě podokenního hranolu tak, aby k podkladnímu hranolu bylo možné přichytit

horní původní bednění a zároveň novou spodní část bednění.

SANAČNÍ OPATŘENÍ: Výkop po obvodu celého objektu do max. hloubky záKVadové spáry (cca. 0,5m v oblasti výše situovaného terénu cca.3m)

- obnažené zdivo vyspravit a vyrovnat vápennou maltou

- izolovat povrch zdiva pod úrovní terénu + ochrana 

- drenáže (obalené v geotextilii) ve výkopu s odvodněním srážkové vody do vsaku.

Vyspárovaní kamenné podezdívky zatřenou měkkou maltovou směsí na bázi vápna a hydraulických příměsí se zachováním režného charakteru zdiva.

PŮVODNÍ BEDNĚNÍ NA PERO A DRÁŽKU

PODEZDÍVKA Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ

JEDNODUCHÉ KRYTÍ, BARVA DLE ARCH. 100% NOVÉ

PŘESPÁROVAT + HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR

SOKL Z PÁLENÝCH LÍCOVANÝCH CIHEL

BEDNĚNÍ, PRKNA NA TUPO

 - ČTVERCE 300/300 + PĚTIÚHELNÍKY, 100% NOVÉ

 - ČTVERCE 300/300 SE SEŘÍZNUTÝMI ROŽKY- 100% NOVÉ

VLAKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY, LEM A HŘEBEN STŘECHY

VLAKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY- ČTVERCE 300/300,

VLAKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY, DVOJITÝ OKAP

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A,
150 00 Praha 5
tel: 257 257 100


