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ROZVODY PO POVRCHU KONSTRUKCÍ

ROZVODY Z R08 V OBJEKTU SO 08

DÉLKA CCA 45m

ULOŽENÉ V ZEMI V PVC TRUBCE Ø 50mm

1x CYKY-J 3x1,5

1x CYKY-J 3x2,5

S9

Spínač jednopólový, IP20

Přepínač střídavý, IP20

Přepínač sériový, IP20

Přepínač křížový, IP20

Zásuvka jednonásobná 16A/230V , IP20

Zásuvka jednonásobná 16A/230V , IP44

Zásuvka XXA/400V , IP44

Dvojitý přepínač střídavý, IP20

El. vývod 230V

LEGENDA ELEKTRO

Rozvaděč

Pospojování

Nástěnné svítidlo

Světelná lišta - tří okruhová

Stropní svítidlo

Čidlo pohybu

Zemní svítidlo

Nouzové tropní svítidlo

Nouzové nástěnné svítidlo

Plošný reflektor

Směrový reflektor široký

Směrový reflektor úzkýS

F

Ventilátor

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33

2000-4-41.ed.2:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

IZOLACÍ,KRYTY

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM

ZVÝŠENÁ - VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

V UMÝVACÍCH PROSTORECH INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701.ed.2

POZNÁMKA:

GENERÁLNÍ DODAVATEL ZAJISTÍ KOORDINACI S VEDENÍM OSTATNÍCH TECHNOLOGIÍ.

PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA DLE PD INTERIÉRU.


