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Uvod

Predkladany projekt pro provedeni stavby fesi silnoproudé elektroinstalace rekonstruovaného objektu SO 10. Jedna se o
jednopodiazni budovu. Pocita se se zachovanim funkéniho vyuZiti.

Projekt feSi osvétleni, zasuvkové rozvody, pfipojeni technologif ostatnich profesi, uzemnéni a jimaci soustavu.
Projekt byl zpracovéan na z&kladé nésledujicich podkladd:
- vyjadreni spravcu siti
- pozadavky investora
- pozadavky profesi
- dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni Casti
- projektova dokumentace je zpracovana a stavba bude provedena podle platnych zakonu a vyhlasek a podle
predpist CSN vydanych v dobé jejiho zpracovani
Zakladni udaje
Napétova soustava: AC: ~3+N+PE, 50 Hz, 230/400V / TN-S

Stupen zabezpeceni dodavky el. energie: stupef duleZitosti &. 3

Prostredi:

Vlivy byly uréeny dle CSN 33 2000-5-51 ed.2 takto:

Prostory objektu - AA5, AB5, AC1, AD1, AEL, AF1, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1,
BE1, BC1, BD1,CA1, CB1.

Exteriéry objektu - AA3, AA4, AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, BA4, BA5, AK1, AL1, AM1, AN2, AP, AQ2, AR2,
AS2, BE1, BC4, BD1, CA1, CB1.

Prostory z hlediska nebezpegi (rrazu elektrickym proudem jsou stanoveny podle &l. 400.1.IN1 CSN 33 2000-4-41 ed.2
takto:

Prostory objektu: Prostory normalni
Exteriéry objektu: Prostory nebezpecné

Ochrana pired Urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :
Zivych &asti - izolaci, krytim
nezivych Casti - zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
- ZvySend - ochrannym pospojovanim
- doplrikova - proudovym chrani¢em
NejnizSi kryti elektro zafizeni z hlediska prostfedi a pfistupnosti osob:
vnitini rozvody - IP 20
rozvadéce — IP 30/20
venkovni rozvody — IP 44
Prepétové ochrany jsou osazeny v rozvadécich viz. schémata piisluSnych rozvadécu.

Ochrana proti zkratu a pretizeni

V soustavé 3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S budou osazeny jistice nebo pojistky s odpovidajici charakteristikou pro
bezpecné vypnuti prislusné Casti elektrického zafizeni.

Vnitfni silnoproudé rozvody
Z rozvodnice jiSténi R11 umisténé v objektu SO 11 bude provedeno napojeni elektrickych zafizeni v objektu SO 10.

Rozvody vedené z rozvadéce R11 do objektu SO 10 budou ulozeny v PVC chranicce pr. 50mm, uloZené v zemi.
Svételné a z&suvkove rozvody budou uloZeny dle CSN 33 2130 ed.2 — instalacni zény.



Zéasuvkové rozvody

Umisténi z&suvek je dano vykresovou dokumentaci. Pfedpokladaji se ve vySce 250mm osové nad podlahou, pfi v&tSim
poctu budou umistény vodorovné ve vicenasobném ramecku. Zasuvkové rozvody budou provedeny v soustavé TN-S kabely
typu CYKY-J 3Jx2,5 pro zasuvky 230V. Z&suvkoveé rozvody budou provedeny jako skryté s kabelovymi rozvody pod omitkou.
Z&suvky budou pfipojeny pfes proudovy chréni¢ 30mA. Na jeden zasuvkovy okruh bude pfipojeno max. 10 z&suvek
(dvouzasuvka se povaZuje za jeden z&suvkovy vyvod). Pro zafizeni s vySSimi piikony bude navrZzeno samostatné jisténi.

Svételné rozvody

Svételné rozvody budou provedeny v soustavé TN-S kabely CYKY-J 3x1,5. Rozvody budou provedeny jako skryté pod
omitkou, nebo po povrchu stavebnich konstrukci.

Svitidla budou spindna vypinaci umisténymi u vstupu do mistnosti. Umisténi vypinacd bude 1100mm osové nad Grovni
podiahy.

Osvétleni bude realizovano Zarovkovymi svitidly.

Svitidla a vypinaée musi odpovidat provedenim a krytim prostfedi, ve kterém jsou umisténa.

Uzemnéni a jimaci soustava

Uzemnéni bude slouZit jako ochranné a pracovni. Uzemriovaci soustava je navrzena jako spole¢nd uzemiovaci soustava
pro kazdy objekt samostatné, provedena pozinkovanym paskem FeZn 30x4mm, tvoficiho uzavienou smycku, uloZzenym do
podkladni vrstvy betonu smin. krytim 50mm (z&kladovy zemni€) tak, aby eventuelni izolace konstrukci proti vihkosti
nebrénily pfimému kontaktu pasku s okolni zeminou.

Od uzemnovaci soustavy budou vyvedeny jednotlivé vyvody, provedené dratem FeZn pr. 10mm pro napojeni svorkovnice
HOP, zkuSebnich svorek a vyvody pro svodova vedeni. Musi byt zaru€ena stalost mechanickych a elektrickych viastnosti
spoju. Spoje budou dodate¢né oSetfeny proti korozi.

Uzemnovaci pfivody od zakladového zemnice je nutné chrénit pasivni ochranou dle ¢l. 542N.6.5 10cm na pfechodu na
povrch a 20cm nad povrchem. Hodnota zemniho odporu nesmi pfesadhnout 2 ohmy.

Déle bude provedeno doplfujici pospojovani, vSechny neZive ¢asti pevné pfipojenych el. spotfebicl a ostatni vodivé Easti
budou pospojeny vodicem CY4mm2 z/%.

Objekt bude vybaven jimaci soustavou v provedeni dle CSN EN 62 305. Systém ochrany pred bleskem LPS IV. Instalace
jimaci soustavy je navrZena v klasickém provedeni jako hiebenovd, provedend FeZn dratem pr. 8mm. Hfebenova soustava
bude doplnéna pomocnymi jimaci v mistech ostatnich komponentu vy€nivajicich nad Uroven stfechy tak, aby zafizeni byly

v ochranném Ghlu. K soustavé budou vodivé propojeny veskeré kovové ¢asti nachazejici se na stieSe, které budou v pfipadé
vyhovujici tloustky plechu (min. 0,6mm) vyuZity ve vSech piipadech jako ndhodny jimac.

Svodové vedeni bude pokragovanim jimaciho vedeni. Svody budou provedeny FeZN dratem pr.8mm v poétu die CSN EN
62 305 a jsou navrZzeny po povrchu, typické (normativni) hodnoty vzdalenosti mezi svody LPS IV 20m +- 20%. Pocet svod(
2ks. KazZdy ze svodu bude ukonéen zkuSebni svorkou, kde bude provedeno napojeni na vyvody uzemriovaci soustavy
objektu. Ke svodim bude mimo jimaci soustavy provedeno vodivé propojeni ocelovych konstrukci, na které se vztahuje tato
povinnost dle ustanoveni CSN EN 62 305. Pro propojeni vodicd jimacich a svodovych soustav budou pouZity typové
hromosvodné svorky a podpéry jimaci soustavy.

Pozarni zafizeni

V objektu se nenachézeji Zadné pozarni zafizeni.
Pii prachodu kabeld poZamé délicimi konstrukcemi budou tyto prostupy poZarné utésnény a to na odolnost prostupované
konstrukce. Dle poZadavku poZarni zpravy.

Viychozi revize, BOZP a zaver

Na elektrickém zafizeni je tfeba pred uvedenim do provozu provést vychozi revizi provedené elektroinstalace ve.
vypracovani revizni zpravy s podpisem opravnéného revizniho technika k provedenym tkontim die CSN 33 2000-6 a CSN
33 1500.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpecnost technologickych zafizeni musi byt zajiSténa piisluSnymi
technickoorganizagnimi opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych norem a predpisti zejména podle CSN EN 50110-1 ed. 2 a se
souvisejicimi predpisy. Pro zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pripravé i provadéni stavebnich a



montéZnich praci je nutné respektovat ustanoveni zavaznych predpisd a nafizeni o bezpecnosti prace a hygienickych
poZadavcich. Na veSkera zafizeni je nutno doloZit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sh., ve znéni pozdgjSich
predpis.

Préci na elektrickych zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlasky €.
50/1978 Sb. CUBP a technickych norem. Pfi stavbé musi byt dodrZeny poZadavky pFislusnych hygienickych predpis,
zejména v otdzkach hluénosti, praSnosti, ochrany stavajici zelené, obtéZovani okoli hlukem, znecistovani komunikace a
podobné. Odpady vzniklé pfi stavhé budou roztfidény podle druhu a pfedany specializované firmé k likvidaci. Zafizeni
béhem provozu neprodukuje Zadny odpad. Stavba nebude mit po realizaci vliv na Zivotni prostredi.

Zhotovitel dila musi byt odborné zpisobila dodavatelska firma. Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potiebné
informace tak, aby mohl pfedioZit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavki
objednavatele. Zafizeni maZze byt uvedeno do trvalého provozu az po provedeni vychozi revize. VeSkeré zmény vzniklé
béhem montaze oproti projektové dokumentaci musi byt zaznamenany montaznimi pracovniky do pracovniho vytisku PD a
odsouhlaseny projektantem. Soucasti dodavky dila musi byt dokumentace skute¢ného provedeni.

Viypracoval dne : 03/ 2013 Ing. Ondrej Pipal



