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) ZHOTOVIT KOPI S MAXIVALNIM 1.1 | JJIHOZAPADNI POKOJ 28,2 NOVODOBA TERACO DLAZBA HLADKE OMITKY TRAMOVY S PODBITIM,RAKOS,OMITKA
o4 ol DOZILE V(YéJVZA'\TL'I'\FAISCT)CXQJE'%ESEKS%/;N' 1.2 | SZ. CHODBA 10,3 NOVODOBA - BETON NOVODOBE OMITKY ZACHOVANY POUZE TRAMY
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‘ ‘ ‘ _ ‘ ‘ ‘ ‘ / 017 ol KOVAN! (RVALIFIKOVANE REMESLO) 1. D(v)davatel ie povm,nen’dodrzovat vysI(’adIv(y archecv)Ioglckeho pruzkumu.
I 3 ‘ ‘ / o1 ol VCELKU DOBRY, ROZBITE SKLO STI(\/}I(I%/IXLEI?(I\S,V r\:\/’x\‘TERgE/:A E’éfé')‘” 2. VS(Ie(ctzhnyt\_/yEopovve gracl:(e budou provadény ruéné a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
B respektovat jeho pozadavky.
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 019 ol DOZILE MOZNYM VYUZITIM STAVAJICIHO 3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skute¢ného stavu
I o ‘ PAR—— KOVANI (KVALIFIKOVANE REMESLO) (rozkresleni, oken, dvefi, truhlafskych a zameénickych vyrobku, dilenska dokumentace prvka krovu, detaily
[ o J | 15%15 ‘ ‘ 18x20 16%x16 020 ol VCELKU DOBRY, ROZBITE SKLO ST’(V}I(E/LAT|EI?(%V1¢VER£E/:AE§E§|;|T osazeni vyplini otvor(l, ukonéeni stfechy a pod.).
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(— ’ : STMELIT RAM, NATRIT A ZASKLIT 5. SloZeni vnéjSich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetraéni natér, hrubsi
| / 022 ol VCELKU DOBRY, ROZBITE SKLO (KVALIFIKOVANE REMESLO) ,
v/ jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym
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3 X ' (OSETRIT) . . . . e . . v . . .
‘ — U LEVEHO KRIDLA GHYBI PRIGLE | DOPLNIT PRICLI, STMELIT RAM yapno) bude urena architekty a na zakladé fyzického vzorku predloZena k ovéfeni zastupci NPU a
+409.20 o 024 ol DOZIVAJICI NATER A OBNOVIT NATER investora.
‘ ‘ : ‘ / (KVALIFIKOVANE REVESLO) 6. Vnitini omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prodySné hladké omitky. barevnost bude
’ ‘ 025 DOZILY NATER MOZNOST ZHOTOVIT KOPI NOVODOBE NEHODNOTNE OKNO - v J ’ P P Y . v
15x15 ] / . TROUCHNIVEICI RAM RESPEKTUJICI CLENENT OKEN O uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku pfedloZena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
1/x18 ‘ | ‘ ‘ 412 ‘ ‘ T ;W 0 on ov ZREZIVELE KOVANI, DOZILA U’Eggﬁggg‘gg@;’;‘g'@' ESFIQ\QSE OKENNI KRIDLA 7. Veskeré difevéné prvky - nové i stavajici budou pfebrouseny a na ocistény prvek bude aplikovana
v _ ‘ ‘ — | POVRCHOVA UPRAVA OPRAVY NUTNY RESTAURATORSKY SLOZENA NA PUDE impregnace prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prazkum.
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™ +19 VCETNE KOVANI nebo barva) po kazdé vrstvé prebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).
> . \ 9. Veskeré piskovcové kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouzity k dozdivani
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DVA DI POSKOZENY ZAMEK, REPASOVAT ZAMEK, OBNOVIT NATER Mgr.A. Ales Lapka Ing. Zbynék Ransdorf Ing.arch. Jana Kyngilova Ing. Blanka Bulifova FORMAT : A1
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’ ‘ ‘ ‘ L J“ ‘ ‘ ‘ ‘ T \ DV2 B VCELKU DOBRY NAHRADIT KOPII DVERI TYPU DI |NOVODOBE NEHODNOTNE DVERE Ing.arch. Anna Stembergova Ing. Tereza Simurdova DATUM  : 03/2013 \{g)gns(;o@ ;1 %7/;
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VCELKU DOBRY ZACHOVAT, ODSTRANIT NATER A } - " ‘ - (& ; tel: 257 210 252
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Y — — DV3 oI BOPVANIC] NATER OBETRIT POVREH (KVALIFL RENESLO) INVESTOR = BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01
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| | N\ * REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA
DOZIVAJICI NATER ODSTRANIT NATER A ZAKONZERVOVAT, tel: 257 257 100
+14 ‘ ‘ ‘I ‘ ‘ ‘ ‘ DV6 DI VYMENENI KLIKA SE ZAMKEM PLASTOVOU KLIKU NAHRADIT KOPII
v ‘ ! KLASICISTNIHO ZAMKU (DLE OTISKU) °
| < | DV7 - VCELKU DOBRY ODSTRANIT, NAHRADIT KOPI NOVODOBE NEHODNOTNE DVERE . S O 1 'I D U M S P RA\/C E KOOPERANT
! POSKOZENA (Z CASTI VYPADLA) OPRAVIT VYPADLOU KAZETU, ZAMEK
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ZAZDIT STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY 024-1 2
° ’ ’ s DV12 DV ZAZDENE ZHOTOVIT KOPII DVERI TYPU DV - _
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