POZN. Naté&r piskovcovych prvki: §tuk srovnavajici podklad s cihelnym zdivem + vapenny néatér, barva dle arch. + NPU
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PiISKOVCOVE SAMBRANY OMITANE VAPENNYM NATEREM

PiSKOVCOVCA PODEZDIVKA

+414,38 +414,38
+413,78 +413.78
Av AV
1~ ) 3
N )
‘ 8 Rl s nufios s sl nufios s nulle @ [ i waie wufio aais Nt S R s nutio s nuios I e S s e s R s S nulios uugioe wel i k‘. ‘
‘ 55 e S S s S R ns R e R I e s S S R S R S S s s I s e e S R s S s S R ns ‘— k‘. ‘
‘ IIIIIIIIIIII%%;SIIIIIII IIII):I;S:Q;S:():IIIIIIIII}:}: \‘ — k ;ﬁ
. L 5 e S S s S e S R S R S s R S S S S s mfe R S S S 5 e s e e S e s e s s e e R S S R s S S S s e S S v s s i k o ‘ 1 — jij(;g
[ce) o0
’ £ \ : / AN
IIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIII et R R A R s R R R R A e s s e :(I7II:( S s R R
. S i Rl R s Sufios Rl nulios Rufios e nul 55 S s s s s R s i s nlis R uulis nufios s wul 5 e s e s s e s e s s s s s S s s s s s s sl R i nuiow e k ‘ III?ZIE(IE( S Rl s Rt s nutios AN
) A N ‘ N\ Sikma korunni ffmsa z osekanjch cihel
stiedni Jlab S e e S e s S e S e s e s S e S R S S S S S S S S S s S R S S R 5 e e e e S e s s s S R S S s S s e R S R R w S B e s i e s e e Y jijij(;\i?f;(ji;\ijii e e e i ae ae i a as
A‘ .\ 2 “. ..\ stresnt Zlab
- s e e e e e e e e e e e e e e s e e e s s e e e e e e e e e s e s e R R R R R A R R R R Rt e s e e s e s s i S e s i i e s i e v/ i s s s i T T T T T T o T T T T T
i, Hode ol o firso 2| | Q] | HRERN coe e (111] HPaN
SIKMa, niaace omitnuta Korunnt rimsa
‘ ;‘.‘.‘o-- Y S e e s Vs e s s s --1“.-’, |
E =
4 7 e 7 v e N 4 7 e e v e
pmvouh\e p\SkOVCOV@ sambmny / f pmvouh\e p\gkovcove ggmbmny
] . .
lemované paskem @ @ @ @ @ +408.90 +408.90 @ @ lemované paskem (vyspraveno cementem)
omftka zachovana cca 80% stfedni svod @
M \08/ zaoblené naroZi temér bez omitk .
stresn’ svod N Y N N J . N N
- Vi, @ NP, NI, = N S0 19.C.2
2
sokl, oblozeny piskovcovimi deskami e sokl, obloZeny piskovcovimi deskami
cca 2 desky chybi = cea 2 desky chybi
+405.80 +405.80
— — +405.65
|
+405.40 T — N
fskovcove hranolové osténi bila_tabulke pro tp. A i A i
@) P v Zachova POHLED ZAPADNI, STAVAJICI STAV
, , . lemovane paskem
POHLED SEVERNI, STAVAJICI STAV na tele portdlu wytesan monogram
s vrocenim
+414,38 +414,38
@ +413,78 @ +413.78
T S N T > (o)
‘ 5 e s s s s e s e s s e e e s s s S e S e s s s e e s e s e e s e s e e s e s e s e s e s s s s e s e nufios “ ‘ S R s wuis R s Rl s nugios >
ols ‘ 5 e s e s e e s e s s e S e s s s s e S s s s s wuie Rl Sl nufios i uul 5 e s s s s e s e s s s S R S s s s s s s Sl nuios Rl wu k o ‘ S Rl s watios Rl wul S Nl s watios k
e R e R R s R R At e R e R R s R R At e e R R e e A R s R R R R R R g S R R R R N 1 R R e R s .
/] : N /| -‘ N
i e e e e s e s e e e e s e i i i i e e s e s e e e e e e i e i i e e s e s e e e e e e s e s e e s e s e e s e s s e e g e e e e e e -en e e i s i s i s i i >
stresnt 7lab .‘. et e S e e e R e R e R A R R R e e R e e R R A e e A R s R s R s R s s R s .“ i s i s i s i e s i s i ... e e e e e e e s s e e s e .k“
A1 AN Loy stieén Ab (1] ] I
o ) e e e e s e s e e s e s e e s e s e e e e e e s e s e e s e s e e s e s e e e e e e s e e e e s e s e e s e s e e e e e e s e e i e s e s e e s e i e e e i i s i e e s i s s i e s s s e e e e e s s s s i s s s e e s
[ce)
skma korunni 71 (anich chel > 4‘... .. .\ 2 ... ...\ R
Sikma@ korunnT ffmsa z osekanfch cine VN v L L 2 e N
y L\ LS e A s s s i gkma korunni timsa 7 osekantch cihel | P~ i s i i N ——————
< =
"y
pravolhle piskovcove Sambrany maltovd Sambrana ’ \
Z ~ 3 N
lemované paskem F @ @ @ @ lemovand paskem | T ——_ | +408.90
. . S 7 q \ vy
omitka zachovana cca 80% 2 omitka zachovana cca 607% stiedn’ svod
S0.25.GH
S0.19.C.2 @
. o~ o 0 T o &
2 N = &
\ M o
o =
stresni svod 3
piskovcovd zidka = ™
piskovcovy parapet | | +— |
+405.40 +405,40
N
: / / L
| zarovnany segmentovy otvor
S e
| | p— 1+404,10
T :
N I
S0O.25.GH
')
()
iz
+401,08
POHLED JIZNi, STAVAJICI STAV +400,7
POHLED VYCHODNI, STAVAJICI STAV
LEGENDA PRVKU ) ) )
LEGENDA MISTNOSTi - PUVODNI :
h
ozn. ‘ popis stav navrh povreny
] ozn.| mistnost plocha /m?/ podlaha stény strop LE EN DA KLADE B
KAMENNE PRVKY G S
KPO1 | piskovcovy obklad soklu - doplnit cca 8% chybjiciho obkladu (odborné restaurovano die SHP) * S0.08 - PRIZEMI _ ‘ . — R — ,
KPOZ | piskovcovy hranolové osténi vstupnich dvefi 1ks odistit a znovu o$etfit natérem (odborné restaurovano dle SHP) * 1.1 | JIHOZAPADNI POKOJ 28,2 NOVODOBA T’ERACO DLAZBA HLADKE O’Mme TRAMOVY S POI’)BlTIM’RAKOS’?MITKA X --P 503
KPO35 | piskovcové hranolové osténi-velké 10ks ocistit a znovu osetfit natérem, v zapadnim praceli doplnit kAmen misto cementu * 12 SZV CHODBA 103 NOVODOBé - BETON NOVODOBI,E OM{TKY ZA(,:HOVA,\NY PC,‘UZE TRAMY . —
KP(O4 | piskovcové hranolové osténi-malé 1ks ocistit a znovu oSetfit natérem (odborné restaurovano dle SHP) * 13 ?IN - . 6,6 NOVODOBA - BETON NOVODOBE OMTTKY TRAMOV,Y S ZAKEOPEM myzpbeevtnoénn;on%rsﬂyr; cwhe\ﬂggj\(}aﬂzﬁg
KPO5 | piskovcovy parapet 1ks ocistit a znovu oSetfit natérem (odborné restaurovano dle SHP) * 1.4 C%RNA KUCHYN 6.5 BETON + LINOLEUM - HLADKI’E OM!TKY PUVODNI BAROKNIKLENBA hlinénd mazanina
KPOB | kamenné osténi DV 01 ocistit a znovu oetfit natérem (femesina oprava) 1.5 | JIZNi POKOJ 19,2 NOVODOBA TERACO DLAZBA HLADKE OMITKY TRAMOVY S PODBITIM,RAKOS,OMITKA dFevén zcklop
. ~ . . . . , " ‘ . dv An A t’
KPO/ | kamenné osténi DV 03 (dvifka do komina) ocistit a znovu oSetfit natérem (femeslina oprava) 1.6 | JZ. POKOJ 239 NOVODOBA TERACO DLAZBA | HLADKE OMITKY, OBILENY TRAMOVY S PODBITIM,RAKOS, OMITKA PPO2 e :ggi
KPOR | kamenné osténi DV 07 absence stojky | doplnit cca 40% chybéjiciho kamene, ogistit a znovu osetfit natérem (femesina oprava) 17 KOMO’RA 2.2 NOVODOB"i‘ - BETON HLADKE OMITKY - ROYNY S OMITNUT'YM PODB’ITIM temco.d\('ﬁbo %5mm podbiti a vdpennou omftkou
KPO9 | kamenné osténi DV 06 ocistit a znovu oSetfit natérem (femeslina oprava) 18 SY' MIVSTII\IOST — 89 NOVODOBA - BETON HLADKE OMITKY, OBILENY TRAMOVY S PODBITIM,RAKOS, OMITKA cementové malta 20mm
KP10 | kamenné osténi vyklenku v kuchyni ogistit a znovu osetfit natérem (odborné restaurovano dle SHP) * 1.9 | DREVENE SCHODISTE 4.3 dubova prkna dubova prkna dubova prkna it beton cco 100mm
- zpevnény ndsyp
KP11 | kamenny pfeklad nad vyklenkem v kuchyni odistit a znovu osetfit natérem (odborné restaurovano dle SHP) * ST.P.OY
L ] CELKEM : 110,1
ZAMECNICKE PRVKY H ﬁo%o/véé
" ate
/VOT | miizuDV 07 - odstranit $0.08 - PODKROVI _ kee krow
° CIHLOVE DLAZDICE 35%,
/NO2 | stfedni okénka cca.500/500mm 4ks ocistit, znovu oSetfit natérem, znovu osadit 2.1 | PUDA 94,5 HLINENA MAZANINA, el vestavéné pokojicky - prkna
/V03 | PHP praskovy 6kg 2ks FOSNY - vie zachovat
KLEMPIRSKE PRVKY
KLOT | sttedni zlaby - cca 59m dozily nové TiZn, 0,7mm,
KLOZ | stfeSni svody - cca 3,8m + 9m dozily nové Tizn, 0,7mm, @ VAPENNA OMITKA SE ZBYTKY SEDEHO A OKROVEHO NATERU
KLOS oplechovani kominu - nové TiZn, 0,7mm,
TRUHLARSKE PRVKY KAMENNE ZDIVO BEZ OMITKY
TROT | parapet 7ks nové drevéné
TRO? parapet 3ks nové drevéné @ PALENE BOBROVKY
TR0 | parapet 1ks nové dfevéné
arapet 1k 4 dievéné . . P P
TRO4 | parap S nove dreveéné VAPENNA OMITKA KOMINU
TRO5 | parapet 1ks nové drevéné
TRO6 | kuchynska linka 1ks nové drevéné
TRO7 | schodists 1Ks ové dfevans BILE LIZENY (U SEVEROZAPADNIHO ZAOBLENEHO NAROZI)
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REZ A-A’, STAVAJICI STAV

TABULKA OKEN (V SOULADU S SHP) PODROBNOSTI VIZ.SHP

; TYP PRVK ] ]
OZNACENI | (yiz. pasport OL,ien STAV NAVRH NA OPRAVU POZNAMKA
a dvefi SHP)
o1 ol DOZIVAJICI NATER | RAM STMELIT RAM, NATRIT A ZASKLIT
ROZBITE SKLO (KVALIFIKOVANE REMESLO)
ZHOTOVIT KOPII S MAXIMALNIM
02 Ol DOZILE VYUZITIM STAVAJICIHO KOVANI
(KVALIFIKOVANE REMESLO)
03 ol DOZIVAJICI NATER | RAM STMELIT RAM, NATRIT A ZASKLIT
ROZBITE SKLO (KVALIFIKOVANE REMESLO)
ZHOTOVIT KOPII S MAXIMALNIM
04 ol DOZILE VYUZITIM STAVAJICIHO KOVANI
(KVALIFIKOVANE REMESLO)
05 ol DOZIVAJICI NATER | RAM OSADIT A STMELIT RAM, NATRIT A
ROZBITE SKLO, RAM VYSAZEN ZASKLIT (KVALIFIKOVANE REMESLO)
06 . MOZNOST ZHOTOVIT KOPII NOVODOBE OKNO, CLENENIM
ZTROUCHNIVELY RAM RESPEKTUJICI CLENENI OKEN Ol RESPEKTUJICI TYP Ol
L STMELIT RAM, A OBNOVIT NATER
o7 oll VCELKU DOBRY DOZIVAJICI NATER (KVALIFIKOVANE REMESLO)
o MOZNO ZHOTOVIT KOPII
08 DOZIVAJICI (KVALIFIKOVANE REMESLO) OKNO Z KONCE 19. STOL.
o STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
09 ol VCELKU DOBRY DOZIVAJICI NATER (KVALIFIKOVANE REMESLO)
010 ol DOZILY NATER, TROUCHNIVEJICI REPASOVAT, POPR. ZHOTOVIT
RAM, ZREZLE KOVANI KOPII
on olll DOZIVAJICI NATER, MISTY DULEZITE ZACHOVANI
POSKOZENY RAM RESTAUROVAT STAVAJICIHO ZASKLENI
012 DOZILY NATER, TROUCHNIVEJICI ZHOTOVIT KOPII OKNA Ol NOVODOBE OKNO, S POUZITIM
RAM, ZREZLE KOVANI S POUZITIM STAVAJICIHO KOVANI STARSIHO KOVANI
013 o VCELKU DOBRY, DOZIVAJICI STMELIT RAM A OBNOVIT NATER
NATER (KVALIFIKOVANE REMESLO)
o14 DOZILY NATER, POSKOZENY RAM ZHOTOVIT KOPII RESPEKTUJICI | NovODOBE NEHODNOTNE OKNO
CLENENI OKNA OIV
. ZHOTOVIT KOPII OKNA Ol.
015 ol ZAZDENE VEETNE KOVANI
. STMELIT RAM, A OBNOVIT NATER
016 ol VCELKU DOBRY (KVALIFIKOVANE REMESLO)
ZHOTOVIT KOPII S MAXIMALNIM
017 ol DOZILE MOZNYM POUZITIM STAVAJICIHO
KOVANI (KVALIFIKOVANE REMESLO)
; - STMELIT RAM, NATRIT A ZASKLIT
018 ol VCELKU DOBRY, ROZBITE SKLO (KVALIFIKOVANE REMESLO)
ZHOTOVIT KOPII S MAXIMALNIM
019 ol DOZILE MOZNYM VYUZITIM STAVAJICIHO
KOVANI (KVALIFIKOVANE REMESLO)
v . STMELIT RAM, NATRIT A ZASKLIT
020 ol VCELKU DOBRY, ROZBITE SKLO (KVALIFIKOVANE REMESLO)
- ZHOTOVIT KOPII S MAXIMALNIM
021 ol DOZILE MOZNYM VYUZITIM STAVAJICIHO
KOVANI (KVALIFIKOVANE REMESLO)
v - STMELIT RAM, NATRIT A ZASKLIT
022 ol VCELKU DOBRY, ROZBITE SKLO (KVALIFIKOVANE REMESLO)
DOZILY NATER, TROUCHNIVEJICI REPASOVAT, POPR. ZHOTOVIT KOPII
023 ol RAM. ZREZLE KOVANI S POUZITIM SZAVAJICIHO KOVANI
(OSETRIT)
U LEVEHO KRIDLA CHYBI PRICLE DOPLNIT PRICLI, STMELIT RAM
024 ol DOZIVAJICI NATER A OBNOVIT NATER
(KVALIFIKOVANE REMESLO)
DOZILY NATER MOZNOST ZHOTOVIT KOPII . .
025 TROUCHNIVEJICI RAM RESPEKTUJICI CLENENi OKEN 01 | NOVODOBE NEHODNOTNE OKNO
ZREZIVELE KOVANI, DOZILA KONZERVOVAT STAVAJICI STAV A OKENNI KRIDLA
026 ov POVRCHOVA UPRAVA Pl Vi SLOZENA NA PUDE
. ] OPRAVY NUTNY RESTAURATORSKY
POSKOZENE ZASKLENI ZASAH
)
oo NOVE, ZHOTOVIT KOPII OKNA Ol.
027 ol ZAZDENE VGETNE KOVANI

TABULKA DVERI (V SOULADU S SHP) PODROBNOSTI VIZ.SHP

TYP PRVKU
L (viz. pasport .
OZNACENI | oxen a dvefi STAV NAVRH NA OPRAVU
SHP)
VA o POSKOZENY ZAMEK, REPASOVAT ZAMEK, OBNOVIT NATER
DOZIVAJICI NATER (KVALIFIKOVANE REMESLO)
DV2 VCELKU DOBRY NAHRADIT KOPII DVERI TYPU DI [NOVODOBE NEHODNOTNE DVERE
V3 DI VCELKU DOBRY ZACHOVAT, ODSTRANIT NATER A
DOZIVAJICI NATER OSETRIT POVRCH (KVALIFI. REMESLO)
ova oIl VCELKU DOBRY OSETRENI A KONZERVACE POVRCHU
BEZ POSKOZENI (KVALIFIKOVANE REMESLO)
NEVHODNE OBOUSTRANNE POBITi| OPATRNE ODSTRANIT POBITI, ZJISTIT
DV5 DIV STAV STARSICH DVERI NEZNAMY HODNOTU A STAV DVERI,
PRIPADNE ZRESTAUROVAT
DOZIVAJICI NATER ODSTRANIT NATER A ZAKONZERVOVAT,
pve ol VYMENENI KLIKA SE ZAMKEM PLASTOVOU KLIKU NAHRADIT KOPII
KLASICISTNIHO ZAMKU (DLE OTISKU)
DV7 VCELKU DOBRY ODSTRAN'TD’VNE%"I,'E/I\D'T KOPII NOVODOBE NEHODNOTNE DVERE
POSKOZENA (Z CASTI VYPADLA) | OPRAVIT VYPADLOU KAZETU, ZAMEK
bve bv KAZETA, VYMENENY ZAMEK S KLIKOU A PODLOZKOU NAHRADIT
S KLIKOU KOPII KLASICISTNIHO
OBNOVIT NATER, ZAMEK S KLIKOU
Dvo bvi VCELKU DOBRY A PODLOZKOU NAHRADIT
KOPII KLASICISTNIHO
v ODSTRANIT OTVOR, NOVODOBE NEHODNOTNE DVERE
bv1o - VCELKU DOBRY ZHOTOVIT KOPII DVERI TYPU DI
DV11 DI ZAZDENE ZAZDIT
DV12 DV ZAZDENE ZHOTOVIT KOPII DVERI TYPU DV

VSECHNA OKNA OSADIT V LICI S FASADOU

POZNAMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodrzovat vysledky archeologického prazkumu.
2. VSechny vykopové prace budou provadény ruéné a pod dohledem archeologa a dodavatel bude
respektovat jeho pozadavky.
3. Pfed zahajenim stavby bude vypracovana vyrobni dokumentace vychazejici ze skuteéného stavu

(rozkresleni, oken, dvefi, truhlafskych a zamec&nickych vyrobk(, dilenska dokumentace prvkl krovu, detaily

osazeni vyplni otvor(, ukongeni stfechy a pod.).
4. Na zakladé dilenské dokumentace budou vytvoreny fyzické vzorky jednotlivych vyrobka a budou
predlozeny zastupci NPU, investora a architekta k odsouhlaseni.
5. Slozeni vnéjSich omitek bude v souladu se SHP a restauratorskou zpravou penetraéni natér, hrubsi
jadrova vapenna omitka nebo vapenocementova omitka, hladky vapenny Stuk, natér probarvenym

modifikovanym vapnem a hydrofobizacni nastfik). Barevnost finalniho natéru (probarvené modifikovaného

POZN. VSECHNY OKNA A DVERE JSOU RESTAUROVANY VCETNE ZAVESU A KOVANI

% restauratorska prace, ramcovy rozpodet viz restauratorsky a stavebnéhistoricky prizkum

vapno) bude uréena architekty a na zakladé fyzického vzorku predloZena k ovéfeni zastupci NPU a
investora.

6. Vnitini omitky, neni -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vapenné prody3né hladké omitky. barevnost bude

uréena architektem a na zakladé fyzického vzorku predloZena k ovéfeni zastupci NPU a investora.
7. Veskeré dfevéné prvky - nové i stavajici budou pfebrouseny a na oc€istény prvek bude aplikovana
impregnace prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Podrobnéji viz mykologicky prazkum.

8. Povrchova uprava drfevénych prvkl: 1x zakladové napoustédio nebo mofidlo, 2x zakladovy natér (lazura

nebo barva) po kazdé vrstvé prebrouseno, 1x kryci vrstva (lazura nebo barva).

9. VeSkeré piskovcové kameny z bouranych konstrukci budou uschovany a pouzity k dozdivani
poskozenych ¢asti.
10. Dodavatel je povinnen seznamit se s vysledky SHP.
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