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S.R.+395

VÝCHOD

nová opěrka - 100m2, š.0,6m, kameny stávající

nadezdívky: - 40m2, š.0,5m, CP

opravit - doplnit kámen cca do 10% - 80m2

koruna 25bm - bobrovky š. 700mm

omítky -  zatírané do líce zdiva 1250m2
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NÁVRH

památník

rozvaleno

návrh  260m2 zdi š. 0,6m postavit nově + základy (50% ze stávajícího kamene, 50% z cihel + HI)

omítky -  zatírané do líce zdiva 530m2

památník

rozvaleno

památník

koruna zdiva 75 bm - bobrovky š. 0,7m 
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SEVERNÍ OBVODOVÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ STAV

BOURÁNÍ

NÁVRH

A -Dobrý stav, maximálně lokálně přespárovat
 dvouvrstvá jádrová omítka zatíraná do líce zdiva

B -výměna kamene do 10%, lokálně přespárovat
 dvouvrstvá jádrová omítka, zatíraná do líce zdiva

C -rozvaleno, nově postavit

Nové zdivo, dozděno do takové výšky,
aby byly splněny požadavky pro zábradlí
cca 0,8 - 1,1m  dle tloušťky zdiva

Bourané kce

SO 19 OPLOCENÍ
19.A.1 jižní část - u ovocného sadu
19.A.2 východní část
19.A.3 východní část
19.A.4 východní část
19.B.1 západní část
19.B.2 severní část
19.C.1 jižní část - západně od mostu
19.C.2 jižní část - u SO 11
19.C.3 jižní část - u SO 01

POZNÁMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.

2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho požadavky.

3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu

(rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu,

detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).

4. Na záKVadě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou

předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.

5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší

jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným

modifikovaným vápnem a hydrofobizační nástřik). Barevnost finálního nátěru (probarvené

modifikovaného vápno) bude určena architekty a na záKVadě fyzického vzorku předložena k ověření

zástupci NPÚ a investora.

6. Vnitřní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost

bude určena architektem a na záKVadě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.

7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována

impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.

8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x záKVadové napouštědlo nebo mořidlo, 2x záKVadový nátěr

(lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).

9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání

poškozených částí.

10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.

11. Zeď omítnuta z obou stran od terénu až ke koruně dvouvrstvou omítkou na necementové bázi.
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ZÁPADNÍ OBVODOVÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ STAV

BOURÁNÍ

NÁVRH

západ

bouráme - cca. 114,4m2, tl. zdi 600mm 

omítka  - cca. 1130m2 

zpevnění koruny - bobrovky - 20bm, š. 0,6m 

oprava - doplnit kámen cca. 6,1m2, tl. zdi 600mm
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JIŽNÍ OBVODOVÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ STAV

BOURÁNÍ

NÁVRH

SO.19.B.2- u rozbořených částí vybrat zachované pískovcové kvádry, mechanicky očistit od mechu a použít pro dostavbu zdí

- zjistit únosnost stávajícího založení, dle potřeby ponechat nebo nahradit betonovým základem 1x1m do hloubky 1,2m

SO.19.A.2. - cihelná koruna z hladkých lícových cihel kladených na plocho přetažená přes okraj cca 30-40mm na každou stranu

SO.19.A.3. - cihelná koruna z hladkých lícových cihel kladených na plocho přetažená přes okraj cca 30-40mm na každou stranu

SO.19.A.4. - koruna zdi naplocho kladené pískovcové desky

- u rozbořených částí vybrat zachované pískovcové kvádry, mechanicky očistit od mechu a použít pro dostavbu zdí

- zjistit únosnost stávajícího založení, dle potřeby ponechat nebo nahradit betonovým základem 1x1m do hloubky 1,2m

SO.19.C.1. - stávající pletivo nahradit zídkou shodné konstrukce s navazující částí oplocení (výška 2m) 

SO.19.C.2. - koruna zdi z na plocho kladených pískovcových desek. Součástí je kamenný odvodňovací prvek, který bude doplněn trubkou, aby voda

SO.19.C.3. - koruna zdi naplocho kladené pálené cihly.

- ověřit únosnost podezdívky, dle potřeby mechanicky očistit a osekat na zdravou hmotu, ocelovými trny provázas s novou nadezdívkou.

- nadezdívka z kamene event. z plných pálených cihel, zakončit  cihelnou korunou z hladkých lícových cihel kladených na plocho.

stékala az za patu stěny. Trhliny budou staženy nerezovými pruty.

SO.19.A.1. - koruna zdi naplocho kladené pálené cihly

- u rozbořených částí vybrat zachované pískovcové kvádry, mechanicky očistit od mechu a použít pro dostavbu zdí

- zjistit únosnost stávajícího založení, dle potřeby ponechat nebo nahradit betonovým základem 1x1m do hloubky 1,2m

SO.19.D.1 - kamenné zdivo z hrubě opracovaných pískovcových kvádrů, doplněno v místě spár pískovcovými úlomky, částečně vyzděno z plných cihel.

Koruna zdi  z pálených střešních tašek bobrovek, v blízkosti SO01  zbytek pískovcové koruny.  

 Zeď bude omítnuta od terénu až ke koruně dvouvrstvou omítkou na necementové bázi. Spodní vrstva je hrubší a vyplní spáry,

vrchní je jemnozrnná a zatíraná do líce zdiva.  Obě plochy budou opatřeny hydrofobizačním nástřikem.


