
SO 21.B
vnitřní oplocení

SO 21 VNITŘNÍ OPLOCENÍ
21.A od SO 03 k SO 10
21.B u SO 11 (sloupky původní - přesunuty)
21.C neobsazeno
21.D u kuželníku
21.E u skleníku
21.F u so 08
21.G u rampy
21.H u so 04

SO 21.A
vnitřní oplocení

SO 21.A
vnitřní oplocení

SO 21.E
vnitřní oplocení

SO 21.D
vnitřní oplocení

SO 21.F
vnitřní oplocení

SO 21.G
vnitřní oplocení

SO 21.H
vnitřní oplocení

SO.21.A-A SO.21.A - B SO.21.A - C SO.21.A - D SO.21.B

POZNÁMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.

2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho požadavky.

3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu

(rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu,

detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).

4. Na záKVadě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou

předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.

5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší

jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným

modifikovaným vápnem a hydrofobizační nástřik). Barevnost finálního nátěru (probarvené

modifikovaného vápno) bude určena architekty a na záKVadě fyzického vzorku předložena k ověření

zástupci NPÚ a investora.

6. Vnitřní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost

bude určena architektem a na záKVadě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.

7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována

impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.

8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x záKVadové napouštědlo nebo mořidlo, 2x záKVadový nátěr

(lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).

9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání

poškozených částí.

10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.

11. Všechny prvky oplocení budou odborně renovovány, případně restaurovány na základě SHP a

orientačního rozpočtu na restaurátorské práce.

12. Na základě zjištění skutečného stavu bude vypracována dílenská dokumentace. Povrchové úpravy

sloupků i výplň mezi sloupky budou na základě předložených fyzických vzorků odsouhlaseny zástupcem

NPÚ a investorem.

Kamenné prvky

Část sloupků bude restaurována na základě SHP, ostatní budou včetně podezdívek odborně řemeslně

opraveny. Mechanicky odstranit nečistoty a vegeteci, případné ulámané části doplnit tmelem na

minerální bázi. Všechny kamenné prvky opatřit organokřemičitým nátěrem a hydrofobizačním nástřikem.

Podezdívka bude opatrně odkryta, dle potřeby bude provedeno po odkopání terénu vysvahování.

Podezdívku srovnat do pravidelného tvaru. Navazující kamenné rozvalené nebo poničené stupně budou

obnoveny a doplněny.

Kamenné sloupky srovnat do svislé polohy, tam kde je díky působení vzrostlých stromů srovnání

nemožné bez kácení,  ponechat ve stávající poloze. Sloupky  doplnit chybějícími částmi kamenných

říms, koulí.

Vnitřní pole mezi sloupky

Doplnit prvky otevíravých branek / 1 pole u SO 3 / a výplňových polí oplocení.

Branka u SO 3 bude provedena z masivního kovaného železa v dekoru navazujícího kovového pole

výplně oplocení. Zachované kovové výplně polí části oplocení přilehlé k SO 3 restaurátorsky opravit

event. neopravitelné prvky vyrobit dle dochovaného artefaktu.

Ostatní dnes prázdné výplně budou provedeny dle původního řešení. Výplňové pole bude tvořit dvojice

dřevěných vodorovných svlaků, na nichž bude přibito kovanými hřeby svislé dřevěné latování.

V místě prorostlého stromu do pilířku oplocení bude strom i pilířek zachován v současném stavu a

renovační práce budou prováděny tak,aby nedošlo, k poškození vzrostlého stromu.

Branka u cestičky k centrálnímu domku bude provedena z masivního kovaného železa v dekoru

kovového pole výplně oplocení u SO 03. Kovové prvky ošetřit nátěrem grafitovou černí.

Část vnitřního oplocení v jižní části zahrady ( oddělující zahradu od provozní komunikace spojující vstup

s klášterem) doplnit v původním duchu (dřevěné plaňky).


