
1
1

M 1:50
VÝZTUŽ OPĚRNÝCH STĚN

VÝPIS PRUTŮ

HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]

OCEL

CELKEM OCEL

10 505

 4734.43

  1       0.33  404    29.60     0.222       6   133.32
  2       1.11  130    88.89     0.616      10   144.30
  3       1.04  298   122.42     0.395       8   309.92
  4       2.50  94   371.07     1.579      16   235.00
  5       3.96  49   306.39     1.579      16   194.04
  6       2.70  151   251.14     0.616      10   407.70
  7        -X-  102   195.40     0.888      12   220.04
  8         Rv   1   864.86     0.888      12   973.94
  9       1.12  92    40.70     0.395       8   103.04

 10       3.45   4    21.79     1.579      16    13.80
 11      12.00   4    75.79     1.579      16    48.00
 12       1.17   4     7.39     1.579      16     4.68
 13      11.00   2    34.74     1.579      16    22.00
 14       0.82   4     5.18     1.579      16     3.28
 15      10.85   2    34.26     1.579      16    21.70
 16         Rv   1   362.12     0.616      10   587.85
 17      12.00  30   142.20     0.395       8   360.00
 18      11.00  28   121.66     0.395       8   308.00
 19      12.00  10   106.56     0.888      12   120.00
 20      11.10  10    98.57     0.888      12   111.00
 21      11.10   2     8.77     0.395       8    22.20
 22       1.17   2     3.69     1.579      16     2.34
 23       1.17   2     3.69     1.579      16     2.34
 24       2.70   2     8.53     1.579      16     5.40
 25       1.17   4     7.39     1.579      16     4.68
 26       2.65   2     8.37     1.579      16     5.30
 27       2.51  102   309.27     1.208      14   256.02
 28         Rv   1   682.25     1.208      14   564.78
 29       3.97  51   244.58     1.208      14   202.47
 30       3.99  50   177.16     0.888      12   199.50

 4734.4310 505
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OP3.1  - POHLED
TL. 250 mm

OP3.2  - POHLED
TL. 250 mm
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ŘEZ 1-1

NÁZEV PŘÍLOHY :

AKCE :

INVESTOR : 

MĚŘÍTKO:

:

DATUM :

BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KLÁŠTERNÍ 1, BROUMOV 550 01 

H.I.P.

EV. Č. AKCE

ČÍSLO PŘÍLOHY

024-12

HLAVNÍ ARCHITEKT ARCHITEKT

Ing. Zbyněk Ransdorf Ing.arch. Jana Kynčilová 

STUPEŇ PD : 

Č. PARÉ

11/2012

GEN. PROJEKTANT

KOORDINACE

KOOPERANT

Mgr.A. Aleš Lapka

Ing.arch. Anna Štembergová

ZODPOV. PROJEKTANT

OBJEKT :

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV -
REVITALIZACE KLÁŠTERA, ČÁST ZAHRADA

1 : 50

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

ADR s.r.o.
Libínská 3127/1
150 00 Praha 5
tel: 257 210 252

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A,
150 00 Praha 5
tel: 257 257 100

HSD statika s.r.o.

186 00 Praha 8 - Karlín
tel: 222 314 789

Šaldova 466/34

ČÁST :

Ing. Petr Skála

B.22.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ

FORMÁT 6 x A4

VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY B.19-29.1.7.-SO.22.L

V rastru 0,7 x 0,7 - 2 ks/m²

SCHEMA ULOŽENÍ DIST.
VÝZTUŽE - KOZLÍKŮ

PŘI OHÝBÁNÍ VÝZTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ 
ČSN EN 1992-1-1 ČL. 8.3 - PŘÍPUSTNÉ VNITŘNÍ PRŮMĚRY 
ZAKŘIVENÍ PŘI OHÝBÁNÍ PRUTŮ

PŘI OHÝBÁNÍ KÓTOVÁN
VNĚJŠÍ ROZMĚR

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE

POZNÁMKY
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ VÝZTUŽ PŘIZPŮSOBIT (rozhrnout nebo prostřihnout)
- VÝZTUŽ VYKÁZÁNA V BĚŽNÝCH METRECH  - přesahy 600 mm

SCHEMA ULOŽENÍ SPON

dR1

Ø   16=
7Ø4Ø

dR1
dR1

Ø

< >16

OHYBY VÝZTUŽE

dR1
Ø

KRYTÍ: 35 mm
OCEL: B500B

STĚNA
TL. 250 mm

DESKA
TL. 250 mm

V rastru 500 x 500 - 4,0 ks/m²

600

600
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SO.19-SO.29 OBJEKTY
VENKOVNÍCH PLOCH
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