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S

P
O

ZN
Á

M
KY

1. D
odavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkum

u.
2. V

šechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem
 archeologa a dodavatel bude respektovat jeho

požadavky.
3. P

řed zahájením
 stavby bude vypracována výrobní dokum

entace vycházející ze skutečného stavu (rozkreslení, oken, dveří,
truhlářských a zám

ečnických výrobků, dílenská dokum
entace prvků krovu, detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a

pod.).
4. N

a základě dílenské dokum
entace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou předloženy zástupci N

PÚ
,

investora a architekta k odsouhlasení.
5. S

ložení vnějších om
ítek bude v souladu se S

H
P

 a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší jádrová vápenná
om

ítka nebo vápenocem
entová om

ítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným
 m

odifikovaným
 vápnem

 a hydrofobizační
nástřik). B

arevnost finálního nátěru (probarvené m
odifikovaného vápno) bude určena architekty a na základě fyzického vzorku

předložena k ověření zástupci N
PÚ

 a investora.
6. V

nitřní om
ítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké om

ítky. barevnost bude určena
architektem

 a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci N
PÚ

 a investora.
7. V

eškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována im
pregnace prostředkem

proti dřevokazným
 houbám

 a hm
yzu. P

odrobněji viz m
ykologický průzkum

.
8. P

ovrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo m
ořidlo, 2x základový nátěr (lazura nebo barva) po

každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).
9. V

eškeré pískovcové kam
eny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání poškozených částí.

10. D
odavatel je povinnen seznám

it se s výsledky SH
P.


