
R11

R07

R08

RE

R06

R04

R02

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C

3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S OD ROZVADĚČE R11

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33

2000-4-41.ed.2:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

IZOLACÍ,KRYTY

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM

ZVÝŠENÁ - VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PODRUŽNÉ MĚŘENÍ

SCHÉMA VIZ. PD SO 11


